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Saulengestelle STEINEL

aus Stahl und Gusseisen mit Lamellengraphit

Bema i Ioz —

Saulengestelle aus Stahl

Die standardisierten Sdulengestelle aus Stahl werden in zahlreichen GréBen mit 2 Sdulen in den Varianten diagonal, hinten
stehend und mittig sowie mit 4 Sdulen angeboten. Sie sind mit Gleit- oder Kugelfiihrungen ausgestattet. Die spannungsarm
geglihten Gestellplatten sind allseitig bearbeitet und planparallel geschliffen. Séamtliche Gestelle aus Stahl werden nach der
Norm DIN 1690 Teil1 geprift und sind daher frei von Lunkern, Rissen und Einschliissen. Die Stahlgestelle kénnen, je nach
Variante, mit oder ohne Flihrungsplatte geliefert werden.

Saulengestelle aus Gusseisen mit Lamellengraphit

Die standardisierten Saulengestelle aus Gusseisen mit Lamellengraphit werden in zahlreichen genormten GréBen und For-
men gefertigt. Sdmtliche Gestelle aus Gusseisen mit Lamellengraphit werden nach der Norm DIN 1690 Teil1 geprift und
sind daher frei von Lunkern, Rissen und Einschlissen. Sie sind mit Gleit- oder Kugelfihrungen ausgestattet.
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Saulengestelle

fur Folgeverbundwerkzeuge, Stahlplatten

- = - -
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Saulengestelle fiir Folgeverbundwerkzeuge

Die standardisierten Saulengestelle fur Folgeverbundwerkzeuge sind mit Gleit- oder Kugelfiihrungen ausgestattet und wer-
den in unterschiedlichen GréBen angeboten. In diesen Grundaufbauten kénnen verschiedene Fertigungsschritte in mehreren
Folgen nacheinander durchgefiihrt werden, wie z. B. lochen, prégen, biegen und stanzen. Durch die in der Fihrungsplatte
eingebauten Mittenbundsaulen kénnen auftretende Seitenkrafte optimal aufgenommen werden.

Stahlplatten

Die Stahlplatten aus Material 1.1730 (C45) werden in unter-
schiedlichen GroBen angeboten. Sie sind spannungsarm
gegllht, allseitig bearbeitet und planparallel geschliffen.
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Saulengestelle

Sonderanfertigungen

Saulengestelle und Platten kénnen auch individuell nach Ihren
Vorgaben gefertigt werden. Dabei werden Platten je nach
GroBe planparallel geschliffen (bis 2000 x 1000 x 350 mm)
oder feingefrast (bis 2000 x 1500 x 350 mm).

An unseren Fertigungsstandorten kénnen innerhalb kirzes-
ter Zeit Gestelle produziert werden, die passgenau auf Ihr
Werkzeugkonzept abgestimmt sind. Dabei verarbeiten wir
vorzugsweise 1.1730 (C45) spannungsarm gegliht und die
hochfeste Aluminiumlegierung EN AW 7075 (AlZnMgCu1,5).
Auf Kundenwunsch kénnen auch Materialien wie z. B. 1.2312
(40CrMnMoS8-6) und TOOLOX verarbeitet werden.

Um lhre Anfragen prazise und schnell beantworten zu kénnen,
senden Sie uns Ihre Daten bitte als STEP- oder DXF-Datei zu.

Messen & Priifen
Durch den Einsatz neuester Messmaschinen kénnen wir Teile
in hochster Prazision messen und dokumentieren.

ACCURAII8 MICURA

Messbereich 1200 x 1800 x 800 500 x 500 x 500
Lédngen- E=19um E=0,7pm
abweichung 0 isgonale) 566 mm oamdondte)
Auflésung 0,20 um

Tischbelastung 2000 kg 280 kg

Auf Wunsch werden kundenspezifische Messprotokolle
erstellt und mitgeliefert.

Stand 10.2018

STEINEL Bearbeitungsservice

Lange Breite Hohe
Wasserstrahlen 2000 1500 150
Plasmanitrieren 2000 1500 350
Tieflochbohren 2000 1500 350
Drahterodieren 500 350 256
Flachschleifen 2000 1000 350
Frasen 2000 1500 350
Koordinatenschleifen 1300 800 350
Gewindeformen,
-schneiden, -frasen 2000 1500 320

1.5



ST3532 Saulengestell
Kugelfihrung
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STEINEL
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angelehnt an DIN 9868 Saulenposition
parallel mittig
Werkstoff
Stahl 1.1730 Hinweis
Abmessung c,, ¢, +0,2 bis +0,5
Flihrungsart
Kugelfhrung
axb a, [ d,/d,xlI d, e, (& c, Artikelnummer
160 x 80 60 36 19/20 x 160 40 100 32 32 ST3532 160 x 080
160 x 100 60 36 19/20x 160 40 100 32 32 ST3532 160 x 100
160 x 125 60 36 19/20x 160 40 100 32 32 ST3532 160 x 125
200 x 100 70 57 24/25 x 180 48 120 40 40 ST3532 200 x 100.1
32 40 ST3532 200 x 100.2
40 32 ST3532 200 x 100.3
32 32 ST3532 200 x 100.4
200 x 125 70 57 24/25 x 180 48 120 40 40 ST3532 200 x 125.1
32 40 ST3532 200 x 125.2
40 32 ST3532 200 x 125.3
32 32 ST3532 200 x 125.4
200 x 160 70 57 24/25 x 180 48 120 40 40 ST3532 200 x 160.1
32 40 ST3532 200 x 160.2
40 32 ST3532 200 x 160.3
32 32 ST3532 200 x 160.4
250 x 125 120 57 24/25x 180 48 170 40 40 ST3532 250 x 125.1
32 40 ST3532 250 x 125.2
40 32 ST3532 250 x 125.3
32 32 ST3532 250 x 125.4
250 x 160 120 57 24/25x 180 48 170 40 40 ST3532 250 x 160.1
32 40 ST3532 250 x 160.2
40 32 ST3532 250 x 160.3
32 32 ST3532 250 x 160.4
250 x 200 120 57 24/25 x 180 48 170 40 40 ST3532 250 x 200.1
32 40 ST3532 250 x 200.2
40 32 ST3532 250 x 200.3
32 32 ST3532 250 x 200.4
315 x 160 165 63 30/32 x 200 56 225 50 50 ST3532 315 x 160.1
40 50 ST3532 315 x 160.2
50 40 ST3532 315 x 160.3
40 40 ST3532 315 x 160.4
315 x 200 165 63 30/32 x 200 56 225 50 50 ST3532 315 x 200.1
40 50 ST3532 315 x 200.2
50 40 ST3532 315 x 200.3
40 40 ST3532 315 x 200.4
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ST3532 Saulengestell
Kugelfihrung

STEINEL

axb a, < d,/d,xlI d, e, (& c, Artikelnummer
315 x 250 165 63 30/32x 200 56 225 50 50 ST3532 315 x 250.1
40 50 ST3532 315 x 250.2
50 40 ST3532 315 x 250.3
40 40 ST3532 315 x 250.4
400 x 200 250 63 30/32x 200 56 310 50 50 ST3532 400 x 200.1
40 50 ST3532 400 x 200.2
50 40 ST3532 400 x 200.3
40 40 ST3532 400 x 200.4
400 x 250 250 63 30/32x 200 56 310 50 50 ST3532 400 x 250.1
40 50 ST3532 400 x 250.2
50 40 ST3532 400 x 250.3
40 40 ST3532 400 x 250.4
400 x 315 250 63 30/32x200 56 310 50 50 ST3532 400 x 315.1
40 50 ST3532 400 x 315.2
50 40 ST3532 400 x 315.3
40 40 ST3532 400 x 315.4
500 x 250 330 70 38/40 x 200 66 400 50 50 ST3532 500 x 250.1
40 50 ST3532 500 x 250.2
50 40 ST3532 500 x 250.3
40 40 ST3532 500 x 250.4
500 x 315 330 70 38/40 x 200 66 400 50 50 ST3532 500 x 315.1
40 50 ST3532 500 x 315.2
50 40 ST3532 500 x 315.3
40 40 ST3532 500 x 315.4
500 x 400 330 70 38 /40 x 200 66 400 50 50 ST3532 500 x 400.1
40 50 ST3532 500 x 400.2
50 40 ST3532 500 x 400.3
40 40 ST3532 500 x 400.4
630 x 315 430 80 48 /50 x 250 80 510 63 63 ST3532 630 x 315.1
63 50 ST3532 630 x 315.3
630 x 315 430 80 48 /50 x 224 80 510 50 63 ST3532 630 x 315.2
50 50 ST3532 630 x 315.4
630 x 400 430 80 48 /50 x 250 80 510 63 63 ST3532 630 x 400.1
63 50 ST3532 630 x 400.3
630 x 400 430 80 48 /50 x 224 80 510 50 63 ST3532 630 x 400.2
50 50 ST3532 630 x 400.4
630 x 500 430 80 48 /50 x 250 80 510 63 63 ST3532 630 x 500.1
63 50 ST3532 630 x 500.3
630 x 500 430 80 48 /50 x 224 80 510 50 63 ST3532 630 x 500.2
50 50 ST3532 630 x 500.4
710 x 400 510 80 48 /50 x 250 80 590 63 63 ST3532 710 x 400.1
63 50 ST3532 710 x 400.3
710 x 400 510 80 48 /50 x 224 80 590 50 63 ST3532 710 x 400.2
50 50 ST3532 710 x 400.4
710 x 500 510 80 48 /50 x 250 80 590 63 63 ST3532 710 x 500.1
63 50 ST3532 710 x 500.3
710 x 500 510 80 48 /50 x 224 80 590 50 63 ST3532 710 x 500.2
50 50 ST3532 710 x 500.4
710 x 630 510 80 48 /50 x 250 80 590 63 63 ST3532 710 x 630.1
63 50 ST3532 710 x 630.3
710 x 630 510 80 48 /50 x 224 80 590 50 63 ST3532 710 x 630.2
50 50 ST3532 710 x 630.4
800 x 400 600 80 48 /50 x 250 80 680 63 63 ST3532 800 x 400.1
63 50 ST3532 800 x 400.3
800 x 400 600 80 48 /50 x 224 80 680 50 63 ST3532 800 x 400.2
50 50 ST3532 800 x 400.4
800 x 500 600 80 48 /50 x 250 80 680 63 63 ST3532 800 x 500.1
63 50 ST3532 800 x 500.3
800 x 500 600 80 48 /50 x 224 80 680 50 63 ST3532 800 x 500.2
50 50 ST3532 800 x 500.4
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ST3532 Saulengestell

STEINEL

Kugelfihrung
axb a, [ d,/d,xlI d, e, () c, Artikelnummer
800 x 630 600 80 48 /50 x 250 80 680 63 63 ST3532 800 x 630.1
63 50 ST3532 800 x 630.3
800 x 630 600 80 48 /50 x 224 80 680 50 63 ST3532 800 x 630.2
50 50 ST3532 800 x 630.4
1.8
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ST3539 Saulengestell STEINEL

GleitfiUhrung bronziert
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angelehnt an DIN 9868 Saulenposition
parallel mittig
Werkstoff
Stahl 1.1730 Hinweis
Abmessung ¢,, ¢, +0,2 bis +0,5
Flihrungsart

Gleitfuhrung bronziert

axb a, (9 d,/d,xlI d, e, (& c, Artikelnummer
160 x 80 60 20 19/20x 160 40 100 32 32 ST3539 160 x 080
160 x 100 60 20 19/20x 160 40 100 32 32 ST3539 160 x 100
160 x 125 60 20 19/20x 160 40 100 32 32 ST3539 160 x 125
200 x 100 70 37 24/25x 180 48 120 40 40 ST3539 200 x 100.1
32 40 ST3539 200 x 100.2
40 32 ST3539 200 x 100.3
32 32 ST3539 200 x 100.4
200 x 125 70 37 24 /25 x 180 48 120 40 40 ST3539 200 x 125.1
32 40 ST3539 200 x 125.2
40 32 ST3539 200 x 125.3
32 32 ST3539 200 x 125.4
200 x 160 70 37 24 /25 x 180 48 120 40 40 ST3539 200 x 160.1
32 40 ST3539 200 x 160.2
40 32 ST3539 200 x 160.3
32 32 ST3539 200 x 160.4
250 x 125 120 37 24 /25 x 180 48 170 40 40 ST3539 250 x 125.1
32 40 ST3539 250 x 125.2
40 32 ST3539 250 x 125.3
32 32 ST3539 250 x 125.4
250 x 160 120 37 24/25x 180 48 170 40 40 ST3539 250 x 160.1
32 40 ST3539 250 x 160.2
40 32 ST3539 250 x 160.3
32 32 ST3539 250 x 160.4
250 x 200 120 37 24/25x 180 48 170 40 40 ST3539 250 x 200.1
32 40 ST3539 250 x 200.2
40 32 ST3539 250 x 200.3
32 32 ST3539 250 x 200.4
315 x 160 165 45 30/32 x 200 56 225 50 50 ST3539 315 x 160.1
40 50 ST3539 315 x 160.2
50 40 ST3539 315 x 160.3
40 40 ST3539 315 x 160.4
315 x 200 165 45 30/32x 200 56 225 50 50 ST3539 315 x 200.1
40 50 ST3539 315 x 200.2
50 40 ST3539 315 x 200.3
40 40 ST3539 315 x 200.4
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ST3539 Saulengestell STEINEL

GleitfiUhrung bronziert

axb a, C, d,/d,xlI d, e, (& c Artikelnummer
315 x 250 165 45 30/32x 200 56 225 50 50 ST3539 315 x 250.1
40 50 ST3539 315 x 250.2
50 40 ST3539 315 x 250.3
40 40 ST3539 315 x 250.4
400 x 200 250 45 30/32x 200 56 310 50 50 ST3539 400 x 200.1
40 50 ST3539 400 x 200.2
50 40 ST3539 400 x 200.3
40 40 ST3539 400 x 200.4
400 x 250 250 45 30/32x 200 56 310 50 50 ST3539 400 x 250.1
40 50 ST3539 400 x 250.2
50 40 ST3539 400 x 250.3
40 40 ST3539 400 x 250.4
400 x 315 250 45 30/32x200 56 310 50 50 ST3539 400 x 315.1
40 50 ST3539 400 x 315.2
50 40 ST3539 400 x 315.3
40 40 ST3539 400 x 315.4
500 x 250 330 45 38/40 x 200 66 400 50 50 ST3539 500 x 250.1
40 50 ST3539 500 x 250.2
50 40 ST3539 500 x 250.3
40 40 ST3539 500 x 250.4
500 x 315 330 45 38/40 x 200 66 400 50 50 ST3539 500 x 315.1
40 50 ST3539 500 x 315.2
50 40 ST3539 500 x 315.3
40 40 ST3539 500 x 315.4
500 x 400 330 45 38 /40 x 200 66 400 50 50 ST3539 500 x 400.1
40 50 ST3539 500 x 400.2
50 40 ST3539 500 x 400.3
40 40 ST3539 500 x 400.4
630 x 315 430 50 48 /50 x 250 80 510 63 63 ST3539 630 x 315.1
63 50 ST3539 630 x 315.3
630 x 315 430 50 48 /50 x 224 80 510 50 63 ST3539 630 x 315.2
50 50 ST3539 630 x 315.4
630 x 400 430 50 48 /50 x 250 80 510 63 63 ST3539 630 x 400.1
63 50 ST3539 630 x 400.3
630 x 400 430 50 48 /50 x 224 80 510 50 63 ST3539 630 x 400.2
50 50 ST3539 630 x 400.4
630 x 500 430 50 48 /50 x 250 80 510 63 63 ST3539 630 x 500.1
63 50 ST3539 630 x 500.3
630 x 500 430 50 48 /50 x 224 80 510 50 63 ST3539 630 x 500.2
50 50 ST3539 630 x 500.4
710 x 400 510 50 48 /50 x 250 80 590 63 63 ST3539 710 x 400.1
63 50 ST3539 710 x 400.3
710 x 400 510 50 48 /50 x 224 80 590 50 63 ST3539 710 x 400.2
50 50 ST3539 710 x 400.4
710 x 500 510 50 48 /50 x 250 80 590 63 63 ST3539 710 x 500.1
63 50 ST3539 710 x 500.3
710 x 500 510 50 48 /50 x 224 80 590 50 63 ST3539 710 x 500.2
50 50 ST3539 710 x 500.4
710 x 630 510 50 48 /50 x 250 80 590 63 63 ST3539 710 x 630.1
63 50 ST3539 710 x 630.3
710 x 630 510 50 48 /50 x 224 80 590 50 63 ST3539 710 x 630.2
50 50 ST3539 710 x 630.4
800 x 400 600 50 48 /50 x 250 80 680 63 63 ST3539 800 x 400.1
63 50 ST3539 800 x 400.3
800 x 400 600 50 48 /50 x 224 80 680 50 63 ST3539 800 x 400.2
50 50 ST3539 800 x 400.4
800 x 500 600 50 48 /50 x 250 80 680 63 63 ST3539 800 x 500.1
63 50 ST3539 800 x 500.3
800 x 500 600 50 48 /50 x 224 80 680 50 63 ST3539 800 x 500.2
50 50 ST3539 800 x 500.4
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ST3539 Saulengestell

GleitfiUhrung bronziert

STEINEL

axb a, c, d,/d,xlI d, e, () c, Artikelnummer
800 x 630 600 50 48 /50 x 250 80 680 63 63 ST3539 800 x 630.1
63 50 ST3539 800 x 630.3
800 x 630 600 50 48 /50 x 224 80 680 50 63 ST3539 800 x 630.2
50 50 ST3539 800 x 630.4

Stand 10.2018
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ST3542 Saulengestell STEINEL
Kugelfihrung
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angelehnt an DIN 9868 Saulenposition
Ubereck
Werkstoff
Stahl 1.1730 Hinweis
Abmessung c,, ¢, +0,2 bis +0,5
Flihrungsart
Kugelfhrung
axb a, b, C d,/d,xI d, e, e, (& c, Artikelnummer
160 x 160 60 60 36 19/20 x 160 40 100 100 32 32 ST3542 160 x 160
200 x 200 70 70 57 24/25 x 180 48 120 120 40 40 ST3542 200 x 200.1
32 40 ST3542 200 x 200.2
40 32 ST3542 200 x 200.3
32 32 ST3542 200 x 200.4
250 x 200 120 70 57 24/25x 180 48 170 120 40 40 ST3542 250 x 200.1
32 40 ST3542 250 x 200.2
40 32 ST3542 250 x 200.3
32 32 ST3542 250 x 200.4
250 x 250 120 120 57 24/25 x 180 48 170 170 40 40 ST3542 250 x 250.1
32 40 ST3542 250 x 250.2
40 32 ST3542 250 x 250.3
32 32 ST3542 250 x 250.4
315 x 200 165 50 63 30/32 x 200 56 225 110 50 50 ST3542 315 x 200.1
40 50 ST3542 315 x 200.2
50 40 ST3542 315 x 200.3
40 40 ST3542 315 x 200.4
315 x 250 165 100 63 30/32 x 200 56 225 160 50 50 ST3542 315 x 250.1
40 50 ST3542 315 x 250.2
50 40 ST3542 315 x 250.3
40 40 ST3542 315 x 250.4
315x 315 165 165 63 30/32 x 200 56 225 225 50 50 ST3542 315 x 315.1
40 50 ST3542 315 x 315.2
50 40 ST3542 315 x 315.3
40 40 ST3542 315 x 315.4
400 x 200 250 50 63 30/32x200 56 310 110 50 50 ST3542 400 x 200.1
40 50 ST3542 400 x 200.2
50 40 ST3542 400 x 200.3
40 40 ST3542 400 x 200.4
400 x 250 250 100 63 30/32 x 200 56 310 160 50 50 ST3542 400 x 250.1
40 50 ST3542 400 x 250.2
50 40 ST3542 400 x 250.3
40 40 ST3542 400 x 250.4
400 x 315 250 165 63 30/32 x 200 56 310 225 50 50 ST3542 400 x 315.1
40 50 ST3542 400 x 315.2
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ST3542 Saulengestell
Kugelfihrung

STEINEL

axb a, b, [ d,/d,xlI d, e, e, (& c, Artikelnummer
400 x 315 250 165 63 30/32x200 56 310 225 50 40 ST3542 400 x 315.3
40 40 ST3542 400 x 315.4
400 x 400 250 250 63 30/32x200 56 310 310 50 50 ST3542 400 x 400.1
40 50 ST3542 400 x 400.2
50 40 ST3542 400 x 400.3
40 40 ST3542 400 x 400.4
500 x 250 330 80 70 38/40 x 200 66 400 150 50 50 ST3542 500 x 250.1
40 50 ST3542 500 x 250.2
50 40 ST3542 500 x 250.3
40 40 ST3542 500 x 250.4
500 x 315 330 145 70 38/40x 200 66 400 215 50 50 ST3542 500 x 315.1
40 50 ST3542 500 x 315.2
50 40 ST3542 500 x 315.3
40 40 ST3542 500 x 315.4
500 x 400 330 230 70 38/40 x 200 66 400 300 50 50 ST3542 500 x 400.1
40 50 ST3542 500 x 400.2
50 40 ST3542 500 x 400.3
40 40 ST3542 500 x 400.4
500 x 500 330 330 70 38/40x 200 66 400 400 50 50 ST3542 500 x 500.1
40 50 ST3542 500 x 500.2
50 40 ST3542 500 x 500.3
40 40 ST3542 500 x 500.4
630 x 315 430 115 80 48 /50 x 250 80 510 195 63 63 ST3542 630 x 315.1
63 50 ST3542 630 x 315.3
630 x 315 430 115 80 48 /50 x 224 80 510 195 50 63 ST3542 630 x 315.2
50 50 ST3542 630 x 315.4
630 x 400 430 200 80 48 /50 x 250 80 510 280 63 63 ST3542 630 x 400.1
63 50 ST3542 630 x 400.3
630 x 400 430 200 80 48 /50 x 224 80 510 280 50 63 ST3542 630 x 400.2
50 50 ST3542 630 x 400.4
630 x 500 430 300 80 48 /50 x 250 80 510 380 63 63 ST3542 630 x 500.1
63 50 ST3542 630 x 500.3
630 x 500 430 300 80 48 /50 x 224 80 510 380 50 63 ST3542 630 x 500.2
50 50 ST3542 630 x 500.4
630 x 630 430 430 80 48 /50 x 250 80 510 510 63 63 ST3542 630 x 630.1
63 50 ST3542 630 x 630.3
630 x 630 430 430 80 48 /50 x 224 80 510 510 50 63 ST3542 630 x 630.2
50 50 ST3542 630 x 630.4
710 x 400 510 200 80 48 /50 x 250 80 590 280 63 63 ST3542 710 x 400.1
63 50 ST3542 710 x 400.3
710 x 400 510 200 80 48 /50 x 224 80 590 280 50 63 ST3542 710 x 400.2
50 50 ST3542 710 x 400.4
710 x 500 510 300 80 48 /50 x 250 80 590 380 63 63 ST3542 710 x 500.1
63 50 ST3542 710 x 500.3
710 x 500 510 300 80 48 /50 x 224 80 590 380 50 63 ST3542 710 x 500.2
50 50 ST3542 710 x 500.4
710 x 630 510 430 80 48 /50 x 250 80 590 510 63 63 ST3542 710 x 630.1
63 50 ST3542 710 x 630.3
710 x 630 510 430 80 48 /50 x 224 80 590 510 50 63 ST3542 710 x 630.2
50 50 ST3542 710 x 630.4
800 x 400 600 200 80 48 /50 x 250 80 680 280 63 63 ST3542 800 x 400.1
63 50 ST3542 800 x 400.3
800 x 400 600 200 80 48 /50 x 224 80 680 280 50 63 ST3542 800 x 400.2
50 50 ST3542 800 x 400.4
800 x 500 600 300 80 48 /50 x 250 80 680 380 63 63 ST3542 800 x 500.1
63 50 ST3542 800 x 500.3
800 x 500 600 300 80 48 /50 x 224 80 680 380 50 63 ST3542 800 x 500.2
50 50 ST3542 800 x 500.4
800 x 630 600 430 80 48 /50 x 250 80 680 510 63 63 ST3542 800 x 630.1
63 50 ST3542 800 x 630.3
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ST3542 Saulengestell STEINEL
Kugelflihrung

axb a, b, C d,/d,xlI d, e, e, () C, Artikelnummer
800 x 630 600 430 80 48 /50 x 224 80 680 510 50 63 ST3542 800 x 630.2
50 50 ST3542 800 x 630.4

1.14 Stand 10.2018



ST3549 Saulengestell

GleitfiUhrung bronziert

STEINEL

a2

) ; o e
| o T o foud —+1—t4-
L B r
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angelehnt an DIN 9868 Saulenposition
Ubereck
Werkstoff
Stahl 1.1730 Hinweis
Abmessung ¢,, ¢, +0,2 bis +0,5
Flihrungsart
Gleitfuhrung bronziert
axb a, b, C, d,/d,xlI d, e, e, (& c, Artikelnummer
160 x 160 60 60 20 19/20 x 160 40 100 100 32 32 ST3549 160 x 160
200 x 200 70 70 37 24/25x 180 48 120 120 40 40 ST3549 200 x 200.1
32 40 ST3549 200 x 200.2
40 32 ST3549 200 x 200.3
32 32 ST3549 200 x 200.4
250 x 200 120 70 37 24/25x 180 48 170 120 40 40 ST3549 250 x 200.1
32 40 ST3549 250 x 200.2
40 32 ST3549 250 x 200.3
32 32 ST3549 250 x 200.4
250 x 250 120 120 37 24/25x 180 48 170 170 40 40 ST3549 250 x 250.1
32 40 ST3549 250 x 250.2
40 32 ST3549 250 x 250.3
32 32 ST3549 250 x 250.4
315 x 200 165 50 45 30/32 x 200 56 225 110 50 50 ST3549 315 x 200.1
40 50 ST3549 315 x 200.2
50 40 ST3549 315 x 200.3
40 40 ST3549 315 x 200.4
315 x 250 165 100 45 30/32 x 200 56 225 160 50 50 ST3549 315 x 250.1
40 50 ST3549 315 x 250.2
50 40 ST3549 315 x 250.3
40 40 ST3549 315 x 250.4
315x315 165 165 45 30/32x 200 56 225 225 50 50 ST3549 315 x 315.1
40 50 ST3549 315 x 315.2
50 40 ST3549 315 x 315.3
40 40 ST3549 315 x 315.4
400 x 200 250 50 45 30/32x200 56 310 110 50 50 ST3549 400 x 200.1
40 50 ST3549 400 x 200.2
50 40 ST3549 400 x 200.3
40 40 ST3549 400 x 200.4
400 x 250 250 100 45 30/32 x 200 56 310 160 50 50 ST3549 400 x 250.1
40 50 ST3549 400 x 250.2
50 40 ST3549 400 x 250.3
40 40 ST3549 400 x 250.4
400 x 315 250 165 45 30/32 x 200 56 310 225 50 50 ST3549 400 x 315.1
40 50 ST3549 400 x 315.2

Stand 10.2018
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Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3549 Saulengestell

GleitfiUhrung bronziert

STEINEL

axb a, b, C, d,/d,xl d, e, e, c, c, Artikelnummer
400 x 315 250 165 45 30/32x 200 56 310 225 50 40 ST3549 400 x 315.3
40 40 ST3549 400 x 315.4
400 x 400 250 250 45 30/32 x 200 56 310 310 50 50 ST3549 400 x 400.1
40 50 ST3549 400 x 400.2
50 40 ST3549 400 x 400.3
40 40 ST3549 400 x 400.4
500 x 250 330 80 45 38/40 x 200 66 400 150 50 50 ST3549 500 x 250.1
40 50 ST3549 500 x 250.2
50 40 ST3549 500 x 250.3
40 40 ST3549 500 x 250.4
500 x 315 330 145 45 38/40x 200 66 400 215 50 50 ST3549 500 x 315.1
40 50 ST3549 500 x 315.2
50 40 ST3549 500 x 315.3
40 40 ST3549 500 x 315.4
500 x 400 330 230 45 38/40 x 200 66 400 300 50 50 ST3549 500 x 400.1
40 50 ST3549 500 x 400.2
50 40 ST3549 500 x 400.3
40 40 ST3549 500 x 400.4
500 x 500 330 330 45 38/40 x 200 66 400 400 50 50 ST3549 500 x 500.1
40 50 ST3549 500 x 500.2
50 40 ST3549 500 x 500.3
40 40 ST3549 500 x 500.4
630 x 315 430 115 50 48 /50 x 250 80 510 195 63 63 ST3549 630 x 315.1
63 50 ST3549 630 x 315.3
630 x 315 430 115 50 48 /50 x 224 80 510 195 50 63 ST3549 630 x 315.2
50 50 ST3549 630 x 315.4
630 x 400 430 200 50 48 /50 x 250 80 510 280 63 63 ST3549 630 x 400.1
63 50 ST3549 630 x 400.3
630 x 400 430 200 50 48 /50 x 224 80 510 280 50 63 ST3549 630 x 400.2
50 50 ST3549 630 x 400.4
630 x 500 430 300 50 48 /50 x 250 80 510 380 63 63 ST3549 630 x 500.1
63 50 ST3549 630 x 500.3
630 x 500 430 300 50 48 /50 x 224 80 510 380 50 63 ST3549 630 x 500.2
50 50 ST3549 630 x 500.4
630 x 630 430 430 50 48 /50 x 250 80 510 510 63 63 ST3549 630 x 630.1
63 50 ST3549 630 x 630.3
630 x 630 430 430 50 48 /50 x 224 80 510 510 50 63 ST3549 630 x 630.2
50 50 ST3549 630 x 630.4
710 x 400 510 200 50 48 /50 x 250 80 590 280 63 63 ST3549 710 x 400.1
63 50 ST3549 710 x 400.3
710 x 400 510 200 50 48 /50 x 224 80 590 280 50 63 ST3549 710 x 400.2
50 50 ST3549 710 x 400.4
710 x 500 510 300 50 48 /50 x 250 80 590 380 63 63 ST3549 710 x 500.1
63 50 ST3549 710 x 500.3
710 x 500 510 300 50 48 /50 x 224 80 590 380 50 63 ST3549 710 x 500.2
50 50 ST3549 710 x 500.4
710 x 630 510 430 50 48 /50 x 250 80 590 510 63 63 ST3549 710 x 630.1
63 50 ST3549 710 x 630.3
710 x 630 510 430 50 48 /50 x 224 80 590 510 50 63 ST3549 710 x 630.2
50 50 ST3549 710 x 630.4
800 x 400 600 200 50 48 /50 x 250 80 680 280 63 63 ST3549 800 x 400.1
63 50 ST3549 800 x 400.3
800 x 400 600 200 50 48 /50 x 224 80 680 280 50 63 ST3549 800 x 400.2
50 50 ST3549 800 x 400.4
800 x 500 600 300 50 48 /50 x 250 80 680 380 63 63 ST3549 800 x 500.1
63 50 ST3549 800 x 500.3
800 x 500 600 300 50 48 /50 x 224 80 680 380 50 63 ST3549 800 x 500.2
50 50 ST3549 800 x 500.4
800 x 630 600 430 50 48 /50 x 250 80 680 510 63 63 ST3549 800 x 630.1
63 50 ST3549 800 x 630.3

Stand 10.2018



ST3549 Saulengestell

GleitfiUhrung bronziert

800 x 630 600 430 50

STEINEL

Artikelnummer

63 ST3549 800 x 630.2

50 ST3549 800 x 630.4

Stand 10.2018

Gewinde- Stickstoff- Feder: Aktiv- Fihrungs-
elemente formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-

Zubehor



ST3552 Saulengestell
Kugelfihrung

STEINEL

Tt
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| ry 1L | d2 2
- - -~ / | JEs |
a;
—————— el .
angelehnt an DIN 9868 Saulenposition
hinten stehend
Werkstoff
Stahl 1.1730 Hinweis
Abmessung c,, ¢, +0,2 bis +0,5
Flihrungsart
Kugelfhrung
axb a, b, [ d,xI d, e e, c c, Artikelnummer
160 x 100 60 50 36 20 x 160 40 100 70 32 32 ST3552 160 x 100
160 x 125 60 75 36 20 x 160 40 100 95 32 32 ST3552 160 x 125
160 x 160 60 110 36 20 x 160 40 100 130 32 32 ST3552 160 x 160
200 x 125 70 60 57 25X 180 48 120 85 40 40 ST3552 200 x 125.1
32 40 ST3552 200 x 125.2
40 32 ST3552 200 x 125.3
32 32 ST3552 200 x 125.4
200 x 160 70 95 57 25x 180 48 120 120 40 40 ST3552 200 x 160.1
32 40 ST3552 200 x 160.2
40 32 ST3552 200 x 160.3
32 32 ST3552 200 x 160.4
200 x 200 70 135 57 25x 180 48 120 160 40 40 ST3552 200 x 200.1
32 40 ST3552 200 x 200.2
40 32 ST3552 200 x 200.3
32 32 ST3552 200 x 200.4
250 x 125 120 60 57 25x 180 48 170 85 40 40 ST3552 250 x 125.1
32 40 ST3552 250 x 125.2
40 32 ST3552 250 x 125.3
32 32 ST3552 250 x 125.4
250 x 160 120 95 57 25X 180 48 170 120 40 40 ST3552 250 x 160.1
32 40 ST3552 250 x 160.2
40 32 ST3552 250 x 160.3
32 32 ST3552 250 x 160.4
250 x 200 120 135 57 25x 180 48 170 160 40 40 ST3552 250 x 200.1
32 40 ST3552 250 x 200.2
40 32 ST3552 250 x 200.3
32 32 ST3552 250 x 200.4
250 x 250 120 185 37 25 x 180 48 170 210 40 40 ST3552 250 x 250.1
32 40 ST3552 250 x 250.2
40 32 ST3552 250 x 250.3
32 32 ST3552 250 x 250.4
315 x 160 165 85 63 32 x 200 56 225 115 50 50 ST3552 315 x 160.1
40 50 ST3552 315 x 160.2
50 40 ST3552 315 x 160.3
40 40 ST3552 315 x 160.4

Stand 10.2018



ST3552 Saulengestell
Kugelfihrung

STEINEL

axb a, b, (8 d, x| d, e, e, c c, Artikelnummer
315 x 200 165 125 63 32 x 200 56 225 155 50 50 ST3552 315 x 200.1
40 50 ST3552 315 x 200.2
50 40 ST3552 315 x 200.3
40 40 ST3552 315 x 200.4
315 x 250 165 175 63 32 x 200 56 225 205 50 50 ST3552 315 x 250.1
40 50 ST3552 315 x 250.2
50 40 ST3552 315 x 250.3
40 40 ST3552 315 x 250.4
315x 315 165 240 63 32 x 200 56 225 270 50 50 ST3552 315 x 315.1
40 50 ST3552 315 x 315.2
50 40 ST3552 315 x 315.3
40 40 ST3552 315 x 315.4
400 x 200 250 125 63 32 x 200 56 310 155 50 50 ST3552 400 x 200.1
40 50 ST3552 400 x 200.2
50 40 ST3552 400 x 200.3
40 40 ST3552 400 x 200.4
400 x 250 250 175 63 32 x 200 56 310 205 50 50 ST3552 400 x 250.1
40 50 ST3552 400 x 250.2
50 40 ST3552 400 x 250.3
40 40 ST3552 400 x 250.4
400 x 315 250 240 63 32 x 200 56 310 270 50 50 ST3552 400 x 315.1
40 50 ST3552 400 x 315.2
50 40 ST3552 400 x 315.3
40 40 ST3552 400 x 315.4
400 x 400 250 325 63 32 x 200 56 310 355 50 50 ST3552 400 x 400.1
40 50 ST3552 400 x 400.2
50 40 ST3552 400 x 400.3
40 40 ST3552 400 x 400.4
500 x 250 330 165 70 40 x 200 66 400 200 50 50 ST3552 500 x 250.1
40 50 ST3552 500 x 250.2
50 40 ST3552 500 x 250.3
40 40 ST3552 500 x 250.4
500 x 315 330 230 70 40 x 200 66 400 265 50 50 ST3552 500 x 315.1
40 50 ST3552 500 x 315.2
50 40 ST3552 500 x 315.3
40 40 ST3552 500 x 315.4
500 x 400 330 315 70 40 x 200 66 400 350 50 50 ST3552 500 x 400.1
40 50 ST3552 500 x 400.2
50 40 ST3552 500 x 400.3
40 40 ST3552 500 x 400.4
500 x 500 330 415 70 40 x 200 66 400 450 50 50 ST3552 500 x 500.1
40 50 ST3552 500 x 500.2
50 40 ST3552 500 x 500.3
40 40 ST3552 500 x 500.4
630 x 315 430 215 80 50 x 250 80 510 255 63 63 ST3552 630 x 315.1
63 50 ST3552 630 x 315.3
630 x 315 430 215 80 50 x 224 80 510 255 50 63 ST3552 630 x 315.2
50 50 ST3552 630 x 315.4
630 x 400 430 300 80 50 x 250 80 510 340 63 63 ST3552 630 x 400.1
63 50 ST3552 630 x 400.3
630 x 400 430 300 80 50 x 224 80 510 340 50 63 ST3552 630 x 400.2
50 50 ST3552 630 x 400.4
630 x 500 430 400 80 50 x 250 80 510 440 63 63 ST3552 630 x 500.1
63 50 ST3552 630 x 500.3
630 x 500 430 400 80 50 x 224 80 510 440 50 50 ST3552 630 x 500.4
50 63 ST3552 630 x 500.2
630 x 630 430 530 80 50 x 250 80 510 570 63 63 ST3552 630 x 630.1
63 50 ST3552 630 x 630.3
630 x 630 430 530 80 50 x 224 80 510 570 50 63 ST3552 630 x 630.2
50 50 ST3552 630 x 630.4

Stand 10.2018

Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3552 Saulengestell STEINEL
Kugelfihrung

axb a, b, C d, x| d, e e, c c, Artikelnummer
710 x 400 510 300 80 50 x 250 80 590 340 63 63 ST3552 710 x 400.1
63 50 ST3552 710 x 400.3
710 x 400 510 300 80 50 x 224 80 590 340 50 63 ST3552 710 x 400.2
50 50 ST3552 710 x 400.4
710 x 500 510 400 80 50 x 250 80 590 440 63 63 ST3552 710 x 500.1
63 50 ST3552 710 x 500.3
710 x 500 510 400 80 50 x 224 80 590 440 50 63 ST3552 710 x 500.2
50 50 ST3552 710 x 500.4
710 x 630 510 530 80 50 x 250 80 590 570 63 63 ST3552 710 x 630.1
63 50 ST3552 710 x 630.3
710 x 630 510 530 80 50 x 224 80 590 570 50 63 ST3552 710 x 630.2
50 50 ST3552 710 x 630.4
800 x 400 600 300 80 50 x 250 80 680 340 63 63 ST3552 800 x 400.1
63 50 ST3552 800 x 400.3
800 x 400 600 300 80 50 x 224 80 680 340 50 63 ST3552 800 x 400.2
50 50 ST3552 800 x 400.4
800 x 500 600 400 80 50 x 250 80 680 440 63 63 ST3552 800 x 500.1
63 50 ST3552 800 x 500.3
800 x 500 600 400 80 50 x 224 80 680 440 50 63 ST3552 800 x 500.2
50 50 ST3552 800 x 500.4
800 x 630 600 530 80 50 x 250 80 680 570 63 63 ST3552 800 x 630.1
63 50 ST3552 800 x 630.3
800 x 630 600 530 80 50 x 224 80 680 570 50 63 ST3552 800 x 630.2
50 50 ST3552 800 x 630.4

1.20 Stand 10.2018



ST3559 Saulengestell

GleitfiUhrung bronziert

STEINEL

' ol Oy
., = 1F LI[ ] e
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2
angelehnt an DIN 9868 Saulenposition
hinten stehend
Werkstoff
Stahl 1.1730 Hinweis
Abmessung ¢,, ¢, +0,2 bis +0,5
Flihrungsart
Gleitfuhrung bronziert
axb a, b, C, d,xI d, e, e, [ c, Artikelnummer
160 x 100 60 50 20 20 x 160 40 100 70 32 32 ST3559 160 x 100
160 x 125 60 75 20 20 x 160 40 100 95 32 32 ST3559 160 x 125
160 x 160 60 110 20 20 x 160 40 100 130 32 32 ST3559 160 x 160
200 x 125 70 60 37 25 180 48 120 85 40 40 ST3559 200 x 125.1
32 40 ST3559 200 x 125.2
40 32 ST3559 200 x 125.3
32 32 ST3559 200 x 125.4
200 x 160 70 95 37 25x 180 48 120 120 40 40 ST3559 200 x 160.1
32 40 ST3559 200 x 160.2
40 32 S$T3559 200 x 160.3
32 32 ST3559 200 x 160.4
200 x 200 70 135 37 25 180 48 120 160 40 40 ST3559 200 x 200.1
32 40 ST3559 200 x 200.2
40 32 S$T3559 200 x 200.3
32 32 ST3559 200 x 200.4
250 x 125 120 60 37 25x 180 48 170 85 40 40 ST3559 250 x 125.1
32 40 ST3559 250 x 125.2
40 32 ST3559 250 x 125.3
32 32 ST3559 250 x 125.4
250 x 160 120 95 37 25 x 180 48 170 120 40 40 ST3559 250 x 160.1
32 40 ST3559 250 x 160.2
40 32 ST3559 250 x 160.3
32 32 ST3559 250 x 160.4
250 x 200 120 135 37 25x 180 48 170 160 40 40 ST3559 250 x 200.1
32 40 ST3559 250 x 200.2
40 32 ST3559 250 x 200.3
32 32 S$T3559 250 x 200.4
250 x 250 120 185 37 25X 180 48 170 210 40 40 ST3559 250 x 250.1
32 40 ST3559 250 x 250.2
40 32 ST3559 250 x 250.3
32 32 ST3559 250 x 250.4
315 x 160 165 85 45 32 x 200 56 225 115 50 50 ST3559 315 x 160.1
40 50 ST3559 315 x 160.2
50 40 S$T3559 315 x 160.3
40 40 ST3559 315 x 160.4

Stand 10.2018

1.21

Fiihrungs-
elemente

Aktiv-
elemente

Gewinde- Stickstoff- Feder-
formen systeme elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3559 Saulengestell STEINEL

GleitfiUhrung bronziert

axb a, b, C, d,xI d, e, e, (& c, Artikelnummer
315 x 200 165 125 45 32 x 200 56 225 155 50 50 ST3559 315 x 200.1
40 50 ST3559 315 x 200.2
50 40 ST3559 315 x 200.3
40 40 ST3559 315 x 200.4
315 x 250 165 175 45 32 x 200 56 225 205 50 50 ST3559 315 x 250.1
40 50 ST3559 315 x 250.2
50 40 ST3559 315 x 250.3
40 40 ST3559 315 x 250.4
315x 315 165 240 45 32 x 200 56 225 270 50 50 ST3559 315 x 315.1
40 50 ST3559 315 x 315.2
50 40 ST3559 315 x 315.3
40 40 ST3559 315 x 315.4
400 x 200 250 125 45 32 x200 56 310 155 50 50 ST3559 400 x 200.1
40 50 ST3559 400 x 200.2
50 40 ST3559 400 x 200.3
40 40 ST3559 400 x 200.4
400 x 250 250 175 45 32 x 200 56 310 205 50 50 ST3559 400 x 250.1
40 50 ST3559 400 x 250.2
50 40 ST3559 400 x 250.3
40 40 ST3559 400 x 250.4
400 x 315 250 240 45 32 x 200 56 310 270 50 50 ST3559 400 x 315.1
40 50 ST3559 400 x 315.2
50 40 ST3559 400 x 315.3
40 40 ST3559 400 x 315.4
400 x 400 250 325 45 32 x 200 56 310 355 50 50 ST3559 400 x 400.1
40 50 ST3559 400 x 400.2
50 40 ST3559 400 x 400.3
40 40 ST3559 400 x 400.4
500 x 250 330 165 45 40 x 200 66 400 200 50 50 ST3559 500 x 250.1
40 50 ST3559 500 x 250.2
50 40 ST3559 500 x 250.3
40 40 ST3559 500 x 250.4
500 x 315 330 230 45 40 x 200 66 400 265 50 50 ST3559 500 x 315.1
40 50 ST3559 500 x 315.2
50 40 ST3559 500 x 315.3
40 40 ST3559 500 x 315.4
500 x 400 330 315 45 40 x 200 66 400 350 50 50 ST3559 500 x 400.1
40 50 ST3559 500 x 400.2
50 40 ST3559 500 x 400.3
40 40 ST3559 500 x 400.4
500 x 500 330 415 45 40 x 200 66 400 450 50 50 ST3559 500 x 500.1
40 50 ST3559 500 x 500.2
50 40 ST3559 500 x 500.3
40 40 ST3559 500 x 500.4
630 x 315 430 215 50 50 x 250 80 510 255 63 63 ST3559 630 x 315.1
63 50 ST3559 630 x 315.3
630 x 315 430 215 50 50 x 224 80 510 255 50 63 ST3559 630 x 315.2
50 50 ST3559 630 x 315.4
630 x 400 430 300 50 50 x 250 80 510 340 63 63 ST3559 630 x 400.1
63 50 ST3559 630 x 400.3
630 x 400 430 300 50 50 x 224 80 510 340 50 63 ST3559 630 x 400.2
50 50 ST3559 630 x 400.4
630 x 500 430 400 50 50 x 250 80 510 440 63 63 ST3559 630 x 500.1
63 50 ST3559 630 x 500.3
630 x 500 430 400 50 50 x 224 80 510 440 50 63 ST3559 630 x 500.2
50 50 ST3559 630 x 500.4
630 x 630 430 530 50 50 x 250 80 510 570 63 63 ST3559 630 x 630.1
63 50 ST3559 630 x 630.3
630 x 630 430 530 50 50 x 224 80 510 570 50 63 ST3559 630 x 630.2
50 50 ST3559 630 x 630.4

1.22 Stand 10.2018



ST3559 Saulengestell

GleitfiUhrung bronziert

STEINEL

axb ER b, cC, d,xI d, e, e, (& c, Artikelnummer
710 x 400 510 300 50 50 x 250 80 590 340 63 63 ST3559 710 x 400.1
63 50 ST3559 710 x 400.3
710 x 400 510 300 50 50 x 224 80 590 340 50 63 ST3559 710 x 400.2
50 50 ST3559 710 x 400.4
710 x 500 510 400 50 50 x 250 80 590 440 63 63 ST3559 710 x 500.1
63 50 ST3559 710 x 500.3
710 x 500 510 400 50 50 x 224 80 590 440 50 63 ST3559 710 x 500.2
50 50 ST3559 710 x 500.4
710 x 630 510 530 50 50 x 250 80 590 570 63 63 ST3559 710 x 630.1
63 50 ST3559 710 x 630.3
710 x 630 510 530 50 50 x 224 80 590 570 50 63 ST3559 710 x 630.2
50 50 ST3559 710 x 630.4
800 x 400 600 300 50 50 x 250 80 680 340 63 63 ST3559 800 x 400.1
63 50 ST3559 800 x 400.3
800 x 400 600 300 50 50 x 224 80 680 340 50 63 ST3559 800 x 400.2
50 50 ST3559 800 x 400.4
800 x 500 600 400 50 50 x 250 80 680 440 63 63 ST3559 800 x 500.1
63 50 ST3559 800 x 500.3
800 x 500 600 400 50 50 x 224 80 680 440 50 63 ST3559 800 x 500.2
50 50 ST3559 800 x 500.4
800 x 630 600 530 50 50 x 250 80 680 570 63 63 ST3559 800 x 630.1
63 50 ST3559 800 x 630.3
800 x 630 600 530 50 50 x 224 80 680 570 50 63 ST3559 800 x 630.2
50 50 ST3559 800 x 630.4

Stand 10.2018
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Fihrungs-
elemente

Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv-
elemente formen systeme elemente elemente

Maschinen-

Zubehor



ST3562 Saulengestell STEINEL

Kugelfihrung, vier Saulen
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angelehnt an DIN 9868 Saulenposition
rechteckig
Werkstoff
Stahl 1.1730 Hinweis
Abmessung c,, ¢, +0,2 bis +0,5
Flihrungsart
Kugelfhrung
axb a, b, C d,xI d, e, e, e, c, c Artikelnummer
160 x 160 60 60 36 20 x 160 40 100 100 103 32 32 ST3562 160 x 160
200 x 200 70 70 57 25x 180 48 120 120 123 40 40 ST3562 200 x 200.1
32 40 ST3562 200 x 200.2
40 32 ST3562 200 x 200.3
32 32 ST3562 200 x 200.4
250 x 200 120 70 57 25x 180 48 170 120 173 40 40 ST3562 250 x 200.1
32 40 ST3562 250 x 200.2
40 32 ST3562 250 x 200.3
32 32 ST3562 250 x 200.4
250 x 250 120 120 57 25 x 180 48 170 170 173 40 40 ST3562 250 x 250.1
32 40 ST3562 250 x 250.2
40 32 ST3562 250 x 250.3
32 32 ST3562 250 x 250.4
315 x 200 165 50 63 32 x 200 56 225 110 228 50 50 ST3562 315 x 200.1
40 50 ST3562 315 x 200.2
50 40 ST3562 315 x 200.3
40 40 ST3562 315 x 200.4
315 x 250 165 100 63 32 x 200 56 225 160 228 50 50 ST3562 315 x 250.1
40 50 ST3562 315 x 250.2
50 40 ST3562 315 x 250.3
40 40 ST3562 315 x 250.4
315x 315 165 165 63 32 x 200 56 225 225 228 50 50 ST3562 315 x 315.1
40 50 ST3562 315 x 315.2
50 40 ST3562 315 x 315.3
40 40 ST3562 315 x 315.4
400 x 200 250 50 63 32 x 200 56 310 110 313 50 50 ST3562 400 x 200.1
40 50 ST3562 400 x 200.2
50 40 ST3562 400 x 200.3
40 40 ST3562 400 x 200.4
400 x 250 250 100 63 32 x 200 56 310 160 313 50 50 ST3562 400 x 250.1
40 50 ST3562 400 x 250.2
50 40 ST3562 400 x 250.3
40 40 ST3562 400 x 250.4
400 x 315 250 165 63 32 x 200 56 310 225 313 50 50 ST3562 400 x 315.1
40 50 ST3562 400 x 315.2

1.24 Stand 10.2018



ST3562 Saulengestell

Kugelfihrung, vier Saulen

STEINEL

axb a, b, C d,xI d, e, e, e, c, c Artikelnummer
400 x 315 250 165 63 32 x 200 56 310 225 313 50 40 ST3562 400 x 315.3
40 40 ST3562 400 x 315.4
400 x 400 250 250 63 32 x200 56 310 310 313 50 50 ST3562 400 x 400.1
40 50 ST3562 400 x 400.2
50 40 ST3562 400 x 400.3
40 40 ST3562 400 x 400.4
500 x 250 330 80 70 40 x 200 66 400 150 403 50 50 ST3562 500 x 250.1
40 50 ST3562 500 x 250.2
50 40 ST3562 500 x 250.3
40 40 ST3562 500 x 250.4
500 x 315 330 145 70 40 x 200 66 400 215 403 50 50 ST3562 500 x 315.1
40 50 ST3562 500 x 315.2
50 40 ST3562 500 x 315.3
40 40 ST3562 500 x 315.4
500 x 400 330 230 70 40 x 200 66 400 300 403 50 50 ST3562 500 x 400.1
40 50 ST3562 500 x 400.2
50 40 ST3562 500 x 400.3
40 40 ST3562 500 x 400.4
500 x 500 330 330 70 40 x 200 66 400 400 403 50 50 ST3562 500 x 500.1
40 50 ST3562 500 x 500.2
50 40 ST3562 500 x 500.3
40 40 ST3562 500 x 500.4
630 x 315 430 115 80 50 x 250 80 510 195 513 63 63 ST3562 630 x 315.1
63 50 ST3562 630 x 315.3
630 x 315 430 115 80 50 x 224 80 510 195 513 50 63 ST3562 630 x 315.2
50 50 ST3562 630 x 315.4
630 x 400 430 200 80 50 x 250 80 510 280 513 63 63 ST3562 630 x 400.1
63 50 ST3562 630 x 400.3
630 x 400 430 200 80 50 x 224 80 510 280 513 50 63 ST3562 630 x 400.2
50 50 ST3562 630 x 400.4
630 x 500 430 300 80 50 x 250 80 510 380 513 63 63 ST3562 630 x 500.1
63 50 ST3562 630 x 500.3
630 x 500 430 300 80 50 x 224 80 510 380 513 50 63 ST3562 630 x 500.2
50 50 ST3562 630 x 500.4
630 x 630 430 430 80 50 x 250 80 510 510 513 63 63 ST3562 630 x 630.1
63 50 ST3562 630 x 630.3
630 x 630 430 430 80 50 x 224 80 510 510 513 50 63 ST3562 630 x 630.2
50 50 ST3562 630 x 630.4
710 x 400 510 200 80 50 x 250 80 590 280 593 63 63 ST3562 710 x 400.1
63 50 ST3562 710 x 400.3
710 x 400 510 200 80 50 x 224 80 590 280 593 50 63 ST3562 710 x 400.2
50 50 ST3562 710 x 400.4
710 x 500 510 300 80 50 x 250 80 590 380 593 63 63 ST3562 710 x 500.1
63 50 ST3562 710 x 500.3
710 x 500 510 300 80 50 x 224 80 590 380 593 50 63 ST3562 710 x 500.2
50 50 ST3562 710 x 500.4
710 x 630 510 430 80 50 x 250 80 590 510 593 63 63 ST3562 710 x 630.1
63 50 ST3562 710 x 630.3
710 x 630 510 430 80 50 x 224 80 590 510 593 50 63 ST3562 710 x 630.2
50 50 ST3562 710 x 630.4
800 x 400 600 200 80 50 x 250 80 680 280 683 63 63 ST3562 800 x 400.1
63 50 ST3562 800 x 400.3
800 x 400 600 200 80 50 x 224 80 680 280 683 50 63 ST3562 800 x 400.2
50 50 ST3562 800 x 400.4
800 x 500 600 300 80 50 x 250 80 680 380 683 63 63 ST3562 800 x 500.1
63 50 ST3562 800 x 500.3
800 x 500 600 300 80 50 x 224 80 680 380 683 50 63 ST3562 800 x 500.2
50 50 ST3562 800 x 500.4
800 x 630 600 430 80 50 x 250 80 680 510 683 63 63 ST3562 800 x 630.1
63 50 ST3562 800 x 630.3

Stand 10.2018
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Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3562 Saulengestell STEINEL

Kugelfihrung, vier Saulen

axb a, b, C d,xI d Artikelnummer
800 x 630 600 430 80 50 x 224 80 680 510 683 50 63 ST3562 800 x 630.2

50 50 ST3562 800 x 630.4

)

1.26 Stand 10.2018



ST3569 Saulengestell

GleitfUhrung bronziert, vier Saulen

STEINEL
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angelehnt an DIN 9868 Saulenposition
quadratisch
Werkstoff
Stahl 1.1730 Hinweis
Abmessung ¢,, ¢, +0,2 bis +0,5
Flihrungsart
Gleitfuhrung bronziert
axb a, b, C, d,xI d, e, e, e, (4 c, Artikelnummer
160x 160 60 60 20 20 x 160 40 100 100 103 32 32 ST3569 160 x 160
200x200 70 70 37 25x 180 48 120 120 123 40 40 ST3569 200 x 200.1
32 40 ST3569 200 x 200.2
40 32 ST3569 200 x 200.3
32 32 ST3569 200 x 200.4
250200 120 70 37 25 x 180 48 170 120 173 40 40 ST3569 250 x 200.1
32 40 ST3569 250 x 200.2
40 32 ST3569 250 x 200.3
32 32 ST3569 250 x 200.4
250x250 120 120 37 25x 180 48 170 170 173 40 40 ST3569 250 x 250.1
32 40 ST3569 250 x 250.2
40 32 ST3569 250 x 250.3
32 32 ST3569 250 x 250.4
315x200 165 50 45 32 x 200 56 225 110 228 50 50 ST3569 315 x 200.1
40 50 ST3569 315 x 200.2
50 40 ST3569 315 x 200.3
40 40 ST3569 315 x 200.4
315x250 165 100 45 32 x 200 56 225 160 228 50 50 ST3569 315 x 250.1
40 50 ST3569 315 x 250.2
50 40 ST3569 315 x 250.3
40 40 ST3569 315 x 250.4
315x315 165 165 45 32 x 200 56 225 225 228 50 50 ST3569 315 x 315.1
40 50 ST3569 315 x 315.2
50 40 ST3569 315 x 315.3
40 40 ST3569 315 x 315.4
400x 200 250 50 45 32 x 200 56 310 110 313 50 50 ST3569 400 x 200.1
40 50 ST3569 400 x 200.2
50 40 ST3569 400 x 200.3
40 40 ST3569 400 x 200.4
400x250 250 100 45 32 x 200 56 310 160 313 50 50 ST3569 400 x 250.1
40 50 ST3569 400 x 250.2
50 40 ST3569 400 x 250.3
40 40 ST3569 400 x 250.4
400x315 250 165 45 32 x 200 56 310 225 313 50 50 ST3569 400 x 315.1
40 50 ST3569 400 x 315.2

Stand 10.2018

1.27

Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3569 Saulengestell

GleitfUhrung bronziert, vier Saulen

STEINEL

axb a, b, C, d,xI d, e, e, e, c () Artikelnummer
400 x 315 250 165 45 32 x 200 56 310 225 313 50 40 ST3569 400 x 315.3
40 40 ST3569 400 x 315.4
400x 400 250 250 45 32 x 200 56 310 310 313 50 50 ST3569 400 x 400.1
40 50 ST3569 400 x 400.2
50 40 ST3569 400 x 400.3
40 40 ST3569 400 x 400.4
500 x 250 330 80 45 40 x 200 66 400 150 403 50 50 ST3569 500 x 250.1
40 50 ST3569 500 x 250.2
50 40 ST3569 500 x 250.3
40 40 ST3569 500 x 250.4
500 x 315 330 145 45 40 x 200 66 400 215 403 50 50 ST3569 500 x 315.1
40 50 ST3569 500 x 315.2
50 40 ST3569 500 x 315.3
40 40 ST3569 500 x 315.4
500 x 400 330 230 45 40 x 200 66 400 300 403 50 50 ST3569 500 x 400.1
40 50 ST3569 500 x 400.2
50 40 ST3569 500 x 400.3
40 40 ST3569 500 x 400.4
500 x 500 330 330 45 40 x 200 66 400 400 403 50 50 ST3569 500 x 500.1
40 50 ST3569 500 x 500.2
50 40 ST3569 500 x 500.3
40 40 ST3569 500 x 500.4
630x315 430 115 50 50 x 250 80 510 195 513 63 63 ST3569 630 x 315.1
63 50 ST3569 630 x 315.3
630 x 315 430 115 50 50 x 224 80 510 195 513 50 63 ST3569 630 x 315.2
50 50 ST3569 630 x 315.4
630 x 400 430 200 50 50 x 250 80 510 280 513 63 63 ST3569 630 x 400.1
63 50 ST3569 630 x 400.3
630 x 400 430 200 50 50 x 224 80 510 280 513 50 63 ST3569 630 x 400.2
50 50 ST3569 630 x 400.4
630 x 500 430 300 50 50 x 250 80 510 380 513 63 63 ST3569 630 x 500.1
63 50 ST3569 630 x 500.3
630 x 500 430 300 50 50 x 224 80 510 380 513 50 63 ST3569 630 x 500.2
50 50 ST3569 630 x 500.4
630 x 630 430 430 50 50 x 250 80 510 510 513 63 63 ST3569 630 x 630.1
63 50 ST3569 630 x 630.3
630x 630 430 430 50 50 x 224 80 510 510 513 50 63 ST3569 630 x 630.2
50 50 ST3569 630 x 630.4
710 x 400 510 200 50 50 x 250 80 590 280 593 63 63 ST3569 710 x 400.1
63 50 ST3569 710 x 400.3
710 x 400 510 200 50 50 x 224 80 590 280 593 50 63 ST3569 710 x 400.2
50 50 ST3569 710 x 400.4
710 x 500 510 300 50 50 x 250 80 590 380 593 63 63 ST3569 710 x 500.1
63 50 ST3569 710 x 500.3
710 x 500 510 300 50 50 x 224 80 590 380 593 50 63 ST3569 710 x 500.2
50 50 ST3569 710 x 500.4
710 x 630 510 430 50 50 x 250 80 590 510 593 63 63 ST3569 710 x 630.1
63 50 ST3569 710 x 630.3
710 x 630 510 430 50 50 x 224 80 590 510 593 50 63 ST3569 710 x 630.2
50 50 ST3569 710 x 630.4
800 x 400 600 200 50 50 x 250 80 680 280 683 63 63 ST3569 800 x 400.1
63 50 ST3569 800 x 400.3
800 x 400 600 200 50 50 x 224 80 680 280 683 50 63 ST3569 800 x 400.2
50 50 ST3569 800 x 400.4
800 x 500 600 300 50 50 x 250 80 680 380 683 63 63 ST3569 800 x 500.1
63 50 ST3569 800 x 500.3
800 x 500 600 300 50 50 x 224 80 680 380 683 50 63 ST3569 800 x 500.2
50 50 ST3569 800 x 500.4
800 x 630 600 430 50 50 x 250 80 680 510 683 63 63 ST3569 800 x 630.1
63 50 ST3569 800 x 630.3

Stand 10.2018



ST3569 Saulengestell

GleitfUhrung bronziert, vier Saulen

STEINEL

Artikelnummer

800 x 630 600 430 50 50 x 224 80 680 510 683 50 63 ST3569 800 x 630.2
50 50 ST3569 800 x 630.4
Stand 10.2018 1.29

Fihrungs-
elemente

Gewinde- Stickstoff- Feder Aktiv-
elemente formen systeme elemente elemente

Maschinen-

Zubehor



ST3572 Saulengestell

Kugelfihrung, mit Fihrungsplatte

angelehnt an DIN 9868

STEINEL

& di

€6

d2

c7

=
r 5
N

el

Saulenposition
parallel mittig

Werkstoff
Stahl 1.1730 Hinweis
Abmessung c,, ¢,, ¢, +0,2 bis +0,5
Flihrungsart
Kugelfhrung
axb a, [ Cs c, k d,/d,xlI e, c c, Artikelnummer
160 x 80 60 25 15 15 18 19/20x 180 100 32 32 ST3572 160 x 080
160 x 100 60 25 15 15 18 19/20x 180 100 32 32 ST3572 160 x 100
160 x 125 60 25 15 15 18 19/20x 180 100 32 32 ST3572 160 x 125
200 x 100 70 25 25 15 23 24/ 25 x 200 120 40 40 ST3572 200 x 100.1
32 40 ST3572 200 x 100.2
40 32 ST3572 200 x 100.3
32 32 ST3572 200 x 100.4
200 x 125 70 25 25 15 23 24/ 25 x 200 120 40 40 ST3572 200 x 125.1
32 40 ST3572 200 x 125.2
40 32 ST3572 200 x 125.3
32 32 ST3572 200 x 125.4
200 x 160 70 25 25 15 23 24/ 25 x 200 120 40 40 ST3572 200 x 160.1
32 40 ST3572 200 x 160.2
40 32 ST3572 200 x 160.3
32 32 ST3572 200 x 160.4
250 x 125 120 25 25 15 23 24/25x 200 170 40 40 ST3572 250 x 125.1
32 40 ST3572 250 x 125.2
40 32 ST3572 250 x 125.3
32 32 ST3572 250 x 125.4
250 x 160 120 25 25 15 23 24/ 25 x 200 170 40 40 ST3572 250 x 160.1
32 40 ST3572 250 x 160.2
40 32 ST3572 250 x 160.3
32 32 ST3572 250 x 160.4
250 x 200 120 25 25 15 23 24/ 25 x 200 170 40 40 ST3572 250 x 200.1
32 40 ST3572 250 x 200.2
40 32 ST3572 250 x 200.3
32 32 ST3572 250 x 200.4
315x 160 165 32 25 15 28 30/32x224 225 50 50 ST3572 315 x 160.1
40 50 ST3572 315 x 160.2
50 40 ST3572 315 x 160.3
40 40 ST3572 315 x 160.4
315 x 200 165 32 25 15 28 30/32x224 225 50 50 ST3572 315 x 200.1
40 50 ST3572 315 x 200.2
50 40 ST3572 315 x 200.3
40 40 ST3572 315 x 200.4

Stand 10.2018



ST3572 Saulengestell STEINEL

Kugelfihrung, mit Fihrungsplatte

axb a, [ C c, k d,/d,xlI e, (& c, Artikelnummer
315 x 250 165 32 25 15 28 30/32x224 225 50 50 ST3572 315 x 250.1
40 50 ST3572 315 x 250.2
50 40 ST3572 315 x 250.3
40 40 ST3572 315 x 250.4
400 x 200 250 32 25 15 28 30/32x224 310 50 50 ST3572 400 x 200.1
40 50 ST3572 400 x 200.2
50 40 ST3572 400 x 200.3
40 40 ST3572 400 x 200.4
400 x 250 250 32 25 15 28 30/32x224 310 50 50 ST3572 400 x 250.1
40 50 ST3572 400 x 250.2
50 40 ST3572 400 x 250.3
40 40 ST3572 400 x 250.4
400 x 315 250 32 25 15 28 30/32x224 310 50 50 ST3572 400 x 315.1
40 50 ST3572 400 x 315.2
50 40 ST3572 400 x 315.3
40 40 ST3572 400 x 315.4
500 x 250 330 32 30 25 33 38/40x 224 400 50 50 ST3572 500 x 250.1
40 50 ST3572 500 x 250.2
50 40 ST3572 500 x 250.3
40 40 ST3572 500 x 250.4
500 x 315 330 32 30 25 33 38/40x 224 400 50 50 ST3572 500 x 315.1
40 50 ST3572 500 x 315.2
50 40 ST3572 500 x 315.3
40 40 ST3572 500 x 315.4
500 x 400 330 32 30 25 33 38/40x 224 400 50 50 ST3572 500 x 400.1
40 50 ST3572 500 x 400.2
50 40 ST3572 500 x 400.3
40 40 ST3572 500 x 400.4
630 x 315 430 40 42 25 38 48 /50 x 250 510 50 63 ST3572 630 x 315.2
50 50 ST3572 630 x 315.4
630 x 315 430 40 42 25 38 48 /50 x 280 510 63 63 ST3572 630 x 315.1
63 50 ST3572 630 x 315.3
630 x 400 430 40 42 25 38 48 /50 x 250 510 50 63 ST3572 630 x 400.2
50 50 ST3572 630 x 400.4
630 x 400 430 40 42 25 38 48 /50 x 280 510 63 63 ST3572 630 x 400.1
63 50 ST3572 630 x 400.3
630 x 500 430 40 42 25 38 48 /50 x 250 510 50 63 ST3572 630 x 500.2
50 50 ST3572 630 x 500.4
630 x 500 430 40 42 25 38 48 /50 x 280 510 63 63 ST3572 630 x 500.1
63 50 ST3572 630 x 500.3
710 x 400 510 40 42 25 38 48 /50 x 250 590 50 63 ST3572 710 x 400.2
50 50 ST3572 710 x 400.4
710 x 400 510 40 42 25 38 48 /50 x 280 590 63 63 ST3572 710 x 400.1
63 50 ST3572 710 x 400.3
710 x 500 510 40 42 25 38 48 /50 x 250 590 50 63 ST3572 710 x 500.2
50 50 ST3572 710 x 500.4
710 x 500 510 40 42 25 38 48 /50 x 280 590 63 63 ST3572 710 x 500.1
63 50 ST3572 710 x 500.3
710 x 630 510 40 42 25 38 48 /50 x 250 590 50 63 ST3572 710 x 630.2
50 50 ST3572 710 x 630.4
710 x 630 510 40 42 25 38 48 /50 x 280 590 63 63 ST3572 710 x 630.1
63 50 ST3572 710 x 630.3
800 x 400 600 40 42 25 38 48 /50 x 250 680 50 63 ST3572 800 x 400.2
50 50 ST3572 800 x 400.4
800 x 400 600 40 42 25 38 48 /50 x 280 680 63 63 ST3572 800 x 400.1
63 50 ST3572 800 x 400.3
800 x 500 600 40 42 25 38 48 /50 x 250 680 50 63 ST3572 800 x 500.2
50 50 ST3572 800 x 500.4
800 x 500 600 40 42 25 38 48 /50 x 280 680 63 63 ST3572 800 x 500.1
63 50 ST3572 800 x 500.3

Stand 10.2018

1.31

Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3572 Saulengestell
Kugelfihrung, mit Fihrungsplatte

STEINEL

axb a, [ C c, k d,/d,xlI e, c c, Artikelnummer
800 x 630 600 40 42 25 38 48 /50 x 250 680 50 63 ST3572 800 x 630.2
50 50 ST3572 800 x 630.4
800 x 630 600 40 42 25 38 48 /50 x 280 680 63 63 ST3572 800 x 630.1
63 50 ST3572 800 x 630.3

Stand 10.2018



ST3579 Saulengestell

GleitfiUhrung bronziert, mit Fihrungsplatte

angelehnt an DIN 9868

Werkstoff
Stahl 1.1730

Flihrungsart
Gleitfuhrung bronziert

€3

Saulenposition
parallel mittig

Hinweis

STEINEL

d1

32

L

Abmessung c,, ¢,, ¢, +0,2 bis +0,5

axb a, [ [ c k d,/d,xlI e, [ c, Artikelnummer
160 x 80 60 25 15 15 18 19/20x 180 100 32 32 ST3579 160 x 080
160 x 100 60 25 15 15 18 19/20x 180 100 32 32 ST3579 160 x 100
160 x 125 60 25 15 15 18 19/20x 180 100 32 32 ST3579 160 x 125
200 x 100 70 25 25 15 23 24/ 25 x 200 120 40 40 ST3579 200 x 100.1
32 40 ST3579 200 x 100.2
40 32 ST3579 200 x 100.3
32 32 ST3579 200 x 100.4
200 x 125 70 25 25 15 23 24/ 25 x 200 120 40 40 ST3579 200 x 125.1
32 40 ST3579 200 x 125.2
40 32 ST3579 200 x 125.3
32 32 ST3579 200 x 125.4
200 x 160 70 25 25 15 23 24/ 25 x 200 120 40 40 ST3579 200 x 160.1
32 40 ST3579 200 x 160.2
40 32 ST3579 200 x 160.3
32 32 ST3579 200 x 160.4
250 x 125 120 25 25 15 23 24 /25 x 200 170 40 40 ST3579 250 x 125.1
32 40 ST3579 250 x 125.2
40 32 ST3579 250 x 125.3
32 32 ST3579 250 x 125.4
250 x 160 120 25 25 15 23 24./25x 200 170 40 40 ST3579 250 x 160.1
32 40 ST3579 250 x 160.2
40 32 ST3579 250 x 160.3
32 32 ST3579 250 x 160.4
250 x 200 120 25 25 15 23 24/ 25 x 200 170 40 40 ST3579 250 x 200.1
32 40 ST3579 250 x 200.2
40 32 ST3579 250 x 200.3
32 32 ST3579 250 x 200.4
315x 160 165 32 25 15 28 30/32x224 225 50 50 ST3579 315 x 160.1
40 50 ST3579 315 x 160.2
50 40 ST3579 315 x 160.3
40 40 ST3579 315 x 160.4
315 x 200 165 32 25 15 28 30/32x224 225 50 50 ST3579 315 x 200.1
40 50 ST3579 315 x 200.2
50 40 ST3579 315 x 200.3
40 40 ST3579 315 x 200.4

Stand 10.2018

1.33

Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3579 Saulengestell STEINEL

GleitfiUhrung bronziert, mit Fihrungsplatte

axb a, [ Cs c, k d,/d,xlI e [ c, Artikelnummer
315 x 250 165 32 25 15 28 30/32x224 225 50 50 ST3579 315 x 250.1
40 50 ST3579 315 x 250.2
50 40 ST3579 315 x 250.3
40 40 ST3579 315 x 250.4
400 x 200 250 32 25 15 28 30/32x224 310 50 50 ST3579 400 x 200.1
40 50 ST3579 400 x 200.2
50 40 ST3579 400 x 200.3
40 40 ST3579 400 x 200.4
400 x 250 250 32 25 15 28 30/32x224 310 50 50 ST3579 400 x 250.1
40 50 ST3579 400 x 250.2
50 40 ST3579 400 x 250.3
40 40 ST3579 400 x 250.4
400 x 315 250 32 25 15 28 30/32x224 310 50 50 ST3579 400 x 315.1
40 50 ST3579 400 x 315.2
50 40 ST3579 400 x 315.3
40 40 ST3579 400 x 315.4
500 x 250 330 32 30 25 33 38/40x 224 400 50 50 ST3579 500 x 250.1
40 50 ST3579 500 x 250.2
50 40 ST3579 500 x 250.3
40 40 ST3579 500 x 250.4
500 x 315 330 32 30 25 33 38/40x 224 400 50 50 ST3579 500 x 315.1
40 50 ST3579 500 x 315.2
50 40 ST3579 500 x 315.3
40 40 ST3579 500 x 315.4
500 x 400 330 32 30 25 33 38/40x 224 400 50 50 ST3579 500 x 400.1
40 50 ST3579 500 x 400.2
50 40 ST3579 500 x 400.3
40 40 ST3579 500 x 400.4
630 x 315 430 40 42 25 38 48 /50 x 280 510 63 63 ST3579 630 x 315.1
63 50 ST3579 630 x 315.3
630 x 315 430 40 42 25 38 48 /50 x 250 510 50 63 ST3579 630 x 315.2
50 50 ST3579 630 x 315.4
630 x 400 430 40 42 25 38 48 /50 x 280 510 63 63 ST3579 630 x 400.1
63 50 ST3579 630 x 400.3
630 x 400 430 40 42 25 38 48 /50 x 250 510 50 63 ST3579 630 x 400.2
50 50 ST3579 630 x 400.4
630 x 500 430 40 42 25 38 48 /50 x 280 510 63 63 ST3579 630 x 500.1
63 50 ST3579 630 x 500.3
630 x 500 430 40 42 25 38 48 /50 x 250 510 50 63 ST3579 630 x 500.2
50 50 ST3579 630 x 500.4
710 x 400 510 40 42 25 38 48 /50 x 280 590 63 63 ST3579 710 x 400.1
63 50 ST3579 710 x 400.3
710 x 400 510 40 42 25 38 48 /50 x 250 590 50 63 ST3579 710 x 400.2
50 50 ST3579 710 x 400.4
710 x 500 510 40 42 25 38 48 /50 x 280 590 63 63 ST3579 710 x 500.1
63 50 ST3579 710 x 500.3
710 x 500 510 40 42 25 38 48 /50 x 250 590 50 63 ST3579 710 x 500.2
50 50 ST3579 710 x 500.4
710 x 630 510 40 42 25 38 48 /50 x 280 590 63 63 ST3579 710 x 630.1
63 50 ST3579 710 x 630.3
710 x 630 510 40 42 25 38 48 /50 x 250 590 50 63 ST3579 710 x 630.2
50 50 ST3579 710 x 630.4
800 x 400 600 40 42 25 38 48 /50 x 280 680 63 63 ST3579 800 x 400.1
63 50 ST3579 800 x 400.3
800 x 400 600 40 42 25 38 48 /50 x 250 680 50 63 ST3579 800 x 400.2
50 50 ST3579 800 x 400.4
800 x 500 600 40 42 25 38 48 /50 x 280 680 63 63 ST3579 800 x 500.1
63 50 ST3579 800 x 500.3
800 x 500 600 40 42 25 38 48 /50 x 250 680 50 63 ST3579 800 x 500.2
50 50 ST3579 800 x 500.4

1.34 Stand 10.2018



ST3579 Saulengestell

GleitfiUhrung bronziert, mit Fihrungsplatte

STEINEL

axb a, (N C c, k d /d,xlI e, (S c, Artikelnummer
800 x 630 600 40 42 25 38 48 /50 x 280 680 63 63 ST3579 800 x 630.1
63 50 ST3579 800 x 630.3
800 x 630 600 40 42 25 38 48 /50 x 250 680 50 63 ST3579 800 x 630.2
50 50 ST3579 800 x 630.4

Stand 10.2018

1.35

Gewinde- Stickstoff- Feder: Aktiv- Fihrungs-
elemente formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-

Zubehor



ST3582 Saulengestell STEINEL
Kugelfihrung, mit Fihrungsplatte

1] m :

[ :
e 2
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= sl e il =
e . ; ! & r'ﬁ' b ﬁ
: - ! [ ] K
e —— :1
angelehnt an DIN 9868 Saulenposition
Ubereck
Werkstoff
Stahl 1.1730 Hinweis
Abmessung c,, ¢,, ¢, +0,2 bis +0,5
Flihrungsart
Kugelfhrung
axb a, b, [ < c, d,/d,xlI e, e, (& c, Artikelnummer
160 x 160 60 60 25 15 15 19/20x 180 100 100 32 32 ST3582 160 x 160
200 x 200 70 70 25 25 15 24./25 x 200 120 120 40 40 ST3582 200 x 200.1
32 40 ST3582 200 x 200.2
40 32 ST3582 200 x 200.3
32 32 ST3582 200 x 200.4
250 x 200 120 70 25 25 15 24 /25 x 200 170 120 40 40 ST3582 250 x 200.1
32 40 ST3582 250 x 200.2
40 32 ST3582 250 x 200.3
32 32 ST3582 250 x 200.4
250 x 250 120 120 25 25 15 24/ 25 x 200 170 170 40 40 ST3582 250 x 250.1
32 40 ST3582 250 x 250.2
40 32 ST3582 250 x 250.3
32 32 ST3582 250 x 250.4
315 x 200 165 50 32 25 15 30/32x224 225 110 50 50 ST3582 315 x 200.1
40 50 ST3582 315 x 200.2
50 40 ST3582 315 x 200.3
40 40 ST3582 315 x 200.4
315 x 250 165 100 32 25 15 30/32x224 225 160 50 50 ST3582 315 x 250.1
40 50 ST3582 315 x 250.2
50 40 ST3582 315 x 250.3
40 40 ST3582 315 x 250.4
315x 315 165 165 32 25 15 30/32x224 225 225 50 50 ST3582 315 x 315.1
40 50 ST3582 315 x 315.2
50 40 ST3582 315 x 315.3
40 40 ST3582 315 x 315.4
400 x 200 250 50 32 25 15 30/32x224 310 110 50 50 ST3582 400 x 200.1
40 50 ST3582 400 x 200.2
50 40 ST3582 400 x 200.3
40 40 ST3582 400 x 200.4
400 x 250 250 100 32 25 15 30/32x224 310 160 50 50 ST3582 400 x 250.1
40 50 ST3582 400 x 250.2
50 40 ST3582 400 x 250.3
40 40 ST3582 400 x 250.4
400 x 315 250 165 32 25 15 30/32x224 310 225 50 50 ST3582 400 x 315.1
40 50 ST3582 400 x 315.2

1.36 Stand 10.2018



ST3582 Saulengestell

Kugelfihrung, mit Fihrungsplatte

STEINEL

axb a, b, c < c, d,/d,xlI e, e, (& c, Artikelnummer
400 x 315 250 165 32 25 15 30/32x224 310 225 50 40 ST3582 400 x 315.3
40 40 ST3582 400 x 315.4
400 x 400 250 250 32 25 15 30/32x224 310 310 50 50 ST3582 400 x 400.1
40 50 ST3582 400 x 400.2
50 40 ST3582 400 x 400.3
40 40 ST3582 400 x 400.4
500 x 250 330 80 32 30 25 38/40x 224 400 150 50 50 ST3582 500 x 250.1
40 50 ST3582 500 x 250.2
50 40 ST3582 500 x 250.3
40 40 ST3582 500 x 250.4
500 x 315 330 145 32 30 25 38/40x 224 400 215 50 50 ST3582 500 x 315.1
40 50 ST3582 500 x 315.2
50 40 ST3582 500 x 315.3
40 40 ST3582 500 x 315.4
500 x 400 330 230 32 30 25 38/40x 224 400 300 50 50 ST3582 500 x 400.1
40 50 ST3582 500 x 400.2
50 40 ST3582 500 x 400.3
40 40 ST3582 500 x 400.4
500 x 500 330 330 32 30 25 38/40x 224 400 400 50 50 ST3582 500 x 500.1
40 50 ST3582 500 x 500.2
50 40 ST3582 500 x 500.3
40 40 ST3582 500 x 500.4
630 x 315 430 115 40 42 25 48 /50 x 250 510 195 50 63 ST3582 630 x 315.2
50 50 ST3582 630 x 315.4
630 x 315 430 115 40 42 25 48 /50 x 280 510 195 63 63 ST3582 630 x 315.1
63 50 ST3582 630 x 315.3
630 x 400 430 200 40 42 25 48 /50 x 250 510 280 50 63 ST3582 630 x 400.2
50 50 ST3582 630 x 400.4
630 x 400 430 200 40 42 25 48 /50 x 280 510 280 63 63 ST3582 630 x 400.1
63 50 ST3582 630 x 400.3
630 x 500 430 300 40 42 25 48 /50 x 250 510 380 50 63 ST3582 630 x 500.2
50 50 ST3582 630 x 500.4
630 x 500 430 300 40 42 25 48 /50 x 280 510 380 63 63 ST3582 630 x 500.1
63 50 ST3582 630 x 500.3
630 x 630 430 430 40 42 25 48 /50 x 250 510 510 50 63 ST3582 630 x 630.2
50 50 ST3582 630 x 630.4
630 x 630 430 430 40 42 25 48 /50 x 280 510 510 63 63 ST3582 630 x 630.1
63 50 ST3582 630 x 630.3
710 x 400 510 200 40 42 25 48 /50 x 250 590 280 50 63 ST3582 710 x 400.2
50 50 ST3582 710 x 400.4
710 x 400 510 200 40 42 25 48 /50 x 280 590 280 63 63 ST3582 710 x 400.1
63 50 ST3582 710 x 400.3
710 x 500 510 300 40 42 25 48 /50 x 250 590 380 50 63 ST3582 710 x 500.2
50 50 ST3582 710 x 500.4
710 x 500 510 300 40 42 25 48 /50 x 280 590 380 63 63 ST3582 710 x 500.1
63 50 ST3582 710 x 500.3
710 x 630 510 430 40 42 25 48 /50 x 250 590 510 50 63 ST3582 710 x 630.2
50 50 ST3582 710 x 630.4
710 x 630 510 430 40 42 25 48 /50 x 280 590 510 63 63 ST3582 710 x 630.1
63 50 ST3582 710 x 630.3
800 x 400 600 200 40 42 25 48 /50 x 250 680 280 50 63 ST3582 800 x 400.2
50 50 ST3582 800 x 400.4
800 x 400 600 200 40 42 25 48 /50 x 280 680 280 63 63 ST3582 800 x 400.1
63 50 ST3582 800 x 400.3
800 x 500 600 300 40 42 25 48 /50 x 250 680 380 50 63 ST3582 800 x 500.2
50 50 ST3582 800 x 500.4
800 x 500 600 300 40 42 25 48 /50 x 280 680 380 63 63 ST3582 800 x 500.1
63 50 ST3582 800 x 500.3
800 x 630 600 430 40 42 25 48 /50 x 250 680 510 50 63 ST3582 800 x 630.2
50 50 ST3582 800 x 630.4

Stand 10.2018

1.37

Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3582 Saulengestell STEINEL
Kugelfihrung, mit Fihrungsplatte

axb a, b, C d,/d,xlI e Artikelnummer
800 x 630 600 430 40 42 25 48 /50 x 280 680 510 63 63 ST3582 800 x 630.1

63 50 ST3582 800 x 630.3

C C

1 1 2

1.38 Stand 10.2018



ST3589 Saulengestell

GleitfiUhrung bronziert, mit Fihrungsplatte

angelehnt an DIN 9868

Werkstoff

Stahl 1.1730

Flihrungsart
Gleitfuhrung bronziert

]

€7

Saulenposition
Ubereck

Hinweis
Abmessung c,, ¢,, ¢, +0,2 bis +0,5

STEINEL

92

T
g
L

L¥

-

by

axb a, b, [ < c, d,/d,xlI e, e, (& c, Artikelnummer
160 x 160 60 60 25 15 15 19/20x 180 100 100 32 32 ST3589 160 x 160
200 x 200 70 70 25 25 15 24 /25 x 200 120 120 40 40 ST3589 200 x 200.1
32 40 ST3589 200 x 200.2
40 32 ST3589 200 x 200.3
32 32 ST3589 200 x 200.4
250 x 200 120 70 25 25 15 24 /25 x 200 170 120 40 40 ST3589 250 x 200.1
32 40 ST3589 250 x 200.2
40 32 ST3589 250 x 200.3
32 32 ST3589 250 x 200.4
250 x 250 120 120 25 25 15 24/ 25 x 200 170 170 40 40 ST3589 250 x 250.1
32 40 ST3589 250 x 250.2
40 32 ST3589 250 x 250.3
32 32 ST3589 250 x 250.4
315 x 200 165 50 32 25 15 30/32x224 225 110 50 50 ST3589 315 x 200.1
40 50 ST3589 315 x 200.2
50 40 ST3589 315 x 200.3
40 40 ST3589 315 x 200.4
315 x 250 165 100 32 25 15 30/32x224 225 160 50 50 ST3589 315 x 250.1
40 50 ST3589 315 x 250.2
50 40 ST3589 315 x 250.3
40 40 ST3589 315 x 250.4
315x 315 165 165 32 25 15 30/32x224 225 225 50 50 ST3589 315 x 315.1
40 50 ST3589 315 x 315.2
50 40 ST3589 315 x 315.3
40 40 ST3589 315 x 315.4
400 x 200 250 50 32 25 15 30/32x224 310 110 50 50 ST3589 400 x 200.1
40 50 ST3589 400 x 200.2
50 40 ST3589 400 x 200.3
40 40 ST3589 400 x 200.4
400 x 250 250 100 32 25 15 30/32x224 310 160 50 50 ST3589 400 x 250.1
40 50 ST3589 400 x 250.2
50 40 ST3589 400 x 250.3
40 40 ST3589 400 x 250.4
400 x 315 250 165 32 25 15 30/32x224 310 225 50 50 ST3589 400 x 315.1
40 50 ST3589 400 x 315.2

Stand 10.2018

1.39

Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3589 Saulengestell

GleitfiUhrung bronziert, mit Fihrungsplatte

STEINEL

axb a, b, [ < c, d,/d,xlI e, e, (& c Artikelnummer
400 x 315 250 165 32 25 15 30/32x224 310 225 50 40 ST3589 400 x 315.3
40 40 ST3589 400 x 315.4
400 x 400 250 250 32 25 15 30/32x224 310 310 50 50 ST3589 400 x 400.1
40 50 ST3589 400 x 400.2
50 40 ST3589 400 x 400.3
40 40 ST3589 400 x 400.4
500 x 250 330 80 32 30 25 38/40x 224 400 150 50 50 ST3589 500 x 250.1
40 50 ST3589 500 x 250.2
50 40 ST3589 500 x 250.3
40 40 ST3589 500 x 250.4
500 x 315 330 145 32 30 25 38/40x 224 400 215 50 50 ST3589 500 x 315.1
40 50 ST3589 500 x 315.2
50 40 ST3589 500 x 315.3
40 40 ST3589 500 x 315.4
500 x 400 330 230 32 30 25 38/40x 224 400 300 50 50 ST3589 500 x 400.1
40 50 ST3589 500 x 400.2
50 40 ST3589 500 x 400.3
40 40 ST3589 500 x 400.4
500 x 500 330 330 32 30 25 38/40x 224 400 400 50 50 ST3589 500 x 500.1
40 50 ST3589 500 x 500.2
50 40 ST3589 500 x 500.3
40 40 ST3589 500 x 500.4
630 x 315 430 115 40 42 25 48 /50 x 280 510 195 63 63 ST3589 630 x 315.1
63 50 ST3589 630 x 315.3
630 x 315 430 115 40 42 25 48 /50 x 250 510 195 50 63 ST3589 630 x 315.2
50 50 ST3589 630 x 315.4
630 x 400 430 200 40 42 25 48 /50 x 280 510 280 63 63 ST3589 630 x 400.1
63 50 ST3589 630 x 400.3
630 x 400 430 200 40 42 25 48 /50 x 250 510 280 50 63 ST3589 630 x 400.2
50 50 ST3589 630 x 400.4
630 x 500 430 300 40 42 25 48 /50 x 280 510 380 63 63 ST3589 630 x 500.1
63 50 ST3589 630 x 500.3
630 x 500 430 300 40 42 25 48 /50 x 250 510 380 50 63 ST3589 630 x 500.2
50 50 ST3589 630 x 500.4
630 x 630 430 430 40 42 25 48 /50 x 280 510 510 63 63 ST3589 630 x 630.1
63 50 ST3589 630 x 630.3
630 x 630 430 430 40 42 25 48 /50 x 250 510 510 50 63 ST3589 630 x 630.2
50 50 ST3589 630 x 630.4
710 x 400 510 200 40 42 25 48 /50 x 280 590 280 63 63 ST3589 710 x 400.1
63 50 ST3589 710 x 400.3
710 x 400 510 200 40 42 25 48 /50 x 250 590 280 50 63 ST3589 710 x 400.2
50 50 ST3589 710 x 400.4
710 x 500 510 300 40 42 25 48 /50 x 280 590 380 63 63 ST3589 710 x 500.1
63 50 ST3589 710 x 500.3
710 x 500 510 300 40 42 25 48 /50 x 250 590 380 50 63 ST3589 710 x 500.2
50 50 ST3589 710 x 500.4
710 x 630 510 430 40 42 25 48 /50 x 280 590 510 63 63 ST3589 710 x 630.1
63 50 ST3589 710 x 630.3
710 x 630 510 430 40 42 25 48 /50 x 250 590 510 50 63 ST3589 710 x 630.2
50 50 ST3589 710 x 630.4
800 x 400 600 200 40 42 25 48 /50 x 280 680 280 63 63 ST3589 800 x 400.1
63 50 ST3589 800 x 400.3
800 x 400 600 200 40 42 25 48 /50 x 250 680 280 50 63 ST3589 800 x 400.2
50 50 ST3589 800 x 400.4
800 x 500 600 300 40 42 25 48 /50 x 280 680 380 63 63 ST3589 800 x 500.1
63 50 ST3589 800 x 500.3
800 x 500 600 300 40 42 25 48 /50 x 250 680 380 50 63 ST3589 800 x 500.2
50 50 ST3589 800 x 500.4
800 x 630 600 430 40 42 25 48 /50 x 280 680 510 63 63 ST3589 800 x 630.1
63 50 ST3589 800 x 630.3

1.40

Stand 10.2018



ST3589 Saulengestell

GleitfiUhrung bronziert, mit Fihrungsplatte

800 x 630 600 430 40 42 25 48 /50 x 250

680

STEINEL

Artikelnummer

63 ST3589 800 x 630.2

50 ST3589 800 x 630.4

Stand 10.2018

1.41

Fihrungs-
elemente

Gewinde- Stickstoff- Feder Aktiv-
elemente formen systeme elemente elemente

Maschinen-

Zubehor



ST3592 Saulengestell STEINEL

Kugelfihrung, mit Fihrungsplatte, vier Saulen
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angelehnt an DIN 9868 Saulenposition
quadratisch
Werkstoff
Stahl 1.1730 Hinweis
Abmessung c,, ¢,, ¢, +0,2 bis +0,5
Flihrungsart
Kugelfhrung
axb a, b, [ C c, d, x| e, e, e, c, c, Artikelnummer
160 x 160 60 60 25 15 15 20x 180 100 100 103 32 32 ST3592 160 x 160
200 x 200 70 70 25 25 15 25 x 200 120 120 123 40 40 ST3592 200 x 200.1
32 40 ST3592 200 x 200.2
40 32 ST3592 200 x 200.3
32 32 ST3592 200 x 200.4
250 x 200 120 70 25 25 15 25 x 200 170 120 173 40 40 ST3592 250 x 200.1
32 40 ST3592 250 x 200.2
40 32 ST3592 250 x 200.3

32 32 ST3592 250 x 200.4
250 x 250 120 120 25 25 15 25 x 200 170 170 173 40 40 ST3592 250 x 250.1
32 40 ST3592 250 x 250.2

40 32 ST3592 250 x 250.3
32 32 ST3592 250 x 250.4
315x 200 165 50 32 25 15 32 x224 225 110 228 50 50 ST3592 315 x 200.1
40 50 ST3592 315 x 200.2

50 40 ST3592 315 x 200.3
40 40 ST3592 315 x 200.4
315 x 250 165 100 32 25 15 32x224 225 160 228 50 50 ST3592 315 x 250.1
40 50 ST3592 315 x 250.2
50 40 ST3592 315 x 250.3
40 40 ST3592 315 x 250.4
315x 315 165 165 32 25 15 32x224 225 225 228 50 50 ST3592 315 x 315.1
40 50 ST3592 315 x 315.2
50 40 ST3592 315 x 315.3
40 40 ST3592 315 x 315.4
400 x 200 250 50 32 25 15 32x224 310 110 313 50 50 ST3592 400 x 200.1
40 50 ST3592 400 x 200.2
50 40 ST3592 400 x 200.3
40 40 ST3592 400 x 200.4
400 x 250 250 100 32 25 15 32x224 310 160 313 50 50 ST3592 400 x 250.1
40 50 ST3592 400 x 250.2
50 40 ST3592 400 x 250.3
40 40 ST3592 400 x 250.4
400 x 315 250 165 32 25 15 32x224 310 225 313 50 50 ST3592 400 x 315.1
40 50 ST3592 400 x 315.2

1.42 Stand 10.2018



ST3592 Saulengestell

Kugelfihrung, mit Fihrungsplatte, vier Saulen

STEINEL

axb a, b, [ C c d, x| e, e, e, c c, Artikelnummer
400 x 315 250 165 32 25 15 32 x224 310 225 313 50 40 ST3592 400 x 315.3
40 40 ST3592 400 x 315.4
400 x 400 250 250 32 25 15 32 x 224 310 310 313 50 50 ST3592 400 x 400.1
40 50 ST3592 400 x 400.2
50 40 ST3592 400 x 400.3
40 40 ST3592 400 x 400.4
500 x 250 330 80 32 30 25 40 x 224 400 150 403 50 50 ST3592 500 x 250.1
40 50 ST3592 500 x 250.2
50 40 ST3592 500 x 250.3
40 40 ST3592 500 x 250.4
500 x 315 330 145 32 30 25 40 x 224 400 215 403 50 50 ST3592 500 x 315.1
40 50 ST3592 500 x 315.2
50 40 ST3592 500 x 315.3
40 40 ST3592 500 x 315.4
500 x 400 330 230 32 30 25 40 x 224 400 300 403 50 50 ST3592 500 x 400.1
40 50 ST3592 500 x 400.2
50 40 ST3592 500 x 400.3
40 40 ST3592 500 x 400.4
500 x 500 330 330 32 30 25 40 x 224 400 400 403 50 50 ST3592 500 x 500.1
40 50 ST3592 500 x 500.2
50 40 ST3592 500 x 500.3
40 40 ST3592 500 x 500.4
630 x 315 430 115 40 42 25 50 x 280 510 195 513 63 63 ST3592 630 x 315.1
63 50 ST3592 630 x 315.3
630 x 315 430 115 40 42 25 50 x 250 510 195 513 50 63 ST3592 630 x 315.2
50 50 ST3592 630 x 315.4
630 x 400 430 200 40 42 25 50 x 280 510 280 513 63 63 ST3592 630 x 400.1
63 50 ST3592 630 x 400.3
630 x 400 430 200 40 42 25 50 x 250 510 280 513 50 63 ST3592 630 x 400.2
50 50 ST3592 630 x 400.4
630 x 500 430 300 40 42 25 50 x 280 510 380 513 63 63 ST3592 630 x 500.1
63 50 ST3592 630 x 500.3
630 x 500 430 300 40 42 25 50 x 250 510 380 513 50 63 ST3592 630 x 500.2
50 50 ST3592 630 x 500.4
630 x 630 430 430 40 42 25 50 x 280 510 510 513 63 63 ST3592 630 x 630.1
63 50 ST3592 630 x 630.3
630 x 630 430 430 40 42 25 50 x 250 510 510 513 50 63 ST3592 630 x 630.2
50 50 ST3592 630 x 630.4
710 x 400 510 200 40 42 25 50 x 280 590 280 593 63 63 ST3592 710 x 400.1
63 50 ST3592 710 x 400.3
710 x 400 510 200 40 42 25 50 x 250 590 280 593 50 63 ST3592 710 x 400.2
50 50 ST3592 710 x 400.4
710 x 500 510 300 40 42 25 50 x 280 590 380 593 63 63 ST3592 710 x 500.1
63 50 ST3592 710 x 500.3
710 x 500 510 300 40 42 25 50 x 250 590 380 593 50 63 ST3592 710 x 500.2
50 50 ST3592 710 x 500.4
710 x 630 510 430 40 42 25 50 x 280 590 510 593 63 63 ST3592 710 x 630.1
63 50 ST3592 710 x 630.3
710 x 630 510 430 40 42 25 50 x 250 590 510 593 50 63 ST3592 710 x 630.2
50 50 ST3592 710 x 630.4
800 x 400 600 200 40 42 25 50 x 280 680 280 683 63 63 ST3592 800 x 400.1
63 50 ST3592 800 x 400.3
800 x 400 600 200 40 42 25 50 x 250 680 280 683 50 63 ST3592 800 x 400.2
50 50 ST3592 800 x 400.4
800 x 500 600 300 40 42 25 50 x 280 680 380 683 63 63 ST3592 800 x 500.1
63 50 ST3592 800 x 500.3
800 x 500 600 300 40 42 25 50 x 250 680 380 683 50 63 ST3592 800 x 500.2
50 50 ST3592 800 x 500.4
800 x 630 600 430 40 42 25 50 x 280 680 510 683 63 63 ST3592 800 x 630.1
63 50 ST3592 800 x 630.3

Stand 10.2018
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Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3592 Saulengestell STEINEL

Kugelfihrung, mit Fihrungsplatte, vier Saulen

axb E] b [ Artikelnummer

1 1
800 x 630 600 430 40 42 25 50 x 250 680 510 683 50 63 ST3592 800 x 630.2
50 50 ST3592 800 x 630.4

c c d, x| e e e c

3 (3 7 1 2 4 2

1.44 Stand 10.2018



ST3599 Saulengestell

GleitfUhrung bronziert, mit FiUhrungsplatte, vier Saulen

STEINEL
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angelehnt an DIN 9868 Saulenposition
quadratisch
Werkstoff
Stahl 1.1730 Hinweis
Abmessung c,, ¢,, ¢, +0,2 bis +0,5
Flihrungsart
Gleitfuhrung bronziert
axb a, b, [ C c, d, x| e, e, e, (& c, Artikelnummer
160 x 160 60 60 25 15 15 20x 180 100 100 103 32 32 ST3599 160 x 160
200 x 200 70 70 25 25 15 25x 200 120 120 123 40 40 ST3599 200 x 200.1
32 40 ST3599 200 x 200.2
40 32 ST3599 200 x 200.3
32 32 ST3599 200 x 200.4
250 x 200 120 70 25 25 15 25x 200 170 120 173 40 40 ST3599 250 x 200.1
32 40 ST3599 250 x 200.2
40 32 ST3599 250 x 200.3
32 32 ST3599 250 x 200.4
250 x 250 120 120 25 25 15 25 x 200 170 170 173 40 40 ST3599 250 x 250.1
32 40 ST3599 250 x 250.2
40 32 ST3599 250 x 250.3
32 32 ST3599 250 x 250.4
315x 200 165 50 32 25 15 32 x 224 225 110 228 50 50 S$T3599 315 x 200.1
40 50 ST3599 315 x 200.2
50 40 ST3599 315 x 200.3
40 40 ST3599 315 x 200.4
315x 250 165 100 32 25 15 32 x 224 225 160 228 50 50 ST3599 315 x 250.1
40 50 ST3599 315 x 250.2
50 40 ST3599 315 x 250.3
40 40 ST3599 315 x 250.4
315x 315 165 165 32 25 15 32 x 224 225 225 228 50 50 ST3599 315 x 315.1
40 50 ST3599 315 x 315.2
50 40 ST3599 315 x 315.3
40 40 ST3599 315 x 315.4
400 x 200 250 50 32 25 15 32 x 224 310 110 313 50 50 ST3599 400 x 200.1
40 50 ST3599 400 x 200.2
50 40 ST3599 400 x 200.3
40 40 ST3599 400 x 200.4
400 x 250 250 100 32 25 15 32 x224 310 160 313 50 50 ST3599 400 x 250.1
40 50 ST3599 400 x 250.2
50 40 ST3599 400 x 250.3
40 40 ST3599 400 x 250.4
400 x 315 250 165 32 25 15 32 x 224 310 225 313 50 50 ST3599 400 x 315.1
40 50 ST3599 400 x 315.2

Stand 10.2018
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Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3599 Saulengestell STEINEL

Gleitfihrung bronziert, mit FiUhrungsplatte, vier Saulen

axb a, b, [ C c d, x|l e, e, e, c, c, Artikelnummer
400 x 315 250 165 32 25 15 32 x224 310 225 313 50 40 ST3599 400 x 315.3
40 40 ST3599 400 x 315.4

400 x 400 250 250 32 25 15 32x224 310 310 313 50 50 ST3599 400 x 400.1
40 50 ST3599 400 x 400.2

50 40 ST3599 400 x 400.3
40 40 ST3599 400 x 400.4
500 x 250 330 80 32 30 25 40 x 224 400 150 403 50 50 ST3599 500 x 250.1
40 50 ST3599 500 x 250.2

50 40 ST3599 500 x 250.3
40 40 ST3599 500 x 250.4
500 x 315 330 145 32 30 25 40 x 224 400 215 403 50 50 ST3599 500 x 315.1
40 50 ST3599 500 x 315.2
50 40 ST3599 500 x 315.3
40 40 ST3599 500 x 315.4
500 x 400 330 230 32 30 25 40 x 224 400 300 403 50 50 ST3599 500 x 400.1
40 50 ST3599 500 x 400.2
50 40 ST3599 500 x 400.3
40 40 ST3599 500 x 400.4
500 x 500 330 330 32 30 25 40 x 224 400 400 403 50 50 ST3599 500 x 500.1
40 50 ST3599 500 x 500.2
50 40 ST3599 500 x 500.3

40 40 ST3599 500 x 500.4
630 x 315 430 115 40 42 25 50 x 280 510 195 513 63 63 ST3599 630 x 315.1
63 50 ST3599 630 x 315.3
630 x 315 430 115 40 42 25 50 x 250 510 195 513 50 63 ST3599 630 x 315.2

50 50 ST3599 630 x 315.4
630 x 400 430 200 40 42 25 50 x 280 510 280 513 63 63 ST3599 630 x 400.1
63 50 ST3599 630 x 400.3
630 x 400 430 200 40 42 25 50 x 250 510 280 513 50 63 ST3599 630 x 400.2
50 50 ST3599 630 x 400.4
630 x 500 430 300 40 42 25 50 x 280 510 380 513 63 63 ST3599 630 x 500.1
63 50 ST3599 630 x 500.3
630 x 500 430 300 40 42 25 50 x 250 510 380 513 50 63 ST3599 630 x 500.2
50 50 ST3599 630 x 500.4
630 x 630 430 430 40 42 25 50 x 280 510 510 513 63 63 ST3599 630 x 630.1
63 50 ST3599 630 x 630.3
630 x 630 430 430 40 42 25 50 x 250 510 510 513 50 63 ST3599 630 x 630.2
50 50 ST3599 630 x 630.4
710 x 400 510 200 40 42 25 50 x 280 590 280 593 63 63 ST3599 710 x 400.1
63 50 ST3599 710 x 400.3
710 x 400 510 200 40 42 25 50 x 250 590 280 593 50 63 ST3599 710 x 400.2
50 50 ST3599 710 x 400.4
710 x 500 510 300 40 42 25 50 x 280 590 380 593 63 63 ST3599 710 x 500.1
63 50 ST3599 710 x 500.3
710 x 500 510 300 40 42 25 50 x 250 590 380 593 50 63 ST3599 710 x 500.2
50 50 ST3599 710 x 500.4
710 x 630 510 430 40 42 25 50 x 280 590 510 593 63 63 ST3599 710 x 630.1
63 50 ST3599 710 x 630.3
710 x 630 510 430 40 42 25 50 x 250 590 510 593 50 63 ST3599 710 x 630.2
50 50 ST3599 710 x 630.4
800 x 400 600 200 40 42 25 50 x 280 680 280 683 63 63 ST3599 800 x 400.1
63 50 ST3599 800 x 400.3
800 x 400 600 200 40 42 25 50 x 250 680 280 683 50 63 ST3599 800 x 400.2
50 50 ST3599 800 x 400.4
800 x 500 600 300 40 42 25 50 x 280 680 380 683 63 63 ST3599 800 x 500.1
63 50 ST3599 800 x 500.3
800 x 500 600 300 40 42 25 50 x 250 680 380 683 50 63 ST3599 800 x 500.2
50 50 ST3599 800 x 500.4
800 x 630 600 430 40 42 25 50 x 280 680 510 683 63 63 ST3599 800 x 630.1
63 50 ST3599 800 x 630.3

1.46 Stand 10.2018



ST3599 Saulengestell

GleitfUhrung bronziert, mit FiUhrungsplatte, vier Saulen

STEINEL

Artikelnummer

800 x 630 600 430 40 42 25 50 x 250 680 510 683 50

63 ST3599 800 x 630.2

50 ST3599 800 x 630.4

Stand 10.2018
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Fihrungs-
elemente

Gewinde- Stickstoff- Feder Aktiv-
elemente formen systeme elemente elemente

Maschinen-

Zubehor



ST3712 Saulengestell STEINEL

Kugelfihrung, fur Folge- und Verbundwerkzeuge
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Werkstoff Hinweis
Stahl 1.1730 Druckplatte und Stempelhalteplatte aus Werkstoff 1.2842
(90MnNCrV8); Druckplatte auf Wunsch gehartet lieferbar
Fiihrungsart
Kugelfhrung optionales Zubehor

$78565.10; SZ8565.20; SZ8565.30; SZ28565.40

Artikelnummer

12 60 24 25 60 25 15 8 47 25 50 19x180 108 196 241 196x156 148 145 ST3712 196 x 156
246 x 156 198 195 ST3712 246 x 156
311 x156 263 260 ST3712 311 x 156
15 8 27 25 8 25 15 8 47 25 70 25x180 142 246 241 246x19% 192 189 ST3712 246 x 196
311 x196 257 254 ST3712 311 x 196
396x 196 342 339 ST3712 396 x 196
15 100 34 25 100 30 15 8 60 25 88 32x210 178 311 257 311x246 243 240 ST3712 311 x 246
396 x 246 328 325 ST3712 396 x 246
496 x 246 428 425 ST3712 496 x 246
15 150 35 25 150 30 15 8 60 25 134 32x210 240 396 257 396x311 326 323 ST3712 396 x 311
496 x 311 426 423 ST3712 496 x 311
626 x 311 556 553 ST3712 626 x 311

1.48 Stand 10.2018



ST3719 Saulengestell

STEINEL

GleitfUhrung bronziert, fir Folge- und Verbundwerkzeuge
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Werkstoff Hinweis
Stahl 1.1730 Druckplatte und Stempelhalteplatte aus Werkstoff 1.2842
(90MnCrV8); Druckplatte auf Wunsch gehartet lieferbar
Fithrungsart

Gleitfuhrung bronziert

Einbauhinweis
Zentralschmierung Uber Trichter-Schmiernippel
mit Anschluss M8 x 1 vorgesehen

optionales Zubehor

$78565.10; SZ8565.20; SZ8565.30; SZ8565.40

a, b, (4 c, (X ¢ ¢ ¢ ¢ C d d, xI e, e, h axb e e, Artikelnummer
12 60 24 25 60 25 15 8 47 25 50 19%x180 108 196 241 196x156 148 145 ST3719 196 x 156
246 x 156 198 195 ST3719 246 x 156
246 x 196 263 260 ST3719 311 x 156
15 80 27 25 80 25 15 8 47 25 70 25x180 142 246 241 311x156 192 189 ST3719 246 x 196
311 x196 257 254 ST3719 311 x 196
311 x246 342 339 ST3719 396 x 196
15 100 34 25 100 30 15 8 60 25 88 32x210 178 311 257 396x196 243 240 ST3719 311 x 246
396 x246 328 325 ST3719 396 x 246
396 x 311 428 425 ST3719 496 x 246
15 150 35 25 150 30 15 8 60 25 134 32x210 240 396 257 496x246 326 323 ST3719 396 x 311
496 x 311 426 423 ST3719 496 x 311
626 x 311 556 553 ST3719 626 x 311

Stand 10.2018
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Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3500 Stahlplatte

angelehnt an DIN 1SO 6753

Werkstoff

Stahl 1.1730

Hinweis

STEINEL

Abmessung ¢ +0,2 bis +0,5; andere Abmessungen und

Materialien sind auf Anfrage lieferbar

a5 x b= ¢ Artikelnummer a5 x b5 ¢ Artikelnummer a0 x b=15 ¢ Artikelnummer

160x 80 25 ST3500 160 x 080 x 25 315x 160 40 ST3500 315 x 160 x 40 500 x 500 40 ST3500 500 x 500 x 40
32 ST3500 160 x 080 x 32 50 ST3500 315 x 160 x 50 50 ST3500 500 x 500 x 50
160 x 100 25 ST3500 160 x 100 x 25 315x200 32 ST3500 315 x 200 x 32 630x315 40 ST3500 630 x 315 x 40
32 ST3500 160 x 100 x 32 40 ST3500 315 x 200 x 40 50 ST3500 630 x 315 x 50
160x 125 25 ST3500 160 x 125 x 25 50 ST3500 315 x 200 x 50 63 ST3500 630 x 315 x 63
32 ST3500 160 x 125 x 32 315x250 32 ST3500 315 x 250 x 32 630 x 400 40 ST3500 630 x 400 x 40
160x 160 25 ST3500 160 x 160 x 25 40 ST3500 315 x 250 x 40 50 ST3500 630 x 400 x 50
32 ST3500 160 x 160 x 32 50 ST3500 315 x 250 x 50 63 ST3500 630 x 400 x 63
200 x 100 25 ST3500 200 x 100 x 25 315x315 32 ST3500 315 x 315 x 32 630 x 500 40 ST3500 630 x 500 x 40
32 ST3500 200 x 100 x 32 40 ST3500 315 x 315 x 40 50 ST3500 630 x 500 x 50
40 ST3500 200 x 100 x 40 50 ST3500 315 x 315 x 50 63 ST3500 630 x 500 x 63
200x 125 25 ST3500 200 x 125 x 25 400x 200 32 ST3500 400 x 200 x 32 630x 630 40 ST3500 630 x 630 x 40
32 ST3500 200 x 125 x 32 40 ST3500 400 x 200 x 40 50 ST3500 630 x 630 x 50
40 ST3500 200 x 125 x 40 50 ST3500 400 x 200 x 50 63 ST3500 630 x 630 x 63
200x 160 25 ST3500 200 x 160 x 25 400 x 250 32 ST3500 400 x 250 x 32 710x 400 40 ST3500 710 x 400 x 40
32 ST3500 200 x 160 x 32 40 ST3500 400 x 250 x 40 50 ST3500 710 x 400 x 50
40 ST3500 200 x 160 x 40 50 ST3500 400 x 250 x 50 63 ST3500 710 x 400 x 63
200x 200 25 ST3500 200 x 200 x 25 400x315 32 ST3500 400 x 315 x 32 710x 500 40 ST3500 710 x 500 x 40
32 ST3500 200 x 200 x 32 40 ST3500 400 x 315 x 40 50 ST3500 710 x 500 x 50
40 ST3500 200 x 200 x 40 50 ST3500 400 x 315 x 50 63 ST3500 710 x 500 x 63
250x 125 25 ST3500 250 x 125 x 25 400 x 400 32 ST3500 400 x 400 x 32 710x630 40 ST3500 710 x 630 x 40
32 ST3500 250 x 125 x 32 40 ST3500 400 x 400 x 40 50 ST3500 710 x 630 x 50
40 ST3500 250 x 125 x 40 50 ST3500 400 x 400 x 50 63 ST3500 710 x 630 x 63
250x 160 25 ST3500 250 x 160 x 25 500 x 250 32 ST3500 500 x 250 x 32 800 x 400 40 ST3500 800 x 400 x 40
32 ST3500 250 x 160 x 32 40 ST3500 500 x 250 x 40 50 ST3500 800 x 400 x 50
40 ST3500 250 x 160 x 40 50 ST3500 500 x 250 x 50 63 ST3500 800 x 400 x 63
250x 200 25 ST3500 250 x 200 x 25 500x 315 32 ST3500 500 x 315 x 32 800 x 500 40 ST3500 800 x 500 x 40
32 ST3500 250 x 200 x 32 40 ST3500 500 x 315 x 40 50 ST3500 800 x 500 x 50
40 ST3500 250 x 200 x 40 50 ST3500 500 x 315 x 50 63 ST3500 800 x 500 x 63
250 x250 25 ST3500 250 x 250 x 25 500 x 400 32 ST3500 500 x 400 x 32 800 x 630 40 ST3500 800 x 630 x 40
32 ST3500 250 x 250 x 32 40 ST3500 500 x 400 x 40 50 ST3500 800 x 630 x 50
40 ST3500 250 x 250 x 40 50 ST3500 500 x 400 x 50 63 ST3500 800 x 630 x 63
315x 160 32 ST3500 315 x 160 x 32 500 x 500 32 ST3500 500 x 500 x 32

1.50
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ST1001 Saulengestell

STEINEL

Oberteil ohne Gewinde, Gleitfihrung bronziert

angelehnt an DIN 9812

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250

Oberteil
ohne Gewinde
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Flihrungsart

Gleitfuhrung bronziert

Arbeitsflache
rund

Saulenposition
parallel mittig

D a b (& [ [ C, d,/d,xlI e, Artikelnummer
63 171 92 40 25 50 20 15/16 x 140 100 ST1001 063
80 217 114 50 30 63 30 19/20 x 160 131 ST1001 080
100 263 144 50 30 63 30 24/25x 160 159 ST1001 100
125 288 169 50 30 63 30 24/25x 160 184 ST1001 125
160 345 204 56 40 80 30 30/32x180 229 ST1001 160
180 366 224 56 40 80 30 30/32x180 250 ST1001 180
200 385 244 56 40 80 30 30/32x200 269 ST1001 200
224 448 278 56 50 80 30 38/40 x 200 310 ST1001 224
250 473 304 56 50 80 30 38/40x 200 335 ST1001 250
280 504 335 63 50 80 30 38/40x 224 366 ST1001 280
315 539 370 63 50 80 30 38/40x224 401 ST1001 315

Stand 10.2018

Fihrungs-
elemente

Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv-
elemente formen systeme elemente elemente

Maschinen-

Zubehor



ST1002 Saulengestell

STEINEL

Oberteil ohne Gewinde, Kugelfihrung

angelehnt an DIN 9812

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250

Oberteil
ohne Gewinde

'
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Flihrungsart
Kugelfthrung

Arbeitsflache
rund

Saulenposition
parallel mittig

D a b c [ [ C, d,/d,xlI e, Artikelnummer
63 171 92 40 25 50 20 15/16 x 140 100 ST1002 063
80 217 114 50 30 63 30 19/20 x 160 131 ST1002 080
100 263 144 50 30 63 30 24/25x 160 159 ST1002 100
125 288 169 50 30 63 30 24/25x 160 184 ST1002 125
160 345 204 56 40 80 30 30/32x180 229 ST1002 160
180 366 224 56 40 80 30 30/32x180 250 ST1002 180
200 385 244 56 40 80 30 30/32x200 269 ST1002 200
224 448 278 56 50 80 30 38/40 x 200 310 ST1002 224
250 473 304 56 50 80 30 38/40x 200 335 ST1002 250
280 504 335 63 50 80 30 38/40x 224 366 ST1002 280
315 539 370 63 50 80 30 38/40x 224 401 ST1002 315
1.52 Stand 10.2018



ST1004 Saulengestell

Oberteil mit Gewinde, Gleitfihrung bronziert

angelehnt an DIN 9812
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Flihrungsart

STEINEL

Gleitfuhrung bronziert

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rund
Oberteil
mit Gewinde Saulenposition
parallel mittig
D a b (3 () () C, d, d,/d,xlI e Artikelnummer
63 171 92 40 25 50 20 M16 x 1,5 15/16 x 140 100 ST1004 063
80 217 114 50 30 63 30 M20x 1,5 19/20 x 160 131 ST1004 080
100 263 144 50 30 63 30 M20 x 1,5 24/ 25 x 160 159 ST1004 100
125 288 169 50 30 63 30 M20x 1,5 24/25x 160 184 ST1004 125
160 345 204 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x 180 229 ST1004 160
180 366 224 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x 180 250 ST1004 180
200 385 244 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x 200 269 ST1004 200
224 448 278 56 50 80 30 M30 x 2 38/40 x 200 310 ST1004 224
250 473 304 56 50 80 30 M30 x 2 38/40 x 200 335 ST1004 250
280 504 335 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x 224 366 ST1004 280
315 539 370 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x 224 401 ST1004 315

Stand 10.2018

Fihrungs-
elemente

Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv-
elemente formen systeme elemente elemente

Maschinen-

Zubehor



ST1005 Saulengestell

Oberteil mit Gewinde, Kugelfihrung

STEINEL
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ey
angelehnt an DIN 9812 Fiihrungsart
Kugelfthrung
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rund
Oberteil
mit Gewinde Saulenposition
parallel mittig
D a b c, () () C, d, d,/d,xlI e, Artikelnummer
63 171 92 40 25 50 20 M16x 1,5 15/16 x 140 100 ST1005 063
80 217 114 50 30 63 30 M20 x 1,5 19/20x 160 131 ST1005 080
100 263 144 50 30 63 30 M20 x 1,5 24/25x 160 159 ST1005 100
125 288 169 50 30 63 30 M20x 1,5 24/25x 160 184 ST1005 125
160 345 204 56 40 80 30 M24x 1,5 30/32x 180 229 ST1005 160
180 366 224 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x 180 250 ST1005 180
200 385 244 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32 x 200 269 ST1005 200
224 448 278 56 50 80 30 M30 x 2 38/ 40 x 200 310 ST1005 224
250 473 304 56 50 80 30 M30 x 2 38 /40 x 200 335 ST1005 250
280 504 335 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x224 366 ST1005 280
315 539 370 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x224 401 ST1005 315

1.54

Stand 10.2018



ST1006 Saulengestell

STEINEL

Oberteil ohne Gewinde, GleitfiUhrung mit Festschmierstoff

angelehnt an DIN 9812

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250

Oberteil
ohne Gewinde
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Flihrungsart

Gleitfihrung mit Festschmierstoff

Arbeitsflache
rund

Saulenposition
parallel mittig

D a b (& [ [ C, d,/d,xlI e, Artikelnummer
63 171 92 40 25 50 20 15/16 x 140 100 ST1006 063
80 217 114 50 30 63 30 19/20 x 160 131 ST1006 080
100 263 144 50 30 63 30 24/25x 160 159 ST1006 100
125 288 169 50 30 63 30 24/25x 160 184 ST1006 125
160 345 204 56 40 80 30 30/32x180 229 ST1006 160
180 366 224 56 40 80 30 30/32x180 250 ST1006 180
200 385 244 56 40 80 30 30/32x200 269 ST1006 200
224 448 278 56 50 80 30 38/40 x 200 310 ST1006 224
250 473 304 56 50 80 30 38/40x 200 335 ST1006 250
280 504 335 63 50 80 30 38/40x 224 366 ST1006 280
315 539 370 63 50 80 30 38/40x224 401 ST1006 315
Stand 10.2018 1.55

Fihrungs-
elemente

Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv-
elemente formen systeme elemente elemente

Maschinen-

Zubehor



ST1007 Saulengestell

Oberteil mit Gewinde, GleitfiUhrung mit Festschmierstoff

angelehnt an DIN 9812

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250
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Flihrungsart

STEINEL

a
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Gleitfuhrung mit Festschmierstoff

Arbeitsflache
rund

Oberteil
mit Gewinde Saulenposition
parallel mittig

D a b c, [ () C, d, d,/d,xlI e Artikelnummer
63 171 92 40 25 50 20 M16x 1,5 15/16 x 140 100 ST1007 063
80 217 114 50 30 63 30 M20x 1,5 19/20x 160 131 ST1007 080
100 263 144 50 30 63 30 M20x 1,5 24/25x 160 159 ST1007 100
125 288 169 50 30 63 30 M20x 1,5 24/25x 160 184 ST1007 125
160 345 204 56 40 80 30 M24x 1,5 30/32x 180 229 ST1007 160
180 366 224 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x 180 250 ST1007 180
200 385 244 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32 x 200 269 ST1007 200
224 448 278 56 50 80 30 M30 x 2 38 /40 x 200 310 ST1007 224
250 473 304 56 50 80 30 M30 x 2 38 /40 x 200 335 ST1007 250
280 504 335 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x 224 366 ST1007 280
315 539 370 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x224 401 ST1007 315

1.56

Stand 10.2018



ST1201 Saulengestell

Oberteil ohne Gewinde, Gleitfihrung bronziert

angelehnt an DIN 9812

Werkstoff

Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250

Oberteil
ohne Gewinde

STEINEL

by —

. i
5 | =1
I e
i
H : 1

[ |
—ld | e wd 2 (e L1

BT
L1 [N

ey !

Flihrungsart

Gleitfuhrung bronziert

Arbeitsflache
rechteckig

Saulenposition
parallel mittig

—— ) ——

|©

a, xb, a, b, c, c, () C, d,/d,xlI e, Artikelnummer

63 x 50 177 74 40 25 50 20 15716 x 140 106 ST1201 063 x 050

80x 63 217 93 50 30 63 30 19/20x 160 131 ST1201 080 x 063
100 x 63 237 93 50 30 63 30 19/20x 160 151 ST1201 100 x 063
100 x 80 263 120 50 30 63 30 24/25x 160 159 ST1201 100 x 080
125x 63 262 93 50 30 63 30 19/20x 160 176 ST1201 125 x 063
125x 80 288 120 50 30 63 30 24/25x 160 184 ST1201 125 x 080
125 x 100 288 140 50 40 80 30 24/25x 180 184 ST1201 125 x 100
160 x 80 323 120 50 30 63 30 24725 x 160 219 ST1201 160 x 080
160 x 100 323 140 50 40 80 30 24725 x 180 219 ST1201 160 x 100
160 x 125 345 165 56 40 80 30 30/32x180 229 ST1201 160 x 125
200 x 100 385 140 56 40 80 30 30/32x180 269 ST1201 200 x 100
200 x 125 385 165 56 40 80 30 30/32x180 269 ST1201 200 x 125
200 x 160 385 200 56 50 80 30 30/32x200 269 ST1201 200 x 160
250 x 125 435 165 56 40 80 30 30/32x180 319 ST1201 250 x 125
250 x 160 435 200 56 50 80 30 30/32x200 319 ST1201 250 x 160
250 x 200 479 250 63 50 80 30 38/40x224 335 ST1201 250 x 200
315x 160 545 210 63 50 80 30 38/40x 224 401 ST1201 315 x 160

Stand 10.2018 1.57

Fihrungs-
elemente

Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv-
elemente formen systeme elemente elemente

Maschinen-

Zubehor



ST1202 Saulengestell STEINEL

Oberteil ohne Gewinde, Kugelfihrung
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angelehnt an DIN 9812 Fiihrungsart
Kugelfthrung
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rechteckig
Oberteil
ohne Gewinde Saulenposition
parallel mittig
a, xb, a, b, c [ () C, d,/d,xlI e, Artikelnummer
63 x 50 177 74 40 25 50 20 15/16 x 140 106 ST1202 063 x 050
80 x 63 217 93 50 30 63 30 19/20x 160 131 ST1202 080 x 063
100 x 63 237 93 50 30 63 30 19/20x 160 151 ST1202 100 x 063
100 x 80 263 120 50 30 63 30 24/25x 160 159 ST1202 100 x 080
125x 63 262 93 50 30 63 30 19/20x 160 176 ST1202 125 x 063
125 x 80 288 120 50 30 63 30 24/25x 160 184 ST1202 125 x 080
125 x 100 288 140 50 40 80 30 24725 x 180 184 ST1202 125 x 100
160 x 80 323 120 50 30 63 30 24725 x 160 219 ST1202 160 x 080
160 x 100 323 140 50 40 80 30 24725 x 180 219 ST1202 160 x 100
160 x 125 345 165 56 40 80 30 30/32x 180 229 ST1202 160 x 125
200 x 100 385 140 56 40 80 30 30/32x 180 269 ST1202 200 x 100
200 x 125 385 165 56 40 80 30 30/32x 180 269 ST1202 200 x 125
200 x 160 385 200 56 50 80 30 30/32 x 200 269 $T1202 200 x 160
250 x 125 435 165 56 40 80 30 30/32x 180 319 ST1202 250 x 125
250 x 160 435 200 56 50 80 30 30/32 x 200 319 ST1202 250 x 160
250 x 200 479 250 63 50 80 30 38/40x224 335 ST1202 250 x 200
315x 160 545 210 63 50 80 30 38/40x 224 401 ST1202 315 x 160

1.58 Stand 10.2018



ST1204 Saulengestell

Oberteil mit Gewinde, Gleitfihrung bronziert

angelehnt an DIN 9812
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Flihrungsart
Gleitfuhrung bronziert

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rechteckig
Oberteil
mit Gewinde Saulenposition
parallel mittig
a, xb, a, b, c, [ [ C, d, d,/d,xlI e, Artikelnummer
63 x 50 177 74 40 25 50 20 M16x 1,5 15/16 x 140 106 ST1204 063 x 050
80 x 63 217 93 50 30 63 30 M20x 1,5 19/20x 160 131 ST1204 080 x 063
100 x 63 237 93 50 30 63 30 M20 x 1,5 19/20x 160 151 ST1204 100 x 063
100 x 80 263 120 50 30 63 30 M20x 1,5 24725 x 160 159 ST1204 100 x 080
125x 63 262 93 50 30 63 30 M20x 1,5 19/20x 160 176 ST1204 125 x 063
125 x 80 288 120 50 30 63 30 M20x 1,5 24/25x 160 184 ST1204 125 x 080
125 x 100 288 140 50 40 80 30 M24 x 1,5 24/25x 180 184 ST1204 125 x 100
160 x 80 323 120 50 30 63 30 M20x 1,5 24/25x 160 219 ST1204 160 x 080
160 x 100 323 140 50 40 80 30 M24 x 1,5 24/25x 180 219 ST1204 160 x 100
160 x 125 345 165 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x 180 229 ST1204 160 x 125
200 x 100 385 140 56 40 80 30 M24x 1,5 30/32x 180 269 ST1204 200 x 100
200 x 125 385 165 56 40 80 30 M24x 1,5 30/32x 180 269 ST1204 200 x 125
200 x 160 385 200 56 50 80 30 M30 x 2 30/32 x 200 269 ST1204 200 x 160
250 x 125 435 165 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x 180 319 ST1204 250 x 125
250 x 160 435 200 56 50 80 30 M30 x 2 30/32 x 200 319 ST1204 250 x 160
250 x 200 479 250 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x224 335 ST1204 250 x 200
315x 160 545 210 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x 224 401 ST1204 315 x 160

Stand 10.2018

Fihrungs-
elemente

Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv-
elemente formen systeme elemente elemente

Maschinen-

Zubehor



ST1205 Saulengestell STEINEL
Oberteil mit Gewinde, Kugelfihrung
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angelehnt an DIN 9812 Fiihrungsart
Kugelfthrung
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rechteckig
Oberteil
mit Gewinde Saulenposition
parallel mittig
a, xb, a, b, c, C, (N C, d, d,/d,xlI e, Artikelnummer
63 x 50 177 74 40 25 50 20 M16x 1,5 15/16 x 140 106 ST1205 063 x 050
80 x 63 217 93 50 30 63 30 M20x 1,5 19/20x 160 131 ST1205 080 x 063
100 x 63 237 93 50 30 63 30 M20x 1,5 19/20x 160 151 ST1205 100 x 063
100 x 80 263 120 50 30 63 30 M20x 1,5 24/25x 160 159 ST1205 100 x 080
125 63 262 93 50 30 63 30 M20x 1,5 19/20 x 160 176 ST1205 125 x 063
125 x 80 288 120 50 30 63 30 M20x 1,5 24/ 25 x 160 184 ST1205 125 x 080
125 x 100 288 140 50 40 80 30 M24 x 1,5 24/25x 180 184 ST1205 125 x 100
160 x 80 323 120 50 30 63 30 M20x 1,5 24/25x 160 219 ST1205 160 x 080
160 x 100 323 140 50 40 80 30 M24 x 1,5 24/25x 180 219 ST1205 160 x 100
160 x 125 345 165 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x 180 229 ST1205 160 x 125
200 x 100 385 140 56 40 80 30 M24x 1,5 30/32x 180 269 ST1205 200 x 100
200 x 125 385 165 56 40 80 30 M24x 1,5 30/32x 180 269 ST1205 200 x 125
200 x 160 385 200 56 50 80 30 M30 x 2 30/32 x 200 269 ST1205 200 x 160
250 x 125 435 165 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x 180 319 ST1205 250 x 125
250 x 160 435 200 56 50 80 30 M30 x 2 30/32 x 200 319 ST1205 250 x 160
250 x 200 479 250 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x224 335 ST1205 250 x 200
315x 160 545 210 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x 224 401 ST1205 315 x 160

1.60 Stand 10.2018



ST1206 Saulengestell

STEINEL

Oberteil ohne Gewinde, GleitfiUhrung mit Festschmierstoff

angelehnt an DIN 9812

Werkstoff

Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250

Oberteil
ohne Gewinde

by —

. i
5 ! 3#
I s
i
H : 1
[ |
—ld | e wd 2 (e L1
] I it
L1 3y
e _’_!
Flihrungsart

Gleitfihrung mit Festschmierstoff

Arbeitsflache
rechteckig

Saulenposition
parallel mittig

t—— ] ——
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a, xb, a, b, c, c, () C, d,/d,xlI e, Artikelnummer

63 x 50 177 74 40 25 50 20 15716 x 140 106 ST1206 063 x 050

80x 63 217 93 50 30 63 30 19/20x 160 131 ST1206 080 x 063
100 x 63 237 93 50 30 63 30 19/20x 160 151 ST1206 100 x 063
100 x 80 263 120 50 30 63 30 24/25x 160 159 ST1206 100 x 080
125x 63 262 93 50 30 63 30 19/20x 160 176 ST1206 125 x 063
125x 80 288 120 50 30 63 30 24/25x 160 184 ST1206 125 x 080
125 x 100 288 140 50 40 80 30 24/25x 180 184 ST1206 125 x 100
160 x 80 323 120 50 30 63 30 24725 x 160 219 ST1206 160 x 080
160 x 100 323 140 50 40 80 30 24725 x 180 219 ST1206 160 x 100
160 x 125 345 165 56 40 80 30 30/32x180 229 ST1206 160 x 125
200 x 100 385 140 56 40 80 30 30/32x180 269 ST1206 200 x 100
200 x 125 385 165 56 40 80 30 30/32x180 269 ST1206 200 x 125
200 x 160 385 200 56 50 80 30 30/32x200 269 ST1206 200 x 160
250 x 125 435 165 56 40 80 30 30/32x180 319 ST1206 250 x 125
250 x 160 435 200 56 50 80 30 30/32x200 319 ST1206 250 x 160
250 x 200 479 250 63 50 80 30 38/40x224 335 ST1206 250 x 200
315x 160 545 210 63 50 80 30 38/40x 224 401 ST1206 315 x 160

Stand 10.2018 1.61

Fihrungs-
elemente

Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv-
elemente formen systeme elemente elemente

Maschinen-

Zubehor



ST1207 Saulengestell

Oberteil mit Gewinde, GleitfiUhrung mit Festschmierstoff

angelehnt an DIN 9812
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Flihrungsart
Gleitfuhrung mit Festschmierstoff
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Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rechteckig
Oberteil
mit Gewinde Saulenposition
parallel mittig
a, xb, a, b, c, C, (N C, d, d,/d,xlI e, Artikelnummer
63 x 50 177 74 40 25 50 20 M16x 1,5 15/16 x 140 106 ST1207 063 x 050
80 x 63 217 93 50 30 63 30 M20x 1,5 19/20x 160 131 ST1207 080 x 063
100 x 63 237 93 50 30 63 30 M20x 1,5 19/20x 160 151 ST1207 100 x 063
100 x 80 263 120 50 30 63 30 M20x 1,5 24/25x 160 159 ST1207 100 x 080
125 63 262 93 50 30 63 30 M20x 1,5 19/20 x 160 176 ST1207 125 x 063
125 x 80 288 120 50 30 63 30 M20x 1,5 24/ 25 x 160 184 ST1207 125 x 080
125 x 100 288 140 50 40 80 30 M24 x 1,5 24/25x 180 184 ST1207 125 x 100
160 x 80 323 120 50 30 63 30 M20x 1,5 24/25x 160 219 ST1207 160 x 080
160 x 100 323 140 50 40 80 30 M24 x 1,5 24/25x 180 219 ST1207 160 x 100
160 x 125 345 165 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x 180 229 ST1207 160 x 125
200 x 100 385 140 56 40 80 30 M24x 1,5 30/32x 180 269 ST1207 200 x 100
200 x 125 385 165 56 40 80 30 M24x 1,5 30/32x 180 269 ST1207 200 x 125
200 x 160 385 200 56 50 80 30 M30 x 2 30/32 x 200 269 ST1207 200 x 160
250 x 125 435 165 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x 180 319 ST1207 250 x 125
250 x 160 435 200 56 50 80 30 M30 x 2 30/32 x 200 319 ST1207 250 x 160
250 x 200 479 250 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x224 335 ST1207 250 x 200
315x 160 545 210 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x 224 401 ST1207 315 x 160

Stand 10.2018



ST1401 Saulengestell

STEINEL

Oberteil ohne Gewinde, Gleitfihrung bronziert

angelehnt an DIN 9819
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Flihrungsart
Gleitfuhrung bronziert

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rechteckig
Oberteil
ohne Gewinde Saulenposition
Ubereck
a, xb, a, b, (S () (N C, d,/d,xlI e, e, e, Artikelnummer
63 x 50 109 131 40 25 50 20 15/ 16 x 140 63,09 85,2 106,0 ST1401 063 x 050
80 x 63 136 164 50 30 63 30 19/20 x 160 79,99 108,0 134,4 ST1401 080 x 063
100 x 80 164 197 50 30 63 30 24/ 25 x 160 100,00 133,0 166,4 ST1401 100 x 080
125 x 80 189 197 50 30 63 30 24/25x 160 124,97 133,0 182,5 ST1401 125 x 080
125 x 100 189 217 50 40 80 30 24/25x 180 125,05 153,0 197,6 ST1401 125 x 100
160 x 100 225 227 50 40 80 30 24/25x 180 160,85 163,0 229,0 ST1401 160 x 100
160 x 125 236 268 56 40 80 30 30/32x 180 160,11 192,0 250,0 ST1401 160 x 125
200 x 100 276 239 56 40 80 30 30/32x 180 199,99 163,0 258,0 ST1401 200 x 100
200 x 125 276 264 56 40 80 30 30/32x 180 200,01 188,0 274,5 ST1401 200 x 125
200 x 160 275 299 56 50 80 30 30/32 x 200 198,72 222,6 298,4 ST1401 200 x 160
250 x 125 326 264 56 40 80 30 30/32x 180 250,00 188,0 312,8 ST1401 250 x 125
250 x 160 326 299 56 50 80 30 30/32 x 200 249,99 223,0 335,0 ST1401 250 x 160
250 x 200 340 370 63 50 80 30 38/40x224 250,05 280,0 3754 ST1401 250 x 200

Stand 10.2018

1.63

Fihrungs-
elemente

Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv-
elemente formen systeme elemente elemente

Maschinen-

Zubehor



ST1402 Saulengestell

Oberteil ohne Gewinde, Kugelfihrung
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angelehnt an DIN 9819 Fiihrungsart
Kugelfthrung
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rechteckig
Oberteil
ohne Gewinde Saulenposition
Ubereck
a, xb, a, b, () c (N C, d,/d,xlI e, e, e, Artikelnummer
63 x 50 109 131 40 25 50 20 15/ 16 x 140 63,09 85,2 106,0 ST1402 063 x 050
80 x 63 136 164 50 30 63 30 19/20x 160 79,99 108,0 134,4 ST1402 080 x 063
100 x 80 164 197 50 30 63 30 24/25x 160 100,00 133,0 166,4 ST1402 100 x 080
125 x 80 189 197 50 30 63 30 24/25x 160 124,97 133,0 182,5 ST1402 125 x 080
125 x 100 189 217 50 40 80 30 24/25x 180 125,05 153,0 197,6 ST1402 125 x 100
160 x 100 225 227 50 40 80 30 24./25 x 180 160,85 163,0 229,0 ST1402 160 x 100
160 x 125 236 268 56 40 80 30 30/32x 180 160,11 192,0 250,0 ST1402 160 x 125
200 x 100 276 239 56 40 80 30 30/32x 180 199,99 163,0 258,0 ST1402 200 x 100
200 x 125 276 264 56 40 80 30 30/32x 180 200,01 188,0 274,5 ST1402 200 x 125
200 x 160 275 299 56 50 80 30 30/32 x 200 198,72 222,6 298,4 ST1402 200 x 160
250 x 125 326 264 56 40 80 30 30/32x 180 250,00 188,0 312,8 ST1402 250 x 125
250 x 160 326 299 56 50 80 30 30/32 x200 249,99 223,0 335,0 ST1402 250 x 160
250 x 200 340 370 63 50 80 30 38/40x224 250,05 280,0 375,4 ST1402 250 x 200

Stand 10.2018



ST1404 Saulengestell

STEINEL

Oberteil mit Gewinde, Gleitfihrung bronziert

angelehnt an DIN 9819

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250

Oberteil
mit Gewinde

—

o M
B i
R D
I 5o N
—dy [ a = TS.
it - <=3
T ST
-] —— |

Flihrungsart
Gleitfuhrung bronziert

Arbeitsflache
rechteckig

Saulenposition
Ubereck

Artikelnummer

63 x 50 109 131 40 25 50 20 M16 x 1,5 15/16 x 140 63,09 85,2 106,0 ST1404 063 x 050

80 x 63 136 164 50 30 63 30 M20 x 1,5 19/20x 160 79,99 108,0 134,4 ST1404 080 x 063
100 x 80 164 197 50 30 63 30 M20 x 1,5 24/25x 160 100,00 133,0 166,4 ST1404 100 x 080
125x 80 189 197 50 30 63 30 M20 x 1,5 24/25x 160 124,97 133,0 182,5 ST1404 125 x 080
125 x 100 189 217 50 40 80 30 M24 x 1,5 24/25x 180 125,05 153,0 197,6 ST1404 125 x 100
160 x 100 225 227 50 40 80 30 M24 x 1,5 24/25x 180 160,85 163,0 229,0 ST1404 160 x 100
160 x 125 236 268 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x180 160,11 192,0 250,0 ST1404 160 x 125
200 x 100 276 239 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x 180 199,99 163,0 258,0 ST1404 200 x 100
200 x 125 276 264 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x180 200,01 188,0 274,5 ST1404 200 x 125
200 x 160 275 299 56 50 80 30 M30 x 2 30/32x200 198,72 222,6 298,4 ST1404 200 x 160
250 x 125 326 264 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x 180 250,00 188,0 312,8 ST1404 250 x 125
250 x 160 326 299 56 50 80 30 M30 x 2 30/32x200 249,99 223,0 335,0 ST1404 250 x 160
250 x 200 340 370 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x 224 250,05 280,0 375,4 ST1404 250 x 200

Stand 10.2018

1.65

Fihrungs-
elemente

Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv-
elemente formen systeme elemente elemente

Maschinen-

Zubehor



ST1405 Saulengestell STEINEL
Oberteil mit Gewinde, Kugelfihrung
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angelehnt an DIN 9819 Fiihrungsart
Kugelfthrung
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rechteckig
Oberteil
mit Gewinde Saulenposition
Ubereck
a, xb, a, b, (S () [ C, d, d,/d,xl e, e, e, Artikelnummer

63 x 50 109 131 40 25 50 20 M16 x 1,5 15716 x 140 63,09 85,2 106,0 ST1405 063 x 050

80x 63 136 164 50 30 63 30 M20 x 1,5 19/20x 160 79,99 108,0 134,4 ST1405 080 x 063
100 x 80 164 197 50 30 63 30 M20 x 1,5 24/25x 160 100,00 133,0 166,4 ST1405 100 x 080
125x 80 189 197 50 30 63 30 M20 x 1,5 24/25x 160 124,97 133,0 182,5 ST1405 125 x 080
125 x 100 189 217 50 40 80 30 M24 x 1,5 24/25x180 125,05 153,0 197,6 ST1405 125 x 100
160 x 100 225 227 50 40 80 30 M24 x 1,5 24/ 25x 180 160,85 163,0 229,0 ST1405 160 x 100
160 x 125 236 268 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x180 160,11 192,0 250,0 ST1405 160 x 125
200 x 100 276 239 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x 180 199,99 163,0 258,0 ST1405 200 x 100
200 x 125 276 264 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x180 200,01 188,0 274,5 ST1405 200 x 125
200 x 160 275 299 56 50 80 30 M30 x 2 30/32x200 198,72 222,6 298,4 ST1405 200 x 160
250 x 125 326 264 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x 180 250,00 188,0 312,8 ST1405 250 x 125
250 x 160 326 299 56 50 80 30 M30 x 2 30/32x200 249,99 223,0 335,0 ST1405 250 x 160
250 x 200 340 370 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x 224 250,05 280,0 375,4 ST1405 250 x 200

1.66 Stand 10.2018



ST1406 Saulengestell

STEINEL

Oberteil ohne Gewinde, GleitfiUhrung mit Festschmierstoff

angelehnt an DIN 9819
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Flihrungsart
Gleitfihrung mit Festschmierstoff

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rechteckig
Oberteil
ohne Gewinde Saulenposition
Ubereck
a, xb, a, b, (S () (N C, d,/d,xlI e, e, e, Artikelnummer
63 x 50 109 131 40 25 50 20 15/ 16 x 140 63,09 85,2 106,0 ST1406 063 x 050
80 x 63 136 164 50 30 63 30 19/20 x 160 79,99 108,0 134,4 ST1406 080 x 063
100 x 80 164 197 50 30 63 30 24/ 25 x 160 100,00 133,0 166,4 ST1406 100 x 080
125 x 80 189 197 50 30 63 30 24/25x 160 124,97 133,0 182,5 ST1406 125 x 080
125 x 100 189 217 50 40 80 30 24/25x 180 125,05 153,0 197,6 ST1406 125 x 100
160 x 100 225 227 50 40 80 30 24/25x 180 160,85 163,0 229,0 ST1406 160 x 100
160 x 125 236 268 56 40 80 30 30/32x 180 160,11 192,0 250,0 ST1406 160 x 125
200 x 100 276 239 56 40 80 30 30/32x 180 199,99 163,0 258,0 ST1406 200 x 100
200 x 125 276 264 56 40 80 30 30/32x 180 200,01 188,0 274,5 ST1406 200 x 125
200 x 160 275 299 56 50 80 30 30/32 x 200 198,72 222,6 298,4 ST1406 200 x 160
250 x 125 326 264 56 40 80 30 30/32x 180 250,00 188,0 312,8 ST1406 250 x 125
250 x 160 326 299 56 50 80 30 30/32 x 200 249,99 223,0 335,0 ST1406 250 x 160
250 x 200 340 370 63 50 80 30 38/40x224 250,05 280,0 3754 ST1406 250 x 200

Stand 10.2018

1.67

Fihrungs-
elemente

Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv-
elemente formen systeme elemente elemente

Maschinen-

Zubehor



ST1407 Saulengestell STEINEL

Oberteil mit Gewinde, GleitfiUhrung mit Festschmierstoff

-—-dal—— } *-'—-——024"1
falmii *[ D
GHERNTRRI A T
—~ i fe | —{d2 a = B
| il — l
: A1
|| T &
- e o= e

angelehnt an DIN 9819 Fiihrungsart
Gleitfuhrung mit Festschmierstoff
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rechteckig
Oberteil
mit Gewinde Saulenposition
Ubereck
a, xb, a, b, (S () [ C, d, d,/d,xl e, e, e, Artikelnummer

63 x 50 109 131 40 25 50 20 M16 x 1,5 15716 x 140 63,09 85,2 106,0 ST1407 063 x 050

80x 63 136 164 50 30 63 30 M20 x 1,5 19/20x 160 79,99 108,0 134,4 ST1407 080 x 063
100 x 80 164 197 50 30 63 30 M20 x 1,5 24/25x 160 100,00 133,0 166,4 ST1407 100 x 080
125x 80 189 197 50 30 63 30 M20 x 1,5 24/25x 160 124,97 133,0 182,5 ST1407 125 x 080
125 x 100 189 217 50 40 80 30 M24 x 1,5 24/25x180 125,05 153,0 197,6 ST1407 125 x 100
160 x 100 225 227 50 40 80 30 M24 x 1,5 24/ 25x 180 160,85 163,0 229,0 ST1407 160 x 100
160 x 125 236 268 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x180 160,11 192,0 250,0 ST1407 160 x 125
200 x 100 276 239 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x 180 199,99 163,0 258,0 ST1407 200 x 100
200 x 125 276 264 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x180 200,01 188,0 274,5 ST1407 200 x 125
200 x 160 275 299 56 50 80 30 M30 x 2 30/32x200 198,72 222,6 298,4 ST1407 200 x 160
250 x 125 326 264 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x 180 250,00 188,0 312,8 ST1407 250 x 125
250 x 160 326 299 56 50 80 30 M30 x 2 30/32x200 249,99 223,0 335,0 ST1407 250 x 160
250 x 200 340 370 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x 224 250,05 280,0 375,4 ST1407 250 x 200

1.68 Stand 10.2018



ST1601 Saulengestell

STEINEL

Oberteil ohne Gewinde, Gleitfihrung bronziert

Vo

1 53
filil sl 2\ X
| ‘ r ?I > NP

a_
T
oo
q—h3_
i
H] T
]
-—hl—.
bz

-LE,,
|
I

€ a3
angelehnt an DIN 9822 / Form C Flihrungsart
Gleitfuhrung bronziert
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rechteckig
Oberteil
ohne Gewinde Saulenposition
hinten stehend
a, xb, a, a, b, b, (S c, () C, d, x| e, f Artikelnummer
50 x 40 84 118 69 87 36 20 50 20 16x 112 72 62 ST1601 050 x 040
63 x 50 97 118 84 102 40 25 50 25 16 x 125 72 77 ST1601 063 x 050
80x 50 114 126 84 102 40 25 50 25 16 x 125 80 77 ST1601 080 x 050
80 x 63 123 136 104 125 45 32 63 30 19 x 140 80 95 ST1601 080 x 063
100 x 63 143 156 104 125 45 32 63 30 19 x 140 100 95 ST1601 100 x 063
100 x 80 143 164 130 151 50 32 80 30 25 x 160 100 17 ST1601 100 x 080
125x 63 168 181 104 125 45 32 63 30 19x 140 125 95 ST1601 125 x 063
125 x 80 168 189 130 151 50 32 80 30 25 x 160 125 17 ST1601 125 x 080
125 x 100 168 201 155 182 56 40 9% 30 32 x 180 125 142 ST1601 125 x 100
160 x 80 203 224 130 151 50 32 80 30 25x 160 160 17 ST1601 160 x 080
160 x 100 203 236 155 182 56 40 9 30 32 x 180 160 142 ST1601 160 x 100
160 x 125 203 236 180 207 56 40 9% 30 32x180 160 167 ST1601 160 x 125
200 x 100 243 276 155 182 56 40 9% 30 32x 180 200 142 ST1601 200 x 100
200 x 125 243 276 180 207 56 40 9% 30 32 x 180 200 167 ST1601 200 x 125
200 x 160 253 288 227 259 63 50 121 30 40 x 200 200 213 ST1601 200 x 160
250 x 125 293 326 180 207 56 40 9% 30 32 x 180 250 167 ST1601 250 x 125
250 x 160 303 338 227 259 63 50 121 30 40 x 200 250 213 ST1601 250 x 160
250 x 200 303 352 266 303 63 50 121 30 50 x 224 250 250 ST1601 250 x 200
315 x 250 368 412 321 355 63 50 121 30 50 x 224 310 302 ST1601 315 x 250

Stand 10.2018

1.69

Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST1602 Saulengestell

STEINEL

Oberteil ohne Gewinde, Kugelfihrung
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angelehnt an DIN 9822 / Form C Flihrungsart
Kugelfthrung
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rechteckig
Oberteil
ohne Gewinde Saulenposition
hinten stehend
a, xb, a, a, b, b, () C, () C, d, xI e, f Artikelnummer
50 x 40 84 118 69 87 36 20 50 20 16x 112 72 62 ST1602 050 x 040
63 x 50 97 118 84 102 40 25 50 25 16 x 125 72 77 ST1602 063 x 050
80 x 50 114 126 84 102 40 25 50 25 16 x 125 80 77 ST1602 080 x 050
80 x 63 123 136 104 125 45 32 63 30 19 x 140 80 95 ST1602 080 x 063
100 x 63 143 156 104 125 45 32 63 30 19 x 140 100 95 ST1602 100 x 063
100 x 80 143 164 130 151 50 32 80 30 25 x 160 100 17 ST1602 100 x 080
125x 63 168 181 104 125 45 32 63 30 19 x 140 125 95 ST1602 125 x 063
125x 80 168 189 130 151 50 32 80 30 25x 160 125 117 ST1602 125 x 080
125 x 100 168 201 155 182 56 40 9% 30 32 x 180 125 142 ST1602 125 x 100
160 x 80 203 224 130 151 50 32 80 30 25x 160 160 117 ST1602 160 x 080
160 x 100 203 236 155 182 56 40 9 30 32 x 180 160 142 ST1602 160 x 100
160 x 125 203 236 180 207 56 40 9 30 32 x 180 160 167 ST1602 160 x 125
200 x 100 243 276 155 182 56 40 9 30 32 x 180 200 142 ST1602 200 x 100
200 x 125 243 276 180 207 56 40 96 30 32 x 180 200 167 ST1602 200 x 125
200 x 160 253 288 227 259 63 50 121 30 40 x 200 200 213 ST1602 200 x 160
250 x 125 293 326 180 207 56 40 9 30 32 x 180 250 167 ST1602 250 x 125
250 x 160 303 338 227 259 63 50 121 30 40 x 200 250 213 ST1602 250 x 160
250 x 200 303 352 266 303 63 50 121 30 50 x 224 250 250 ST1602 250 x 200
315 x 250 368 412 321 355 63 50 121 30 50 x 224 310 302 ST1602 315 x 250

Stand 10.2018



ST1606 Saulengestell

STEINEL

Oberteil ohne Gewinde, GleitfiUhrung mit Festschmierstoff
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angelehnt an DIN 9822 / Form C Flihrungsart
Gleitfihrung mit Festschmierstoff
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rechteckig
Oberteil
ohne Gewinde Saulenposition
hinten stehend
a, xb, a, a, b, b, (S c, () C, d, x| e, f Artikelnummer
50 x 40 84 118 69 87 36 20 50 20 16x 112 72 62 ST1606 050 x 040
63 x 50 97 118 84 102 40 25 50 25 16 x 125 72 77 ST1606 063 x 050
80x 50 114 126 84 102 40 25 50 25 16 x 125 80 77 ST1606 080 x 050
80 x 63 123 136 104 125 45 32 63 30 19 x 140 80 95 ST1606 080 x 063
100 x 63 143 156 104 125 45 32 63 30 19 x 140 100 95 ST1606 100 x 063
100 x 80 143 164 130 151 50 32 80 30 25 x 160 100 17 ST1606 100 x 080
125x 63 168 181 104 125 45 32 63 30 19x 140 125 95 ST1606 125 x 063
125 x 80 168 189 130 151 50 32 80 30 25 x 160 125 17 ST1606 125 x 080
125 x 100 168 201 155 182 56 40 9% 30 32 x 180 125 142 ST1606 125 x 100
160 x 80 203 224 130 151 50 32 80 30 25x 160 160 17 ST1606 160 x 080
160 x 100 203 236 155 182 56 40 9 30 32 x 180 160 142 ST1606 160 x 100
160 x 125 203 236 180 207 56 40 9% 30 32x180 160 167 ST1606 160 x 125
200 x 100 243 276 155 182 56 40 9% 30 32x 180 200 142 ST1606 200 x 100
200 x 125 243 276 180 207 56 40 9% 30 32 x 180 200 167 ST1606 200 x 125
200 x 160 253 288 227 259 63 50 121 30 40 x 200 200 213 ST1606 200 x 160
250 x 125 293 326 180 207 56 40 9% 30 32 x 180 250 167 ST1606 250 x 125
250 x 160 303 338 227 259 63 50 121 30 40 x 200 250 213 ST1606 250 x 160
250 x 200 303 352 266 303 63 50 121 30 50 x 224 250 250 ST1606 250 x 200
315 x 250 368 412 321 355 63 50 121 30 50 x 224 310 302 ST1606 315 x 250

Stand 10.2018

1.71

Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST1701 Saulengestell

Oberteil ohne Gewinde, Gleitfihrung bronziert
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Werkstoff Arbeitsflache
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 rund
Oberteil Saulenposition
ohne Gewinde hinten stehend
Fithrungsart
Gleitfihrung bronziert
D ER a, b, b, b, c, C, [ (% d, xI e, f Artikelnummer
63 136 95 40 92 115 45 32 63 25 19x 125 80 87 ST1701 063
80 164 112 50 112 138 50 32 63 30 25x 140 100 106 ST1701 080
100 189 138 56 134 157 56 40 80 30 25 x 160 125 125 ST1701 100
125 236 168 63 164 185 56 40 80 30 32x 180 160 147 ST1701 125
160 288 204 80 202 226 56 50 100 30 40 x 200 200 182 ST1701 160
180 307 224 85 222 241 63 50 100 30 40 x 200 219 197 ST1701 180
1.72 Stand 10.2018



ST1702 Saulengestell

Oberteil ohne Gewinde, Kugelfihrung

—
L

-—03—-

—
— Cf e
- C ) —=

STEINEL

ay

- .J_/'t\
I % 7_\_) NZya]
= ﬂ’ ° W b

a;
el
Werkstoff Arbeitsflache
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 rund
Oberteil Saulenposition
ohne Gewinde hinten stehend
Fithrungsart
Kugelfihrung
D ER a, b, b, b, (3 c, [ C, d, xI e, f Artikelnummer
63 136 95 40 92 115 45 32 63 25 19x 125 80 87 ST1702 063
80 164 112 50 112 138 50 32 63 30 25x 140 100 106 ST1702 080
100 189 138 56 134 157 56 40 80 30 25 x 160 125 125 ST1702 100
125 236 168 63 164 185 56 40 80 30 32x 180 160 147 ST1702 125
160 288 204 80 202 226 56 50 100 30 40 x 200 200 182 ST1702 160
180 307 224 85 222 241 63 50 100 30 40 x 200 219 197 ST1702 180

Stand 10.2018

1.73

Fihrungs-
elemente

Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv-
elemente formen systeme elemente elemente

Maschinen-

Zubehor



ST1706 Saulengestell STEINEL

Oberteil ohne Gewinde, GleitfiUhrung mit Festschmierstoff

T T
T T [ 2
NEER i) Ek :
R © e B — M
41! ) l U</ 1
U e —f 1 e & ﬂ ° l
= —
i ! J
by
I 0 ey .
! az
el
Werkstoff Arbeitsflache
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 rund
Oberteil Saulenposition
ohne Gewinde hinten stehend
Fithrungsart
Gleitfuhrung mit Festschmierstoff
D ER a, b, b, b, c, C, [ (% d, xI e, f Artikelnummer
63 136 95 40 92 115 45 32 63 25 19x 125 80 87 ST1706 063
80 164 112 50 112 138 50 32 63 30 25x 140 100 106 ST1706 080
100 189 138 56 134 157 56 40 80 30 25 x 160 125 125 ST1706 100
125 236 168 63 164 185 56 40 80 30 32x 180 160 147 ST1706 125
160 288 204 80 202 226 56 50 100 30 40 x 200 200 182 ST1706 160
180 307 224 85 222 241 63 50 100 30 40 x 200 219 197 ST1706 180

1.74 Stand 10.2018



ST2001 Saulengestell

dickes Oberteil ohne Gewinde, Gleitfihrung bronziert

angelehnt an DIN 9816

Werkstoff
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Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250

Oberteil
ohne Gewinde

-—— ) —————

e E

Flihrungsart

Gleitfuhrung bronziert

Arbeitsflache

rund

Saulenposition

parallel mittig

STEINEL

ey

D a b () () C d,/d,xlI e, e, e, Artikelnummer
80 218 125 50 63 30 19/20 x 200 122 85 60 ST2001 080
100 258 144 50 80 30 24/25x 200 154 105 70 ST2001 100
125 283 169 56 80 30 24/25x224 179 135 80 ST2001 125
160 345 204 63 100 30 30/32x250 229 170 90 ST2001 160

Stand 10.2018

1.75

Gewinde- Stickstoff- Feder: Aktiv- Fihrungs-
formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST2002 Saulengestell

dickes Oberteil ohne Gewinde, Kugelfihrung

angelehnt an DIN 9816

Werkstoff
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Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250

Oberteil

ohne Gewinde

Flihrungsart
Kugelfthrung

Arbeitsflache
rund

Saulenposition
parallel mittig

STEINEL

D a b (o () (N d,/d,xlI e, e, e, Artikelnummer
80 218 125 50 63 30 19/20 x 200 122 85 60 ST2002 080
100 258 144 50 80 30 24/25x 200 154 105 70 ST2002 100
125 283 169 56 80 30 24/25x224 179 135 80 ST2002 125
160 345 204 63 100 30 30/32x250 229 170 90 ST2002 160
1.76 Stand 10.2018



ST2004 Saulengestell STEINEL

dickes Oberteil mit Gewinde, GleitfiUhrung bronziert
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angelehnt an DIN 9816 Fiihrungsart
Gleitfuhrung bronziert
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rund
Oberteil
mit Gewinde Saulenposition
parallel mittig
D a b (o () [ d, d,/d,xI e, e, e, t, Artikelnummer
100 258 144 50 80 30 M64 x 4 24/25x 200 154 105 70 35 ST2004 100
125 283 169 56 80 30 M84 x 4 24/25x 224 179 135 80 41 ST2004 125

160 345 204 63 100 30 M104 x 4 30/32x250 229 170 90 50 ST2004 160

Stand 10.2018 1.77

Gewinde- Stickstoff- Feder: Aktiv- Fihrungs-
elemente formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-

Zubehor



ST2005 Saulengestell
dickes Oberteil mit Gewinde, Kugelfihrung

STEINEL
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angelehnt an DIN 9816 Fiihrungsart
Kugelfthrung
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rund
Oberteil
mit Gewinde Saulenposition
parallel mittig
D a b (& c, c, d, d,/d,xlI e, e, e, t, Artikelnummer
100 258 144 50 80 30 M64 x 4 24/ 25 x 200 154 105 70 35 ST2005 100
125 283 169 56 80 30 M84 x 4 24/25x224 179 135 80 41 ST2005 125
160 345 204 63 100 30 M104 x 4 30/32 x 250 229 170 90 50 ST2005 160

Stand 10.2018



ST2006 Saulengestell STEINEL

dickes Oberteil ohne Gewinde, Gleitfihrung mit Festschmierstoff

angelehnt an DIN 9816

Werkstoff

Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250

Oberteil
ohne Gewinde
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Flihrungsart

Gleitfihrung mit Festschmierstoff

Arbeitsflache

rund

Saulenposition
parallel mittig

-,

D a b (o () [ d,/d,xI e, e, e, Artikelnummer
80 218 125 50 63 30 19/20 x 200 122 85 60 ST2006 080
100 258 144 50 80 30 24/25x 200 154 105 70 ST2006 100
125 283 169 56 80 30 24/25x224 179 135 80 ST2006 125
160 345 204 63 100 30 30/32x250 229 170 90 ST2006 160

Stand 10.2018

1.79

Fihrungs-
elemente

Gewinde- Stickstoff- Feder Aktiv-
elemente formen systeme elemente elemente

Maschinen-

Zubehor



ST2007 Saulengestell STEINEL

dickes Oberteil mit Gewinde, Gleitfihrung mit Festschmierstoff
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angelehnt an DIN 9816 Fiihrungsart
Gleitfuhrung mit Festschmierstoff
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rund
Oberteil
mit Gewinde Saulenposition
parallel mittig
D a b (3 c, [ d, d,/d,xlI e, e, e, t, Artikelnummer
100 258 144 50 80 30 M64 x4  24/25x200 154 105 70 35 ST2007 100
125 283 169 56 80 30 M84 x4  24/25x224 179 135 80 41 ST2007 125
160 345 204 63 100 30 M104x4 30/32x250 229 170 90 50 $T2007 160

1.80 Stand 10.2018



ST2011 Saulengestell

STEINEL

dickes Oberteil ohne Gewinde, Gleitfihrung bronziert, mit Fihrungsplatte

angelehnt an DIN 9816

Werkstoff

Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250

Oberteil

ohne Gewinde

Flihrungsart
Gleitfuhrung bronziert

Arbeitsflache

rund

Saulenposition
parallel mittig

ey

D a b (o () d,/d,xI e, e, e, f, f, f, Artikelnummer
80 218 125 50 63 19/20 x 200 122 85 60 16 7 38 ST2011 080
100 258 144 50 80 24/25x 200 154 105 70 18 5 38 ST2011 100
125 283 169 56 80 24/25x224 179 135 80 18 5 38 ST2011 125
160 345 204 63 100 30/32x250 229 170 90 22 8 45 ST2011 160

Stand 10.2018

1.81

Gewinde- Stickstoff- Feder: Aktiv- Fihrungs-
elemente formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-

Zubehor



ST2012 Saulengestell

dickes Oberteil ohne Gewinde, Kugelfihrung,

angelehnt an DIN 9816

Werkstoff

Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250

Oberteil

ohne Gewinde

Flihrungsart
Kugelfthrung

Arbeitsflache
rund

Saulenposition
parallel mittig

STEINEL
mit FUhrungsplatte

ey

D E] b (& () d,/d,xI e, e, e, f, f, f, Artikelnummer
80 218 125 50 63 19/20 x 200 122 85 60 16 7 38 ST2012 080
100 258 144 50 80 24/25x 200 154 105 70 18 5 38 ST2012 100
125 283 169 56 80 24/25x224 179 135 80 18 5 38 ST2012 125
160 345 204 63 100 30/32x250 229 170 90 22 8 45 ST2012 160
1.82 Stand 10.2018



ST2014 Saulengestell

dickes Oberteil mit Gewinde, Gleitfihrung bronziert, mit Fihrungsplatte

STEINEL
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angelehnt an DIN 9816 Fiihrungsart
Gleitfuhrung bronziert
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rund
Oberteil
mit Gewinde Saulenposition
parallel mittig
) a b c, c d, d,/d,xI e, e, f, f, t, Artikelnummer
100 258 144 50 80 M64 x 4 24/25x200 154 105 5 38 35  ST2014100
125 283 169 56 80 M84 x 4 24/25x224 179 135 5 38 41 ST2014125
160 345 204 63 100 M104x4  30/32x250 229 170 8 45 50  ST2014 160
Stand 10.2018 1.83

Fihrungs-
elemente

Gewinde- Stickstoff- Feder Aktiv-
elemente formen systeme elemente elemente

Maschinen-

Zubehor



ST2015 Saulengestell
dickes Oberteil mit Gewinde, Kugelflihrung, mit Fihrungsplatte

STEINEL
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angelehnt an DIN 9816 Fiihrungsart
Kugelfthrung
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rund
Oberteil
mit Gewinde Saulenposition
parallel mittig
D a b [ () () d, d,/d,xlI e, e, e, f, f, f, t, Artikelnummer
100 258 144 50 80 30 M64x4 24/25x200 154 105 70 18 5 38 35  ST2015100
125 283 169 56 80 30  M84x4 24/25x224 179 135 8 18 5 38 41  ST2015125
160 345 204 63 100 30 M104x4 30/32x250 229 170 90 22 8 45 50  ST2015 160

1.84

Stand 10.2018



ST2862 Feinschneidgestell

Oberteil ohne Gewinde, Kugelfihrung
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Werkstoff Arbeitsflache
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 rund
Oberteil Saulenposition
ohne Gewinde parallel mittig
Fithrungsart Hinweis
Kugelfihrung mit seitlicher Auflageflache
D a, a, a, b, c, () [ c, d,/d,xl, e, Artikelnummer
100 237 219 50 92 75 80 30 30 24/ 25 x 160 159 ST2862 100
125 262 244 60 107 75 80 30 30 24/25x 160 184 ST2862 125
160 328 301 70 142 75 80 30 30 30/32 x 160 229 ST2862 160
200 347 341 90 167 80 100 30 30 30/32x 160 269 ST2862 200
250 425 419 100 222 85 100 30 30 38/40 x 200 335 ST2862 250

Stand 10.2018

1.85

Fihrungs-
elemente

Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv-
elemente formen systeme elemente elemente

Maschinen-

Zubehor



ST2865 Feinschneidgestell

Oberteil ohne Gewinde, Kugelfihrung, mit Fihrungsplatte
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Werkstoff Arbeitsflache
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 rund
Oberteil Saulenposition
ohne Gewinde parallel mittig
Fithrungsart Hinweis
Kugelfiihrung mit seitlicher Auflageflache
D a, a, a, b, c, () [ C, d,/d,xl, e, f, f, f, Artikelnummer
100 237 219 50 92 75 80 30 30 24/25x200 159 18 5 38 ST2865 100
125 262 244 60 107 75 80 30 30 24/25x200 184 18 5 38 ST2865 125
160 328 301 70 142 75 80 30 30 30/32x200 229 22 8 45  ST2865 160
200 347 341 90 167 80 100 30 30  30/32x224 269 22 8 45 ST2865 200
250 425 419 100 222 8 100 30 30  38/40x250 335 28 2 55 ST2865 250

1.86

Stand 10.2018





