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ST1092 Druckluftstanzeinheit 

mit runder Arbeitsfläche 

Hinweis
bestehend aus Druckluftzylinder, Gewindeflansch, Säulen-

gestell mit Kugelführung, Traverse

   

Lieferumfang
ST1002; ST9062; ST9067; ST9041

   

d1 / d2 x l D d3 d5 e1 t Ø Zylinder Druckkraft F bei 6 bar
N

Hub Zylinder hmax Artikelnummer

24 / 25 x 280 125 25 G 3/8" 184 15 80 3015 50 115 ST1092 125

30 / 32 x 315 160 25 G 1/2" 229 15 100 4712 50 130 ST1092 160

30 / 32 x 355 200 32 G 1/2" 269 20 125 7360 100 165 ST1092 200

38 / 40 x 400 250 42 G 3/4" 335 28 160 12060 100 170 ST1092 250
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ST1292 Druckluftstanzeinheit 

mit rechteckiger Arbeitsfläche 

Hinweis
bestehend aus Druckluftzylinder, Gewindeflansch, Säulen-

gestell mit Kugelführung, Traverse

   

Lieferumfang
ST1202; ST9062; ST9067; ST9041

   

d1 / d2 x l a1 x b1 d3 d5 e1 l t Ø Zylinder Druckkraft F bei 6 bar
N

Hub Zylinder hmax Artikelnummer

24 / 25 x 280 125 x  80  25 G 3/8" 184 280 15 80 3015 50 115 ST1292 125 x 080

24 / 25 x 280 125 x 100 25 G 3/8" 184 280 15 80 3015 50 115 ST1292 125 x 100

30 / 32 x 315 160 x 125 25 G 1/2" 229 315 15 100 4712 50 130 ST1292 160 x 125

30 / 32 x 355 200 x 100 32 G 1/2" 269 355 20 125 7360 100 165 ST1292 200 x 100

30 / 32 x 355 200 x 125 32 G 1/2" 269 355 20 125 7360 100 165 ST1292 200 x 125

30 / 32 x 355 200 x 160 32 G 1/2" 269 355 20 125 7360 100 165 ST1292 200 x 160

38 / 40 x 400 250 x 200 42 G 3/4" 335 400 28 160 12060 100 170 ST1292 250 x 200
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ST9041 Druckluftzylinder 

DIN ISO 6431 
   
Einbauhinweis
bei Verwendung ohne Flansch ist die nächste Größe passend; 

von unten anschrauben; bei Bedarf Länge (l) der Führungs-

säulen vergrößern 

   

Hinweis
Hydrounterstützte Pneumatikzylinder sind auf Anfrage 

erhältlich; Durchmesser 200 hat keinen Flansch 

   

Druckkraft
N

D Hub d4 d5 d6 l1 l2 l3 Artikelnummer

3015 80 50 M20 x 1,5 G3/8" 48 70 148 18 ST9041 080 x 050

4712 100 50 M20 x 1,5 G1/2" 52 75 159 18 ST9041 100 x 050

7360 125 100 M27 x 2 G1/2" 60 99 186 20 ST9041 125 x 100

12060 160 100 M36 x 2 G3/4" 80 132 205 25 ST9041 160 x 100

18840 200 100 M36 x 2 G3/4" 80 142 217 25 ST9041 200 x 100
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ST9061 Traverse 

ungebohrt 

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   

a3 b3 d1 d2 e1 h1 Artikelnummer

228 115 24 25 184 28 ST9061 184

280 135 30 32 229 28 ST9061 229

320 160 30 32 269 38 ST9061 269

400 200 38 40 335 38 ST9061 335

   

ST9062 Traverse
   
gebohrt 

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 

   

a3 a5 b3 d1 d2 d3 b4 e1 h1 d7 Artikelnummer

228 126 115 24 25 52 63 184 28 M10 ST9062 184

280 150 135 30 32 56 75 229 28 M12 ST9062 229

320 180 160 30 32 74 90 269 38 M14 ST9062 269

400 230 200 38 40 110 115 335 38 M16 ST9062 335
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ST9067 Gewindeflansch 

d4 d9 d10 d11 h2 Artikelnummer

M20 x 1,5 70 M6 56 16 ST9067 20

M27 x 2 80 M8 62 20 ST9067 27

M36 x 2 105 M8 85 28 ST9067 36

xxx

ST9072 Aufbautisch
für Druckluftstanzeinheit 

ST9072

Abmessung (B x H x T)
725 x 722,5 x 605 mm

   
Hinweis
Dicke der Arbeitsplatte: 42,5 mm 

   

Artikelnummer
ST907201

   

Z
u

b
e

h
ö

r

Stand 10.2018 7.7

d11

d4

d10



ST912x Kniehebelpresse 

Die ST912x Kniehebelpressen zeichnen sich durch verstellbare 360° Handhebel, Höhenverstellbarkeit, großen Stößelhub,  

Aufspanntisch mit T-Nut zur Werkzeugbefestigung, Durchfall-Bohrung in der Tischmitte, geringen Platzbedarf, kompakte 

und stabile Bauweise aus.

 

ST912x

Hinweis
durch Umstecken des Lagerbolzens sind ST9124, ST9126 

umstellbar auf 12 kN bzw. 16 kN bei max. Hub 25 mm 

   

ST9120 ST9122 ST9124 ST9126

A 202 227 310 420

B 140 140 140 160

C 320 344 415 590

D 150 180 200 300

D1 12 15 20 30

E 90 90 120 160

F 60 60 92 130

G 40 50 75 100

H 100

J 25 30 40 80

K 25 30 40 60

L 58 80 90 120

M 90 130 140 160

N 112 115 140 160

O 85 95 120 130

P 74 110 120 144

R 143 166 188 264

S 380 480 508 710

T 28 48 48 65

U 25 21 21 29

W 26 35 35 48

Y 480-600 595-715 655-820 930-1150

Z 50 52 70 125

Ø Q 7 9 9 9

Ø Spannzapfenbohrung Stößel (V) 10H7 10H7 10H7 15H7

Aufspannfläche 150 x 100 190 x 110 200 x 165 300 x 230

Aufspannfläche Stößel 27 x 30 33 x 48 33 x 48 48 x 65

Ausladung E 90 90 120 160

Druckkraft (kN) 2,5 5 8 + 12 8 + 16

Gewicht 12 20 32 79

Grundfläche 150 x 200 180 x 240 180 x 310 300 x 420

Höhe 400 420 500 710

Nutenbreite (I) M8 x 10 M8 x 10 M8 x 10 M8 x 10

Platzbedarf (inkl. Hebel) 150 x 600 180 x 665 180 x 819 300 x 1150
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ST912x Kniehebelpresse 

ST9120 ST9122 ST9124 ST9126

Stößelhub (X1) 0-42 0-40 0-45 0-58

Tisch - Stößel Entfernung 33-195 25-195 30-243 42-325

Verstellbereich (X) 75-190 70-195 75-240 100-320

Zentrierbohrung im Tisch (J) 25 30 40 80
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