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'

Standardforderband mit hohem Aluminium Seitenbord und abstreifer

A81

FORDERBANDER AS3

: Vielseitig
e Widerstandsfihig
Modifizierbar

- --<Fe=m

Achsenschmierung.
Seitenwand (auf Wunsch mit Abstreifer).
GroBe Auswahl an Bandern fir verschiedensten Anwendungen.

Die 11 mm dicken Stitzplatten sind schlagbestandig und erleichtern
den Ausbau der Antriebswalze

Die hochwertige Qualitat der Kugellager erlaubt unter normalen Bedingungen
eine Arbeitszeit von ca. 100 000 Stunden.

Die exzentrische, mit einem Kugellager ausgestattete Achse erleichtert das Spannen
und den Austausch des Foderbands.

Der stabile Rahmen vermeidet Verformungen und schiitzt das Band.

Die T-Nuten ermaglichen die Montage der Zusatzgerate.

Der Spanner ermadglicht eine einfaches und genaues Einstellen des Bandes.

Der Getriebemotor kann auf beiden Seiten des Rahmens befestigt werden.

Bei der Forderanlage mit Mehrfachantrieb Typ A81, erfolgt der Antrieb durch eine gehartete

Sechskantnabe von 12.7 mm oder durch eine volle Au3enwelle von 12.7 mm mit Passfeder
bei Typ. A83.
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A81
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Breite W Lange L BESTELL-NR Breite W Lange L BESTELL-NR
610 A8x.051.061 610 A8x.203.061

914 A8x.051.091 914 A8x.203.091

1220 A8x.051.122 1220 A8x.203.122

y 1525 A8x.051.152 203 1525 A8x.203.152
1830 A8x.051.183 1830 A8x.203.183

2440 A8x.051.244 2440 A8x.203.244

3050 A8x.051.305 3050 A8x.203.305

3660 A8x.203.366

610 A8x.076.061 610 A8x.254.061

914 A8x.076.091 914 A8x.254.091

1220 A8x.076.122 1220 ABx.254.122

7 1525 A8x.076.152 - 1525 A8x.254.152
1830 A8x.076.183 1830 A8x.254.183

2640 A8x.076.244 2440 ABx.254.244

3050 A8x.076.305 3050 ABx.254.305

3660 A8x.076.366 3660 ABx.254.366

610 A8x.102.061 610 A8x.305.061

914 A8x.102.091 914 A8x.305.091

1220 A8x.102.122 1220 A8x.305.122

10 1525 A8x.102.152 205 1525 A8x.305.152
1830 A8x.102.183 1830 A8x.305.183

2640 A8x.102.244 2440 A8x.305.244

3050 A8x.102.305 3050 A8x.305.305

3660 A8x.102.366 3660 A8x.305.366

610 A8x.152.061

914 A8x.152.091 914 A8x.457.091

1220 ABx.152.122 1220 ABx.457.122

- 1525 A8x.152.152 457 1525 ABx.457.152
1830 A8x.152.183 1830 A8x.457.183

2440 A8X.152.244 2440 ABx.457.244

3050 A8x.152.305 3050 ABx.457.305

3660 A8x.152.366
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SEITENBORD ALU - OHNE ABSTREIFER
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SEITENBORD

A84

SEITENBORD ALU - MIT ABSTREIFER
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SEITENBORD ALU HOCH- OHNE ABSTREIFER

SEITENBORD ALU HOCH- MITABSTREIFER

BANDLANGE BESTELL-NR BANDLANGE BESTELL-NR
610 A84.001.061 610 A84.002.061
94 A84.001.091 914 A84.002.091
1220 A84.001.122 1220 A84.002.122
1525 A84.001.152 1525 A84.002.152
1830 A84.001.183 1830 A84.002.183
2440 A84.001.244 2440 A84.002.244
3050 A84.001.305 3050 A84.002.305
3660 AB4.001.366 3660 A84.002.366

W + 30.2 W + 30.2
W + 1.6 I W + 1.6
W - 95
23.6 19.8 19.8
: Iy e 0
71. I 71.
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BANDLANGE BESTELL-NR BANDLANGE BESTELL-NR

610 A84.003.061 610 AB84.004.061

914 A84.003.091 914 A84.004.091

1220 A84.003.122 1220 A84.004.122

1525 A84.003.152 1525 A84.004.152

1830 A84.003.183 1830 A84.004.183

= 2440 A84.003.244 2440 A84.004.244
é 3050 A84.003.305 3050 A84.004.305
3 3660 A84.003.366 3660 A84.004.366

I
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KONISCHES
SEITENBORD

\ MIN = W + 381

| W - 95
. 8.4
- |
!
W + 36.

MIN 83.6

MAX <S8

A84

009.xxx

Das konisch erweiterte Seitenbord erhoht dis Abstreifoberflache und
leitet die zu transportierenden Teile auf das Band.

Die Erweiterung kann mit oder ohne Aluminium Seitenbord montiert

werden.

Minimale Bandlange zubeobachten :

- 914 mm fur Erweiterung von 610 mm
- 1220 mm fur Erweiterung von 914 mm

KONISCHES SEITENBORD

LANGE BESTELL-NR
610 A84.009.061
914 A84.009.091

83.9

£9.4
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ANBAUTEIL - ANTRIEBSSEITIG

35.7 f

52.4

A84

20x%.xxx

W + 445

W + 28.6

Diese Installationsausriistung ermoglicht eine prazise Fluchtung von
mehrenen, von einem Motor angetriebenen Bandern, sowie die Installation

BESCHREIBUNG BESTELL-NR des Getriebemotors.
Linksseitige Installation A84.201.001
Rechtsseitige Installation A84.201.002
Beidsseitige Installation A84.201.003
e W + 239

W + 33.3

17.5 6.4

NIVEAUAUSGLEICHSBLOCK

BESTELL-NR

A84.206.000

Der Niveauausgleichslock erleichtert die Fluchtung mehrerer, von einer

Welle angetriebenen Foderbandern.

MDL 10/2017
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ANBAUTEILE

A84

20x.xxx
—
52.8
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W + 50.8 W + 69.9
177.8
=
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Diese Ausriistung wird direkt auf 1504 150.4 AN

den Grundrahmen geschraubt und
ermoglicht verschiedene
Montagepositionen.

Das Forderband steht dadurch 5
mm hdéher.

L - 3048

BESTELL-NR

T-FORMIGES ANBAUTEIL

A84.205.000

Diese Befestigung wird im
Grundrahmen verzapft. So kann
das Forderband auf einer verti-
kalen oder horizontalen, 15 mm
hoher, installiert werden (nicht fir
Stollengurte).

Um ein Forderband auf eine ebene

Oberfldche zu montieren, kdnnen
Achsen in den Grundrahmen einge-
fligt werden. Dazu sind Bohrungen

an den Enden
vorgesehen.

notig.

des Rahmens

Fir Forderbander mit 19 mm
Stollengurt ist ein Spezialanbauteil
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W + 254
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ANBAUTEIL VON UNTEN

ACHSENANBAUTEILE

BANDBREITEW BESTELL-NR
51 A84.204.051
76 A84.204.076
102 A84.204.102
152 A84.204.152
203 A84.204.203
254 AB4.204.254
305 A84.204.305
457 A84.204.457

BANDBREITE W BESTELL-NR BESTELL-NR
STANDARD SPEZIAL

51 A84.204.051 A84.208.051

76 A84.204.076 A84.20.076

102 A84.204.102 A84.208.102

152 A84.204.152 A84.208.152

203 A84.204.203 A84.208.203

254 A84.204.254 A84.208.254

305 A84.204.305 A84.208.305

IVI D L | ZUBEHOR

0.8

s
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A84

T1x.xxx

Eine dreiteilige Kupplung verbindet den Getriebemotor mit dem
Forderband.

Diese Kupplung wird auch fiir den Antrieb von parallel montierten
Forderbandern bendtigt.

DREITEILIGES KUPPLUNGSSET

ABMESSUNGEN BESTELL-NR
@14mm mit Stift-12,7 Sechskant A84.115.001
12,7 Sechskant-12,7 Sechskant A84.115.002
@11mm mit Stift-12,7 Sechskant A84.115.003
@14mm mit Stift-012,7 mit Stift A84.115.004
@11Tmm mit Stift-012,7 mit Stift A84.115.005

66.8

381

Das flexibles Kupplungsstiick wird bendtigt wenn der Getriebemotor
nicht direkt auf dem Forderband montiert ist.

Diese Kupplung wird auch fiir den Antrieb von parallel montierten
Forderbandern benétigt.

GELENKKUPPLUNG

ABMESSUNGEN BESTELL-NR
@ 14mm claveté - 12,7 hexa A84.115.011
12,7 hexa - 12,7 hexa A84.115.012

Die Verlangerungswelle ermo-
glicht den Antrieb von einem oder
mehreren Forderbandern mit
einem Getriebemotor.

Der Abfallabstreifer aus Federstahl
kann an der Unterseite des
Forderbandes auch nachtraglich
eingeklinkt werden.

VERLANGERUNGSWELLE ABFALLABSTREIFER

LANGE BESTELL-NR BANDBREITEW BESTELL-NR
584 A84.116.058 51 A84.116.051
889 A84.116.088 76 A84.116.076
1194 A84.204.119 102 A84.204.102
1499 A84.204.149 152 A84.204.152
1803 A84.204.180 203 A84.204.203
2108 A84.204.210 254 A84.204.254
2413 A84.204.341 305 A84.204.305

457 A84.204.457

MDL 10/2017
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ANBAU DES GETRIEBEMOTORS

LINKSSEITIGER ANBAU

18}

KOMPAKTE
GETRIEBEMOTOREN

GETRIEBEMOTOREN

A82

RECHTSSEITIGER ANBAU

DREIPHASIGER GETRIEBEMOTOR 380V

A82

MOTORSPEZIFIKATIONEN | NENNDREHMOMENT | MOTORGESCHWINDIGKEIT | BANDGESCHWINDIGKEIT BESTELL-NR
Empfohlen fiir kleine A 220/ Y 380 5,9 N.m. 93 tr/mn 9,6 m/mn A82.380.130
Forderbander
WE102 et LE1220 3-Phasig 50Hz 4,8 N.m. 140 tr/mn 14,5 m/mn A82.380.180
Leistung 74W 2,4 N.m. 280 tr/mn 29,0 m/mn A82.380.330
RAUMBEDARF DES GETRIEBEMOTORS
Lagerblock
36 211
80
76.
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Getriebemotor ist mit Zubehor zur Montage geliefert.

s
F

D

STANDARD
GETRIEBEMOTOREN

A82

EINPHASIGER GETRIEBEMOTOR 220V

BETRIEBSART MOTORSPEZIFIKATIONEN NENNDREHMOMENT MOTORGESCHWINDIGKEIT | BANDGESCHWINDIGKEIT BESTELL-NR
200V 25 N.m. 100 tr/mn 10,3 m/mn A82.220.100

KONSTANT 1-Phasig 50 Hz 18 N.m. 150 tr/mn 15,5 m/mn A82.220.150
Leistung 0,37kW 10 N.m. 300 tr/mn 31,1 m/mn A82.220.300

MOTO-REDUCTEUR TRIPHASE 380V

Betriebsart MOTORSPEZIFIKATIONEN NENNDREHMOMENT MOTORGESCHWINDIGKEIT | BANDGESCHWINDIGKEIT BESTELL-NR
380 V 25 N.m. 100 tr/mn 10,3 m/mn A82.380.100

KONSTANT 3-Phasig 50 Hz 18 N.m. 150 tr/mn 15,5 m/mn A82.380.150
Leistung 0,37kW 10 N.m. 300 tr/mn 31,1 m/mn A82.380.300

RAUMBEDARF DES GETRIEBEMOTORS
62.5 243
Lagerblock '
L H) 6 | 4
3
7655 B

Elektronischer

=
@105
@214
1
J
AR

386 |

N

36

8140
|
|
|

GETRIEBEMOTOREN
REGELBAR

MOTO-REDUCTEURS MONOPHASE 220 V

A82

Geschwindigkeitsregler
mit Potentiometer

MOTORSPEZIFIKATIONEN NENNDREHMOMENT MOTORGESCHWINDIGKEIT | BANDGESCHWINDIGKEIT BESTELL-NR
220 V 1-Phasig 50Hz . N
Leistung 0,18 KW 5,5 N.m. 20 bis 300 tr/mn 2331 m/mn A82.220.400

Lagerblock

76.5

RAUMBEDARF DES GETRIEBEMOTORS

914
|
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©
_| 386 |_
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2105
I
-
|
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60 49

1a2

36

A5
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1 Tragfahigkeit je nach Forderbandbreite. Diese Werte verstehen sich Forderband waagrecht
und regelmafig beladen :

W (mm) 51 76 102 152 203 254 305 457
max. (kg) 23 34 45 68 91 13 136 204

2 Mit einer Umdrehung von der Antriebswelle bewegt sich das Band von ca. 110 mm.

3 Antriebsdrehmoment fiir ein unbeladenes Forderband

W (mm) 51 76 102 152 203 254 305 457
max. (kg) 0,7 0,8 0,9 1.1 1.4 1,6 1.8 2,5

Wenn Seitenbord mit Abstreifer, ist der Antriebsdrehmoment wie folgt zu korrigieren :
Co + [Bandlange in Meter x 0,43)

4 Tragfahigkeit je nach Getriebemotor (darf Werte von Tabelle 1 nicht tiberschreiten) :
P=(Cm-Co) x 24

P : Gewicht in Kg - Co : Antriebsdrehmoment nach Tabelle 1in N.m - Cm : Getriebemotorsdrehmoment in N.m.
Wenn dans Foérderband mit Steigung eingesetzt wird, bitte konsultieren Sie uns.

5 Die gegebenen Informationen betreffen die Standardausfiihrung mit angepasste Gurtspannung.

Forderband und Getriebemotor sind auf der Werkzeuggrundplatte Mehrere Forderbander sind mit einem Getriebemotor angetrieben. Der
montiert, dadurch ist ein schneller Werkzeugwechsel maglich. Antrieb erfolgt durch unsere durchgehende Verlangerungswelle.

D L NoTIZEN
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MDL GROUP

www.mdl-eu.com

MDL Europe - MDL Rodis SAS
Aire d’activité du Florival

9 rue de 'Oberwald

FR-68500 ISSENHEIM

Tél : +33 (0)3 89 74 24 24
mdl@mdl-rodis.com

MDL PORTER BESSON SAS
Zone Eurespace

5 rue Nosieres

FR-25770 SERRE LES SAPINS
Tél: +33 (0)3 81 58 95 00
porter-bessondmdl-rodis.com

MDL Deutschland GmbH
Munzinger Strasse 1

DE-79111 FREIBURG IM BREISGAU
Tel. +49(0)761 503 127 11
mdl-verkauf(@mdl-rodis.com

=1-7.VA[B MDL - Maquinas Danly Ltda
Av. Prink 151
BR-CEP 18120 MAIRINQUE
Tel.+55 11 2107 0400

vendas(dmdl-brasil.com.br
mdl-brasil.com.br

MEXICO MDL DE MEXICO SA DE CV

Conjunto Victoria ll

Acceso Il N°52 Bodega 19
Zona Industrial Benito Juarez
MX-CEP 76120 QUERETARO
ventas(@mdlmexico.com.mx
www.mdlmexico.com.mx

Mold & Die Components Inc.
4572 N.Long Road

USA- COLUMBUS, IN 47203
Tel. +1 812 373-0021
salesldmdlcomponents.com
www.mdlcomponents.com

iigbar auf
EE} verfug -

MDL Vishal India Pvt Ltd

S.F.N°2/2, Panapatti,

Chettipalayam (Via), Palladam Road
IN- COIMBATORE 641201, Tamil Nadu
Tel : +91 (0) 42 5920 0100
sales(@mdl-india.com
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