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D 8.600

Lufthydraulische Spannpumpen
max. Betriebsdruck 500 bar

Einsatz

Die hydraulische Spannpumpe ist besonders
geeignet fUr kleine bis mittlere Spann- und
Montagevorrichtungen mit einfach wirkenden
Zylindern, die vorwiegend im Aussetzbetrieb
arbeiten (Druckaufbau und Druckhalten).

Beschreibung

Die Tandem-Plungerpumpe ist platzsparend
im Olbehalter eingebaut. Sie arbeitet mit oszil-
lierenden Bewegungen und selbsttétiger Hub-
umkehrsteuerung durch ein vorgesteuertes
4/2-Wegeventil. Die Hubfrequenz, und damit
der Forderstrom, ist vom Luftdruck und vom
hydraulischen Gegendruck abhangig.

Forderstrom ohne Gegendruck (Leerlauf)
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Erforderlicher Luftdruck p, [bar]
Beispiel:

Fir einen Betriebsdruck pg; = 300 bar wird
am Druckregelventil ein Luftdruck p, = 2,8 bar
eingestellt. Der Férderstrom Qg ohne Gegen-
druck liegt bei 1,35 I/min.

Zubehor:
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Steuerungsvarianten

Handbetatigtes 3/2-Wegeventil

Dieses Ventil ist mit einem Drehgriff ausgestat-
tet fUr eine direkte Betatigung am Aggregat.

Pneumatisch betétigtes 3/2-Wegeventil
Das Ventil sitzt am Aggregat und ermdglicht
eine pneumatische Fernsteuerung, fir die
allerdings ein zusétzliches Handhebelventil
(Zubehdr) benttigt wird. Je nach Lange der
Pneumatik-leitung zwischen beiden Ventilen,
ist mit einer mehr oder weniger groBen Schalt-
verzdgerung beim Spannen und Entspannen
zu rechnen.

Ohne Ventil (Externe Ventilsteuerung)
Diese Ausflihrung ist flr externe Ventilsteue-
rungen vorgesehen, die mit je einer Druck- und
Rucklaufleitung verbunden werden. Die Spann-
pumpe halt den eingestellten Druck konstant.
Keinesfalls darf ein Ventil fUr drucklosen Umlauf
verwendet werden, da die Pumpe nur fir Aus-
setzbetrieb geeignet ist.

Technische Daten

Max. Forderstrom [cm®/s] 25
[I/min] 1,5
Max. Betriebsdruck [bar] 500
Min. Betriebsdruck [bar] 100
Max. Luftdruck [bar] 4,7
Min. Luftdruck [bar] 1,0
Ubersetzungsverhaltnis 1:108
Max. Luftverbrauch [I/min] 1200
Min. Steuerdruck [bar] 3
fir Pneumatikventil
Max. Fullmenge 1] 4,0
Nutzbares Olvolumen 1 1,8
Viskositatsbereich [10-6m%/s] 10...500
Empf. Viskositatsklasse ISO VG 22
nach DIN 51519
Empf. Hydraulikol HLP 22
nach DIN 51524
Gerauschpegel [dBA] 78
Masse [ka] 20

Zubehdr: Tragebugel
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Lieferumfang
Die Aggregate werden komplett anschluss-
fertig geliefert. Auf der Pneumatikseite ist eine
Wartungseinheit mit Druckminderer und Filter
vorhanden. Ein zusétzliches Sicherheitsventil
verhindert einen Druckanstieg Uber 4,8 bar
und damit Betriebsdricke Uber 500 bar auf der
Hydraulikseite.

Bestell-Nr.
Spannpumpe mit Handventil 8600-110

Spannpumpe mit Pneumatikventil 8600-111

Spannpumpe ohne Ventil 8600-112
Zubehor

Tragebligel 0353-217
Abdeckhaube 0353-714
Zubehor zur pneumatischen
Fernsteuerung von 8600-111
Handhebelventil mit Raste 3812-005

Schalldampfer fiir Handhebelventil 3887-015

FuBventil mit Raste 0381-206
einschlieBlich Schutzhaube
Druckluftschlauch NW 6 3890-059
Einschraubstutzen G1/4 3890-071
Schlauchschelle 3890-076
Bestellbeispiel

Spannpumpe mit Handventil 8600-110
Tragebugel 0353-217
Abdeckhaube 0353-714

Romheld GmbH - Postfach 1253 -

35317 Laubach, Germany -

Tel.: +49(0)6405 / 89-0 -

Fax: +49(0)6405/89-211 - info@roemheld.de

Aktueller Stand unter www.roemheld-gruppe.de

Anderungen vorbehalten



Hydraulikplane

Steuerung:
handbetatigtes 3/2 Wegeventil
Bestell-Nr. 8600-110

Steuerung:
pneumatisch betéatigtes 3/2 Wegeventil
Bestell-Nr. 8600-111

Zubehdr zur pneumatischen
Fernsteuerung siehe Seite 1

Steuerung:
ohne Ventil (Uber externe Ventilsteuerung)
Bestell-Nr. 8600-112

2

Aktueller Stand unter www.roemheld-gruppe.de

Romheld GmbH

D 8.600/8-17

Anderungen vorbehalten



ROEMHELD

HILMA = STARK

Ausgabe 6-09

D 8.602

Lufthydraulische Spannpumpe
fur einfach und doppelt wirkende Zylinder
max. Betriebsdruck 500 bar

Einsatz

Die lufthydraulische Spannpumpe eignet sich
fiir kleinere hydraulische Spann- und Monta-
gevorrichtungen mit einfach oder doppelt
wirkenden hydraulischen Elementen.

Beschreibung

Einfach wirkende Ausfiihrung

Die lufthydraulische Spannpumpe wird manuell
betétigt. Durch einfaches Betétigen des FuBpedals
wird die Vorrichtung ge- oder entspannt. Die
Pumpe fordert so lange I, bis der gewiinschte
Betriebsdruck erreicht ist. Der Luftdruck wird
Uber eine pneumatische Wartungseinheit einge-
stellt. Der Oldruck wird Uber ein integriertes Riick-
schlagventil gehalten. Bei Leckagen fordert die
Pumpe nicht automatisch nach!

Doppelt wirkende Ausfiihrung

Beim Drlicken des FuBpedals werden die ange-
schlossenen doppelt wirkenden Hydraulikzylinder
je nach Stellung des 4/3-Wege-Handventils aus-
oder eingefahren. Das Pedal wird solange ge-
drickt, bis die Zylinder in Endstellung sind und
der gewiinschte Oldruck erreicht ist. Nach Loslas-
sen des Pedals férdert die Pumpe bei Druckabfall
auf der Olseite nicht nach! Das FuBpedal kann
aber auch durch den seitlich angebrachten Stift
mit der Bezeichnung ,PUSH INTO LOCK* verrie-
gelt werden. Dadurch ist die Pumpe standig mit
Luft beaufschlagt. Die Zylinder werden dann aus-
schlieBlich Uber das 4/3-Wege-Handventil akti-
viert. Geringe Leckagen werden von der Pumpe
ausgeglichen und der Oldruck konstant gehalten.

Wichtiger Hinweis

FUr einen industriellen Dauereinsatz empfehlen wir
die lufthydraulische Spannpumpe nach Katalog-
blatt D 8.600.

Lieferumfang

Die lufthydraulische Spannpumpe wird anschluss-
fertig mit Olfillung geliefert. Die  Aufbereitung der
Druckluft erfolgt Uber eine externe Wartungsein-
heit. Der Einsatz eines Nebeldlers ist nicht not-
wendig!

* Auf Anfrage kann der max. Betriebsdruck in-
tern begrenzt weden.

Fiir einfach wirkende Zylinder

Bestell-Nr. 8601-211
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Fiir doppelt wirkende Zylinder Bestell-Nr. 8601-221
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Technische Daten
. max. Forderstrom [cm?/s] 14,16
Vorteile o o [/min] 0,85
[ J Sgé?ghngfnnges Gewicht flr mobilen Einsatz max. Betriebsdruck® [bar] 500
@ Eingebautes Sicherheitsventil verhindert Druck- min. ?_etgngdlIUCk [Ear] 50
anstieg Uber 500 bar unabhangig vom Iy SCITCICIe) > [bar] S
Luftdruck. Anlaufdruck min. [oar] 1,5
® Kein gesundheitsgefahrdender Olnebel bei max. Luftverbrauch [NV/min] 400
Betrieb mit olfreier Druckiluft. Ubersgtzungsverhéltnis 1:100
max. Olvolq_men 1l 2,5
Nutzbares Olvolumen ) 1 2,1
g 0,8 Anschlussgewinde [Ol+Luft] G1/4
= Viskositatsbereich  [10 -6 m?/s] 10 - 500
& 071 Empf. Viskositétsklasse
‘g nach DIN 51519 ISO VG 22
5 7] Empf. Hydraulikol
< 05 | 500 nach DIN 51524 HLP 22
s = Gerauschpegel 75db (A)/ 1m
2 04- 400 = . : =
% S Einfach wirkende Ausfiihrung
% 0,3 L 300 § Masse 6,3 kg
£ 5 Bestell-Nr. 8601-211
; 0,2 - 200 g
8 + o Doppelt wirkende Ausfiihrung
g 017 f - 100 © Masse 6,8 kg
5 1 Bestell-Nr. 8601-221
0o A 2 3 4 5 L
Erforderlicher Luftdruck p, [bar] Zubehor
o o ) Wartungseinheit
B(_e|sp|el: FUr einen Betriebsdruck pg = 250 par Bestell-Nr. 9511-005
erd an der vorgeschaltetgn Wartungseinheit Manometer [600 bar]
ein Luftdruck p; =3 bar eingestellt.
. . Bestell-Nr. 9846-000
Der Forderstrom Qg (ohne Gegendruck) liegt M hraub
bei 0.54 1/min anometerverschraubung
’ Bestell-Nr. 9208-040

Romheld GmbH - Postfach 1253 - 35317 Laubach, Germany - Tel.: +49(0)6405/89-0 - Fax: +49(0)6405/89-211

Aktueller Stand unter www.roemheld.de

Anderungen vorbehalten



Schaltungsbeispiele

Schaltungsbeispiel fiir einfach wirkende Zylinder Bestell-Nr. 8601-211

--4

500 bar
=
=

Schaltungsbeispiel fiir doppelt wirkende Zylinder Bestell-Nr. 8601-221

2 Aktueller Stand unter www.roemheld.de
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