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Hydro-Spannpumpe
manuell betätigt, mit Überlastschutz 
max. Betriebsdruck 100, 120 und 400 bar

Vorteile
●● Kompakte und geschlossene Bauweise
●● Pumpen und Entspannen bzw. Ablassen  
mit einem Hebel
●● 3 Druckstufen wählbar
●● Wahlweise mit Überlastschutz, Manometer, 
Hand- oder Fußbetätigung, mit Halterung 
oder Sockel
●● Nahezu verschleißfrei
●● Komplett montierte, anschlussfertige Einheit

Einsatz
Anheben und Absenken von Werkzeugen über 
Rollen- oder Kugelleisten.

Beschreibung
Kompakte hydraulische Spannpumpe mit 
Hand- oder Fußhebel, mit dem das Pumpen 
und auch das Ablassen erfolgt.
Durch die metallische Dichtung am Pumpen-
kolben, ist die Pumpe nahezu verschleißfrei.
Die Spannpumpe wird komplett montiert, ein-
schließlich der Füllung mit Hydrauliköl HLP32 
als anschlussfertige Einheit ausgeliefert.

Neben drei maximalen Betriebsdrücken kön-
nen folgende Optionen gewählt werden: 

•• Halterung zur Befestigung der Pumpe am 
Pressentisch oder mit einem Sockel für eine 
gute Standsicherheit.
•• Manometer zur Anzeige des erreichten 
Drucks. Anzeigebereich 0 bis 100 / 120 bzw. 
400 bar.
•• Eingestellter Überlastschutz (DBV) zum 
Schutz der Rollen- und Kugelleisten vor Be-
schädigung.

Technische Daten

Anwendungsbeispiel

Prinzip einer manuell betätigten Hydro-
Spannpumpe mit 2 Kugel- oder Rollen-
leisten

max. Betriebsdruck [bar] 100 120 400

Fördermenge pro Hub [cm³] 8 8 2

Ölvolumen nutzbar [cm³] 150 150 150

Ölvolumen [cm³] 300 300 300

Betätigungskraft Handhebel [N] 250 300 500

Hydraulik-Anschluss G 1/4 G 1/4 G 1/4

Masse [kg] 7,3 7,3 7,3

Bestell-Nummernschlüssel

8455 PXXX  X  MX  DX  BX

max. Betriebsdruck
100 = 100 bar
120 = 120 bar
400 = 400 bar

Betätigung
H = Handhebel
F = Fußhebel

Manometer
M1 = mit Manometer
M0 = ohne 

Überlastschutz (DBV)
D1 = mit DBV
D0 = ohne 

Befestigung
BT = Tischhalterung
BS = Sockel
BF = Flansch
B0 = ohne 

Zubehör
Zum Anschluss der Hydro-Spannpumpe an 
die hydraulischen Elemente werden eine Reihe 
an Anschlussbauteilen, wie Hydraulikschläu-
che und Verschraubungen, als Zubehör an-
geboten (siehe Katalogblätter WZ 11.2800 und 
WZ 11.3800).

Pumphebel

Pumpkolben

Saugventil

Ölbehälter

Öleinfüllung

Ablassventil
Druckventil

Verschraubung
(Nicht im Lieferumfang enthalten)
siehe Katalogblatt WZ 11.2800

Ausführung mit Fußhebel und Sockel 

Überlastschutz
Es kann vorkommen, dass die angehobenen  
Rollen- oder Kugelleisten durch z. B. unbeab-
sichtigtes Schließen der Presse oder zu hohe 
Werkzeuggewichte überlastet und dadurch 
zerstört werden.
Zum Schutz der Kugel- oder Rollenleisten, kann 
die Hydro-Spannpumpe wahlweise mit einen 
speziellen Druckbegrenzungsventil (DBV) aus-
geliefert werden. Im Fall einer Überlast öffnet 
ein Ventil an der Pumpe, die Leisten werden 
abgesenkt und bleiben unbeschädigt.
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Ausführungsbeispiele fertig montierter Hydro-Spannpumpen

Handhebel
Fußhebel

Spannpumpe

Manometer

Tischhalterung
Sockel

Bestell-Nr.: 8455 PXXX F M1 D0 BS
– mit Manometer
– mit Fußhebel
– Sockel
– ohne Überlastschutz (DBV)

Bestell-Nr.: 8455 PXXX H M0 D0 BT
– mit Handhebel
– Tischhalterung
– ohne Überlastschutz (DBV)

Bestell-Nr.: 8455 PXXX H M1 D1BT
– mit Manometer
– mit Handhebel
– Tischhalterung
– mit Überlastschutz (DBV)

Bestell-Nr.: 8455 PXXX F M0 D1BT
– mit Handhebel
– Tischhalterung
– mit Überlastschutz (DBV)

Handhebel Handhebel

Tischhalterung

Tischhalterung

Manometer

DBV 100, 120, 400 bar
(Überlastschutz)

DBV 100, 120, 400 bar
(Überlastschutz)

Abstandsleiste

Verschlussstopfen 
(bei Version  
ohne Manometer)
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Fußhebel
Bestell-Nr. 0990 102

Handhebel
Bestell-Nr. 0990 103

Tischhalterung
Bestell-Nr. 3533 002

Sockel
Bestell-Nr. 3533 001

Auf Wunsch können die Pumpenteile auch einzeln bestellt und individuell nach Bedarf zusammengebaut werden.
Bitte beachten: Hydro-Pumpen mit Überlastschutz (DBV) und Ausführungen mit Manometer sind bei der individuellen Bestellung nicht möglich.  

Ø 135

116 80

30
°

30
°

35

10
8,

5

Flansch 
Bestell-Nr. 3533 003

Einzelteile und Zubehör
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Hydro-Spannpumpe

Individuelle Bestellung
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13entspannen

pumpen

Federrückzug

Manometer- oder 
2. Zylinderanschluss

Zylinderanschluss

Öleinfüllung

max. Betriebsdruck [bar] 100 120 400
Bestell-Nr. 8804 813  8804 812 8816 813



WZ 11.2800 

G¼

G¼

G¼

EVT   6-PS M14 x 1,5 mm 2 8026 0008 
EVT   8-PS M16 x 1,5 mm 2 8026 0009 
EVT 12-PS M20 x 1,5 mm 2 8026 0003 

EVL   6-PS M14 x 1,5 mm 2 8014 0011 
EVL   8-PS M16 x 1,5 mm 2 8014 0012 
EVL 12-PS M20 x 1,5 mm 2 8014 0014 

G   6-PS   6 2 8016 0018 
G   8-PS   8 2 8016 0019 
G 12-PS 12 2 8016 0021 
G 16-PS 16 2 8016 0023 

Ausgabe 7-16

Bezeichnung Bestell-Nr.

Manometerverschraubung 2 8005 0023

T-Verschraubung 2 8009 0001

Einschraubverschraubung 2 8001 0001

Schwenkverschraubung 2 8029 0002 oder 9208 177

Kreuzverschraubung 2 8004 0001

T-Verschraubung 2 8009 0001

T-Schwenkverschraubung 2 8007 0011

Schwenkverschraubung 2 8029 0002 oder 9208 177

Einschraubstutzen 2 8006 0001

Winkelverschraubung 2 8019 0017

Gerade Verschraubung 2 8016 0019

Doppelnippel 5 0491 0016

Verschlussschraube 1 0908 1008

Rohr DIN 2391, NBK 8 x 1,5 3 4038 0007

Rohrbefestigung 2 1102 0005

Schnellkupplung kpl. 9384 006

Einschraubverschraubung 2 8001 0001

Hochdruckschlauch NW 4  (siehe Katalogblatt WZ 11.3800)

Vorzugslänge   600 mm 2 7001 0131

Vorzugslänge   800 mm 2 7001 0133

Vorzugslänge 1200 mm 2 7001 0137

Vorzugslänge 1600 mm 2 7001 0141

Hydraulik-Zubehör
Verschraubungen und Rohrleitungen
max. Betriebsdruck 400 bar, Abdichtung durch Dichtring und Dichtkegel

Manometer

Schaftseite
vormontiert Schaftseite

vormontiert

Gerade Verschraubung T-Anschlussverschraubung L-Anschlussverschraubung

Typ Anschluss Bestell-Nr. Typ Anschluss Bestell-Nr. Typ Rohr Ø [mm] Bestell-Nr. 

Individuelle Schlauchlängen über Bestellnummernschlüssel 
siehe Katalogblatt WZ 11.3800



SV   6-PS   6 2 8003 0002
SV   8-PS   8 2 8003 0003
SV 12-PS 12 2 8003 0005
  G 16-PS 16 2 8016 0023 

EVGE  6-PS   6 mm G 1/4 2 8006 0005
EVGE  8-PS   8 mm G 1/4 2 8006 0001
EVGE 12-PS 12 mm G 3/8 2 8006 0006
EVGE 16-PS 16 mm G 1/2 2 8006 0010
EVGE  6-LR 6 mm G 1/8 2 8006 0014

GE   6-PSR G 1/4 2 8001 0004 
GE   8-PSR G 1/4 2 8001 0001 
GE 12-PSR G 3/8 2 8001 0006 
GE 16-PSR G 1/2 2 8001 0007 
GE     6-LR G 1/8 2 8001 0009

EVW   6-PS M14 x 1,5 mm 2 8013 0011
EVW   8-PS M16 x 1,5 mm 2 8013 0012
EVW 12-PS M20 x 1,5 mm 2 8013 0014

WSV   6-PS   6 2 8020 0006
WSV   8-PS   8 2 8020 0008
WSV 12-PS 12 2 8020 0012

W   6-PS   6 2 8019 0016
W   8-PS   8 2 8019 0017
W 12-PS 12 2 8019 0019
W 16-PS 16 2 8019 0021

TH   6-PSR G 1/4 2 8007 0010
TH   8-PSR G 1/4 2 8007 0011
TH 12-PSR G 3/8 2 8007 0013
TH 16-PSR G 1/2 2 8007 0015

TH 6-LR G 1/8 2 8007 0016

T   6-PS   6 2 8009 0002
T   8-PS   8 2 8009 0001
T 12-PS 12 2 8009 0005
T 16-PS 16 2 8009 0006

RI 1/4 x 3/8 1 2616 0001
RI 3/8 x 1/4 1 2616 0012
RI 3/8 x 1/2 1 2616 0013
RI 1/2 x 1/4 1 2616 0014
RI 1/2 x 3/8 1 2616 0015
RI 1/4 x 1/8 1 2616 0021

RED   8/  6-PS 2 8002 0004
RED 12/  6-PS 2 8002 0008
RED 12/  8-PS 2 8002 0010
RED 16/  6-PS 2 8002 0014
RED 16/  8-PS 2 8002 0015
RED 16/12-PS 2 8002 0016

VSTI 1/8 ED G 1/8 1 0908 1008
VSTI 1/4 ED G 1/4 1 0908 1009
VSTI 3/8 ED G 3/8 1 0908 1010
VSTI 1/2 ED G 1/2 1 0908 1011

VSTI 1/8 ED FKM G 1/8 1 0908 2004
VSTI 1/4 ED FKM G 1/4 1 0908 2005
VSTI 3/8 ED FKM G 3/8 1 0908 2006
VSTI 1/2 ED FKM G 1/2 1 0908 2008

Ø 6 x 1,0 3 4038 1001
Ø 8 x 1,5 3 4038 1004
Ø 8 x 2,0 3 4038 1005

G 1/4 - G 1/4 5 0491 0016
G 1/4 - G 3/8 5 0491 0018
G 3/8 - G 3/8 5 0491 0022

Ø   6 x 1,0 3 4038 0003
Ø   8 x 1,5 3 4038 0007
Ø   8 x 2,0 3 4038 0008
Ø 12 x 2,0 3 4038 0013
Ø 12 x 2,5 3 4038 0044
Ø 16 x 3,0 3 4038 0056

Verschraubungen und Rohrleitungen
max. Betriebsdruck 400 bar

Einschraubverschraubung Gerade Schottverschraubung

Winkelverschraubung

Typ Anschluss Bestell-Nr.

Typ Anschluss Bestell-Nr.

Typ Anschluss Bestell-Nr. Typ Anschluss Bestell-Nr. Typ Rohr Ø [mm] Bestell-Nr. 

Typ Anschluss Bestell-Nr. 

Typ Rohr Ø [mm] Bestell-Nr. 

Typ Rohr Ø [mm] Bestell-Nr.

Typ Bestell-Nr. Typ Bestell-Nr. 

Abmessungen [mm] Bestell-Nr.Anschluss Bestell-Nr. Abmessungen [mm] Bestell-Nr. 

Typ Rohr Ø [mm] Bestell-Nr. 

Typ Rohr Ø Anschluss Bestell-Nr. 

Reduzierung mit DichtkegelReduzierung mit InnengewindeVerschlussschraube

Doppelnippel

Einstellbare Winkelverschraubung

Winkel-Schwenkverschraubung T-Verschraubung

Rohrleitung

Einschraubstutzen

Winkel-Schottverschraubung

T-Schwenkverschraubung

Edelstahl-Rohrleitung

WH   6-PSR G 1/4 2 8029 0001
WH   6-LR  G 1/8 2 8030 0012
WH   8-PSR G 1/4 2 8029 0002
WH 12-PSR G 3/8 2 8029 0004
WH 16-PSR G 1/2 2 8029 0006
SVH 8 SR  ED* 9208 177
Winkel-Drehgelenk 9208 176

* z. B. für Schmiedeanwendung

RI = Einschraubgewinde

Änderungen vorbehaltenWZ 11.2800 / 7 -16

2	 Aktueller Stand unter www.roemheld-gruppe.de	 Hilma-Römheld GmbH



WZ 11.3800 

0 37,50

0
18

65 92,5

(130)(82)

0
32

56

0,513

1837,518 57

Z

P

A2 A1

B

Ø
20

G
¼

56

(7
5)

Ausgabe 9-17

Hydraulik-Zubehör
Hochdruckschläuche, Anschlussblöcke, Kupplungen und Steckverbindungen

Anschlussblock
mit hydraulisch entsperrbaren Rückschlagventilen

Schaltbild
Anschlussgewinde Bestell-Nr. 
2 x G 3/8 + 6 x G 1/4 8 9825 0290 
8 x G 3/8 8 9825 0300 

Steuerdruck = 0,38 x Betriebsdruck + 12
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Hochdruckschläuche NW4

Vorzugslängen des Typs 4 500 XXXX 3 3
beidseitig mit Schlauchanschluss
Überwurfmutter M 16  x 1,5 

Länge [mm] Bestell-Nr. 
  600 2 7001 0131 
  800 2 7001 0133 
1200 2 7001 0137 
1600 2 7001 0141 

Schlauchanschlüsse links/rechts

24° Dichtkegel
mit Weichdichtung (O-Ring)

Bestellnummernschlüssel  
für variable Längen und Anschlüsse

Schlauchinnen- 
durchmesser (mm)

Betriebsdruck  
max. 500 bar

Schlauchlänge  
L  in mm 

Schlauchanschluss links 
Überwurfmutter 
3 = M 16 x 1,5 
4 = M 14 x 1,5 
5 = M 12 x 1,5

Schlauchanschluss rechts 
Überwurfmutter 
3 = M 16 x 1,5 
4 = M 14 x 1,5 
5 = M 12 x 1,5 Zubehör

Schlauchhalter aus Delrin
Bestell-Nr. 5 5065 0003

Berstdruck [bar] 2000
kleinster Biegeradius [mm] 100

Weitere Informationen siehe DIN 20066

Hinweise zu Hochdruckschläuchen
Die frei wählbaren Schlauchlängen sollten 
möglichst großzügig bemessen sein, um 
Knickungen, Scheuerstellen, Verdrehungen, 
Zug- und Stauchbelastungen sowie unzulässi-
ge Biegeradien zu vermeiden. Vor heißen Spä-
nen schützen.

Technische Daten

Drahtschutzgeflecht

4   500   XXXX   X   X
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Kupplungen und Steckverbindungen

Schnellverschlusskupplungen

Kodierte Kupplungen

Steckverbindungen
für Platten und Verrohrungsleisten

Bezeichnung Bestell-Nr. 
Kupplung komplett 9384 006 
Kuppler 9384 106 
Nippel 9384 206 
Staubschutz Kuppler 9384 300 
Staubschutz Nippel 9384 400 
Ersatzdichtung O-Ring 3001 091 
Ersatzdichtung Stützring 3000 228 

Anschluss
beidseitig
G 1/4

Beschreibung
Schnellverschlusskupplungen sind beim Lösen 
automatisch verschließende Kupplungen in 
robuster Bauweise. 
Der An- bzw. Abkupplungsvorgang erfolgt in 
drucklosem Zustand.
Das Verschieben der Arretierhülse in die jewei-
lige An- bzw. Abkuppelrichtung ermöglicht eine 
bequeme Einhandbedienung.

Beschreibung
Wenn mehr als eine Kupplungsstelle vorhan-
den ist, besteht Verwechslungsgefahr beim 
Ankuppeln. Kodierte Kupplungen sind nicht 
nur farblich gekennzeichnet, zusätzlich ist in-
nerhalb des Kupplers ein Stift angeordnet, der 
nur in die Nut des entsprechenden Nippels 
passt. Eine Verwechslungsgefahr ist damit 
ausgeschlossen.
Die leichte Handhabung der kodierten Push-
Pull-Kupplungen ermöglicht ein schnelles und 
sicheres Finden der mechanischen Kodierung.

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
Kodierung Kupplung komplett Kuppler separat Nippel separat
schwarz 9384 715 9384 716 9384 717
weiß* 9384 725 9384 726 9384 727
rot 9384 735 9384 736 9384 737
gelb 9384 745 9384 746 9384 747
grün 9384 755 9384 756 9384 757
blau 9384 765 9384 766 9384 767

* �Der weiß kodierte Nippel ist mit einem Vorspannventil (VSV) ausgerüstet, das in entkuppeltem Zustand einen möglichen Druck-
aufbau durch innere Leckagen in den hydraulischen Spannelementen auf ca. 5 bar begrenzt. In gekuppeltem Zustand ist das 
Vorspannventil nicht wirksam.

Anschluss
beidseitig
G 1/4

Länge [mm] Nennweite [mm] max. Betriebsdruck [bar] Dichtung Bestell-Nr.
14 5 500 FKM 9210 132 
19 5 500 FKM 9210 127 

Einbaubeispiel

Einbauraum kurze Ausführung Einbauraum lange Ausführung
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WZ 11.9200 
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HDS-1-120 10 – 120 2 9400 0051
HDS-1-250 25 – 250 2 9400 0052 
HDS-1-400 40 – 400 2 9400 0053

DG 33 200 – 600 2 9400 0019
DG 34 100 – 350 2 9400 0020
DG 35 20 – 210 2 9400 0021

2 9502 0003
2 0975 0036
2 0970 0012
1 9501 0026

Hydraulik-Zubehör
Druckschalter, Ventile, Manometer und Hydrauliköl

Ausgabe 7 -16

Anschlussplatte für Rohrleitungsanschluss G 1/4 für HDS
Gerätestecker mit Doppel LED und 1,5 m Kabel
Gerätestecker DIN 43650, Steckereinsatz 4 x 90° drehbar
Ersatz-O-Ring Ø 5 x 1,5 mm

Druckschalter

Beschreibung
Mini-Druckschalter einstellbar als Kolbendruck-
schalter.

Bezeichnung Einstellbereich [bar] Bestell-Nr. 

Bezeichnung Einstellbereich [bar] Bestell-Nr. 

Druckschalter DG

Druckschalter HDS

Gerätestecker

O-Ring

Anschlussplatte

max. Betriebsdruck [bar] 400
Temperaturbereich [°C] – 40 bis + 80
Anschluss DIN ISO 16873

Wegesitzventil (WH1)

Bezeichnung Volumenstrom Schaltbild Bestell-Nr. 
WH 1 D   8 l/min 1 2 9220 6001 
WH 1 N 
NBVP 16 Z

  8 l/min
20 l/min

2
2 9220 6003 
2 9220 6042

WH 1 R 
NBVP 16 Y

  8 l/min
20 l/min

3
2 9220 6004 
2 9220 6043

WH 1 F   8 l/min 4 2 9220 6009 
GZ 3-1 A24
G   3-1 A24

nach Kundenwunsch
2 9220 1042
2 9220 1043 

Beschreibung
3/2-Wegeventil auf Basis leckölfreier dichter 
Kugelsitzventile. Kompakte Bauform durch In-
tegration der Ventilteile in den Magnetkörper.
Das Wegesitzventil verfügt über eine Handnot-
betätigung.

max. Volumenstrom [l/min] 8
max. Betriebsdruck [bar] 400
Temperaturbereich [°C] –  40 bis + 80
Magnetspannung [V DC] 24

Zubehör für Druckschalter

Technische Daten

Technische Daten
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Ø 20

G ¼

HLP 32 10 – 50 1 6 9895 0010 
HLP 32 10 – 50 5 6 9891 0010 
HLP 46 20 – 60 1 6 9896 0010 
HLP 46 20 – 60 5 6 9897 0010 

Ventile, Manometer und Hydrauliköl
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Beschreibung
Sicherheitsventil zum Schutz gegen Über-
schreiten des für die Anlage höchstzulässigen 
Drucks bzw. zur Begrenzung von Arbeits
drücken.

Beschreibung
Druckregelventil zur Konstanthaltung des nied-
rigeren Ausgangdrucks im Sekundärkreis, 
ohne den höheren Druck im Primärkreis zu 
beeinflussen. 
In der Ausführung als Einschraubventil in 
Kombination mit Anschlussblock.

Beschreibung
Manometer mit Stahlrohrfeder 
und Glyzerinfüllung.
Ø 63 mm

Druckbegrenzungsventil

Druckregelventil

Manometer

Rückschlagventile

Rückschlagventile  
für Rohrleitungseinbau

Druckbereich [bar] Anschluss Bestell-Nr. 
0 – 600 G 1/4, unten 1 3866 0004 
0 – 160 G 1/4, unten 1 3866 0050 
0 – 600 G 1/4, rückseitig 1 3866 0051 

Bezeichnung Anschluss Bestell-Nr. 
CRK 1 M 16 x 1,5 2 9250 0076 

Beschreibung
Sperrventile mit freiem Durchfluss in der einen, 
und Absperrung des Ölstroms in der ent
gegengesetzten Richtung.

Beschreibung
Sperrventile mit einer Durchflussrichtung. 
Gehäuse aus Stahl, verzinkt. Federbelastetes 
Kugelsitzventil, leckölfrei.
Hydraulisch entsperrbar über Hydraulikdruck
Steuerdruck = 0,38 x Betriebsdruck + 12

Bezeichnung hydraulisch entsperrbar Anschluss Schaltzeichen Bestell-Nr.
B2-1 nein G 1/4

B

Z

A

B A

2 9250 0008 
B2-2 nein G 3/8 2 9250 0009 
B2-3 nein G 1/2 2 9250 0010 

RH1 ja G 1/4

B

Z

A

B A

2 9250 0047 
RH2 ja G 3/8 2 9250 0034 

Hydrauliköl Hydrauliköl Oemeta schwer entflammbar

Bezeichnung Temp.-Bereich [°C] Gebinde [l] Bestell-Nr. Bezeichnung Temp.-Bereich [°C] Bestell-Nr. 
HF-DU 10 – 200 auf Anfrage

(z. B. für den Einsatz in Schmiedepressen)

Bezeichnung Einstellbereich 
[bar]

Bestell-Nr.

CZ 5/80/5R 15 – 130 2 9232 0023 

Bezeichnung Volumenstrom 
[l/min]

Bestell-Nr. 

CMV 1B - 420 20 2 9230 0114 
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